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7 ÅRS  
GARANTI

Velkommen til Gallagher

Hos Gallagher står vi inde for 
kvaliteten af vores produkter. 
Derfor får du 3 års garanti på alle 
spændingsgivere fra Gallagher 
– og 4 års ekstra garanti, hvis 
du registrerer dit apparat. Se på 
hjemmesiden, hvordan du gør: 
www.gallagher.eu/7-ars-garanti

På den måde har du 7 års garanti 
for, at din spændingsgiver bliver 
ved med at fungere lige så 
godt, som du forventer af en 
spændingsgiver fra Gallagher. 

Din specialist i elhegn

Gallagher blev grundlagt i Hamilton i New Zealand i 1938 og 
har nu været det førende kvalitetsmærke inden for elhegn i 
mere end 80 år. Med sit store globale distributionsnetværk 
er Gallagher markedets førende producent af elhegn. Vi 
leverer til kunder inden for en lang række markeder ved at 
tilbyde de mest hensigtsmæssige hegnsløsninger, der enten 
beskytter dyrebesætninger eller holder andre dyr ude.

Innovation har altid været Gallaghers hovedfokus. Vores produkter 
er udviklet på baggrund af en landbrugsvision og testet af slutbru-
gerne. I år har vi endnu en gang udvidet vores sortiment med en 
række attraktive og innovative produkter. Tag f.eks. den nye serie af 
9 V-spændingsgivere. Uanset om du vil håndtere din dyrebesæt-
ning eller beskytte dem mod (vilde) dyr, kan Gallagher altid tilbyde 
en passende løsning.  

Du får 7 års garanti på  
alle vores spændingsgivere!
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Grundlæggende om elhegn

Sådan fungerer elhegn
Et kort, sikkert stød, som dyret husker, så der skabes en psykologisk såvel som en fysisk barriere.

Spændingsgiveren (strøm) tilsluttes hegnet 
og jorden.

Der sendes strøm ud i hegnet i impulser.

Dyr får stød, når det rører hegnet.
Vil du vide, hvordan du installerer et 
elhegn? Se side 82 bagest i dette katalog.

SIKKER
Dyr husker og udvikler respekt 
for hegnet

HOLDBAR
Dyrenes belastning af heg-
net reduceres, så det holder 
længere

NEMT AT BRUGE
Hegnet tager under halvdelen 
af tiden at opsætte i forhold til 
et ikke-elektrisk hegn

ØKONOMISK
Koster mindre at bygge og 
vedligeholde end et ikke-elek-
trisk hegn

7 ÅRS  
GARANTI

7 års garanti på alle Gallagher-spændingsgivere!

Vores produkters styrke og kvalitet har været uovertruffen i mange år. Derfor tilbyder vi 7 års garanti på 
alle Gallagher-spændingsgivere! Gyldig ved registrering via hjemmesiden. Flere oplysninger og vilkår:
www.gallagher.eu/garanti
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Kom godt i gang

Hvert elhegn består af en spændingsgiver, et jordingssystem og et hegnssystem. Val-
get af disse systemer afhænger af ejendommens størrelse, brugen af hegn og dyrenes 
type.

1. Hvilke dyr vil du holde ind eller ude? 

2. Samlet areal, der skal indhegnes

3. Hvilken strømkilde vil du bruge til din spændingsgiver?

  Gallagher 230 Volt-spændingsgivere er det bedste og mest økonomiske valg til områder med en 
  pålidelig strømkilde.  Solenergi/batteri eller soldrevne spændingsgivere er de mest logiske løsninger 
  til afsidesliggende områder.

4. Har du brug for et permanent, forskudt eller midlertidigt/bærbart hegn?

• Permanent: Lang levetid, permanente elektriske hegn, der effektivt styrer dyrebe-
sætninger og holder et helt liv.

• Forskydning: Beskyt og forlæng levetiden for et eksisterende traditionelt ik-
ke-elektrisk hegn ved at tilføje en eller flere elledninger.

• Midlertidigt/flytbart: Let at transportere, samle og tage ned igen, hvilket muliggør 
fleksibel indhegning til midlertidig styring af dyrebesætninger eller rotationsgræs-
ning.

https://www.gallagher.eu/sammensaet-hegn

Find ud af, hvad dit ideelle 
hegn er!
Prøv Gallagher hegns-
konfiguratoren.
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15 cm 15 cm

15 cm 15 cm

15 cm 15 cm

15 cm 15 cm

15 cm 15 cm

10 cm 10 cm

10 cm 10 cm

10 cm 10 cm

Nethegn til Får 
086252 - dobbelt spyd 
086269 - enkelt spyd
• Det flytbare net til får og lam er komplet 

og let at bruge. Også velegnet, hvis 
græsningsområdet grænser op til en grøft.

Vidoflex 9 
TurboLine Plus 
1000m 
086290
• Den blå farve er især velegnet 

for vilde dyr, fordi de ser farven 
blå meget godt. Dette holder 
dem væk din fold med dine 
hjemlige dyr eller afgrøder.

Duopack 
Vidoflex 9 
TurboLine Plus 
086436 / 086443
• Den nye standard inden 

for TurboLine-polytråd til 
optimal strømledning over 
store afstande. Med 6 rustfri 
ståltråde og 3 letmetaltråde 
til en TurboLine-strømledning. 
Leder 40 gange bedre end 
standardpolytråd. 

Nye produkter

I Gallagher arbejder vi uafbrudt på at forbedre og udvide vores sortiment. I 2022 vil vi 
derfor endnu en gang introducere en række innovative produkter til både at beskytte 
dine dyr og holde uønskede gæster (rovdyr) ude. Vi er stolte over endnu en gang at kunne 
præsentere attraktive produkter for dig, som er baseret på vores kundeundersøgelser.
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15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

10 cm

10 cm

10 cm

TurboStar Equiwire
912042 - Hvid 
912240 - Terra
• Endnu mere sikker indhegning til heste
• Udviklet og fremstillet i New Zealand
• Med 10 års garanti

Dam og have sæt 50cm 
S6 Solar
086504
• Et ideelt sæt til at holde dine husdyr inde i din 

have eller netop til at holde naboens husdyr 
borte. S6 er en kompakt men kraftfuld elnet-
spændingsgiver. Hegnspælene har højde på 50 
cm.

Overlegen ledningsevne

S40LE 
345321
• Fungerer uden sol i op til 3 uger 
• Super stærk, faldresistent, vandtæt 

indkapsling
• Hurtig og let at installere
• Indbygget beskyttelse mod lynnedslag

Multi tråd pæl 
642833
• Multi-wire stolpe med 

justerbar trådhøjder. Denne 
pæl er ideelt til en lang række 
anvendelser med justerbare 
clips gør det let at bygge en 
multitråds ringetop stolpe
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Rulle + 500 m plastictråd
061184
• Spole med gearmekanisme.
• Stort håndtag med knobeskyttelse.
• Indeholder 500 m plastictråd.
• Indeholder multifunktions-lågehåndtag

MBS2800i/MBS1800i 
306315 / 315317
• Kraftfuld lysnetenhed
• Maksimal kontrol takket være det eksterne display.
• Holder dig informeret om hegnets ydeevne.
• Find den nøjagtige placering af fejlen i hegnet, eller slå 

hegnet til eller fra vha. fjernbetjeningen.

BA30 + gratis batteri
356303
• Med 9V batteri-spændingsgiveren BA30 kan 

du forsyne et elhegn op til 4 km med strøm. 
Apparatet er forsynet med et grønt LED-lys, 
som angiver, at apparatet er tændt. BA30 har 
indbygget beskyttelse mod lynnedslag og leveres 
med et sæt tilslutningskabler. 

7 ÅRS  
GARANTI

TILBUD 

BA30 + gratis 

batteri

7 ÅRS  
GARANTI

Kampagner

TILBUD

TILBUD
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- 25 %
Kortingstickers 25%.indd   2 20-10-20   12:43

Kampagne Ringisolator  
(100)
071074
• Ringisolator med kontinuerlig støtte til træpæl. 

Fremstillet af sort kvalitetskunststof. Egnet til 
tråd og reb. 

Kompressionskrog N (10)
072408
• Kompressionskrog, som er nem at anvende.

TurboLine-båndisolator 
011087 - 20 stykker
021482 - 100 stykker
• Isolatoren med bløde sider. Låser båndet mellem 

to gummihylstre (patenteret system) for at 
forhindre slitage. Garanterer lang levetid for dit 
bånd. (Ekstra gummihylster 8045).

Ekstra rabat på duo-pakker!
Op til 25% rabat
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Spændingsgiver-beregningsværktøj
i Series
Superkraftige og intelligente spændingsgivere, der fortæller dig alt om dit elhegn.

i Series-spændingsgiverne har “adaptive control”. Hvor almindelige spændingsgivere har en konstant 
ladningsenergi, øger i Series den afgivne effekt, når elhegnet er ekstra belastet på grund af en kortslut-
ning. Det sikrer, at dit elhegn altid er 100 % driftssikkert, selv ved høj belastning. i Series-spændingsgi-
verne kan strømforsyne elhegn på op til 100 km.

Desuden leveres i Series-spændingsgiverne med et eksternt display, der viser dit elhegns status, 
og hvor du kan tænde og slukke for apparatet.  Med forskelligt tilbehør kan du bl.a. selv administrere 
indstillingerne på din spændingsgiver, mens du står ved hegnet (fjernbetjening), administrere dit hegn 
og din spændingsgiver fra din telefon via vores app (wi-fi-gateway) eller modtage en SMS på din telefon 
i tilfælde af strømtab (SMS-modul).

Spændingsgivere til lysnet
Hvis du har et 230V-udtag i nærheden, er denne spændingsgiver den bedste og mest driftssikre 
løsning.

Vælg altid en spændingsgiver til lysnet, når der er en 230V-strømforsyning i nærheden, da disse 
spændingsgivere er meget driftssikre, kraftige og energieffektive. Det er den mest driftssikre måde, du 
kan strømforsyne dit hegn på. Du har ingen bekymringer om batterier, der løber tør, men skal blot sætte 
stikket i stikkontakten – så har du altid perfekt strømforsyning til din spændingsgiver.

Solenergi
Intelligente soldrevne spændingsgivere med batteristyringssystem. Holdbare, miljøvenlige og 
superkraftige.

Med en soldreven spændingsgiver har du ikke brug for et 230V-udtag og behøver heller ikke 
bekymre dig om afladede batterier. Solen forsyner spændingsgiveren med rigelig strøm. Selv på en 
overskyet dag vil spændingsgiveren lade en lille smule op ved hjælp af det tilgængelige UV-lys. Med 
batteristyringssystemet tilpasser spændingsgiveren sig automatisk efter batteriets energiniveau. Er 
energiniveauet lavt, tilpasses intervallet mellem impulserne, så batteriets levetid forlænges.

Gallaghers soldrevne spændingsgivere er nemme at flytte, ualmindelig holdbare, miljøvenlige, kraftige 
og driftssikre. De er hurtige at installere og egner sig fortrinligt til svært tilgængelige områder. 

Batteri Spændingsgivere 
Spændingsgivere til mobilt brug, som er nemme at betjene. De er lette og strømforsynes af et 9V- 
eller 12V-batteri.

Dette er den ultimative løsning, hvis du skal bruge en spændingsgiver til et elhegn, hvor der er langt til 
et 230V-udtag. Kobl et batteri til spændingsgiveren, og du har strøm på dit hegn selv i de mest afsides 
liggende områder. Du kan vælge mellem 12V- og 9V-spændingsgivere. Disse spændingsgivere har et 
robust design og Gallaghers sædvanlige høje kvalitet. Kabinettet kan modstå alle forhold og sikrer, at 
disse spændingsgivere holder længe.

Multipower-spændingsgivere
Her får du en totalløsning: spændingsgiver til lysnet, batteri og solceller samlet i ét produkt. Unikt 
på markedet!

En multifunktionel spændingsgiver, der egner sig til forskellige forhold. Dette er en batteridrevet 
spændingsgiver med et stik, så den også kan tilsluttes 230V. Eller du kan forvandle den til en soldrevet 
spændingsgiver med et solpanelsæt. Det er 3 i 1, det er multifunktionelt, det er multipower. 

Disse MBS-spændingsgivere har et batteristyringssystem, så spændingsgiverne automatisk tilpasser 
sig efter batteriets energiniveau. . Er energiniveauet lavt, tilpasses intervallet mellem impulserne, så 
batteriets levetid forlænges.
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M5000i 379326 9000 *19 15 100 60 26 • • • • • 14

MBS2800i 315331 7000 21 14 80 50 20 • • • • • 15

MBS1800i 315317 7000 14 10 65 40 17 • • • • • 15

M1400 324319 7700 12 7,7 55 34 14 • • • • • 17

M950 324302 7700 9 6,1 42 31 11 • • • • • 17

M650 323329 9200 6,5 4,5 40 28 10 • • • • • 18

M550 323312 9200 5,5 3,9 35 25 9 • • • • • 18

M350 323305 8700 3,5 2.7 28 12 7 • • • • • 18

M160 384306 7700 1,6 0,6 9 3,5 2,5 • • • • 19

M120 033333 7000 1,2 0,6 8 3 2 • • • • 19

M50 038332 6200 0,5 0,3 4 2 1 • • 19

M35 383361 5400 0,35 0,23 2 1 0,5 • • 19

MBS800 390314 9200 7,5 4,9 40 29 10 • • • • • 20

MBS400 390307 9100 4 3 30 19 8 • • • • • 21

MBS200 389318 9000 2 1,5 20 13 5 • • • • • • 21

MB300 388328 9100 2,7 2 25 16 6 • • • • • 22

MB150 388311 8500 1,5 1,2 15 10 4 • • • • • • 22

B300 394008 10000 2,6 2 30 10 8 • • • • • 24

B200 393001 9000 1,5 1,1 20 7 5 • • • • • 24

B100 392004 10000 0,8 0,55 10 5 3 • • • • • 24

B60 388304 8500 0,6 0,4 8 2 1 • • • • • • 22

BA80 356358 9400 0,8 0,48 10 6 3 • • • • • • 26

BA40 356327 9400 0,4 0,26 6 4 1,5 • • • • • 26

BA30 356303 9600 0,25 0,19 4 3 0,75 • • • • • • 27

BA20 356310 9600 0,17 0,12 2 1,5 0,5 • • • • • 27

B10 003634 7900 0,1 0,07 1 0,5 0,5 • • • • 27

S400 361307 9600 4 3,1 30 16 7 • • • • • 28

S200 360300 9600 2 1,6 20 10 5 • • • • • 28

S100 346304 9600 1 0,74 10 5 3 • • • • • 29

S40 345307 7900 0,4 0,26 5 3 1,5 • • • • • • 29

S40LE 345321 7500 0,36 0,23 5 3 1,5 • • • • • 30

S20 341323 6900 0,2 0,14 3 1,5 1 • • • • • 30

S16 341316 6900 0,16 0,13 1,5 0,8 0,5 • • • • • 30

S12 349015 9200 0,12 0,08 1,5 0,7 0,4 • • • • • 31

S6 349008 7500 0,08 0,06 0,5 0,2 0,1 • • 31
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Spændingsgiver Art. Nr. Side

* På grund af innovative teknikker, der er lige så stærke som en spændingsgiver med 50 joule
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i Series-spændingsgiversystemer

i Series-systemet – hegnet der taler til dig. 
 
i Series-systemet giver dig hegnsoplysninger, når du skal bruge dem, og hvis systemet opdager en fejl, viser 
det dig, præcis hvor fejlen er, så du slipper for at bruge timevis på at finde den.

Vi er meget stolte af vores i Series, da systemet ikke alene omfatter nogle 
utroligt kraftfulde spændingsgivere (op til 100 km!), men de er også er 
intelligente! i Series giver dig maksimal kontrol og hjælper dig med at spare tid. 
Hvordan fungerer det så? Ved at tilføje forskelligt tilbehør kan du altid få direkte 
indsigt i hegnets status, uanset hvor langt ude du er i marken. Hvis der opstår 
et problem, modtager du et signal på displayet eller på din smartphone. Det 
fortæller dig præcis, hvor du finder fejlen. Du slipper for at lede efter den og 
sparer derfor tid. Mange mennesker har allerede opdaget de fantastiske fordele 
ved dette system. Bliver du vores næste entusiast?

Uovertruffen ydeevne 
med en rækkevidde 
på ikke mindre end 

100 km. Udviklet til at 
imødekomme markedets 

efterspørgsel.

Maksimal kontrol fra din 
smartphone. Få indsigt i dit 
hegns status, fejlmeldinger 

og aktivering/deaktivering af 
spændingsgiveren, uanset hvor 
du befinder dig. Det er ganske 

enkelt!

Ved at placere 
fjernbetjeningen på 
indhegningen bliver 
det klart, hvor fejlen 

er. Spændingsgiveren 
kan slukkes med 
fjernbetjeningen.

Hegnsmonitoren 
advarer, når værdierne 

for den pågældende 
zone falder under de 
indstillede værdier.

Maksimal kontrol! 
Takket være det 

separate, vandtætte 
display kan du 

aflæse status for 
indhegningen, og den 

kan betjenes fra en 
afstand på op til 50 m 

fra spændingsgiveren.

7 ÅRS  
GARANTI

NU OGSÅ MED GRATIS 

APP!
Læs alt om i Series på

www.gallagher.eu/i-series

eller scan QR-koden og se videoen om

Gallagher

Log ind
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Enhver kvægholder ønsker fuldt overblik over hele 
deres indhegning og dens sikkerhed, så dyrene 
holdes sikkert bag den. Derfor vil enhver kvægholder 
også efterse sin indhegning regelmæssigt for 
eventuelle problemer, der kunne resultere i 
manglende strøm på hegnet.

Længere hegn
Det er relativt enkelt med et lille hegn, men hvad 
med en indhegning på 10 km eller mere? På det 
tidspunkt tager den daglige kontrol af indhegningen 
så lang tid, at den sandsynligvis vil blive sprunget 
over. Resultatet er risiko for strømsvigt i 
indhegningen og dermed en usikker situation for 
dyrene. Så Gallagher har udviklet en intelligent 
løsning, så du altid ved, om der er tilstrækkelig strøm 
på alle dele af hegnet, uden at det tager tid.

Synligt på et eksternt display
Ved at installere hegnsmonitorer sammen med en 
hvilken som helst i Series-spændingsgiver kan du 
altid se, hvor meget strøm der er på det pågældende 
sted. Denne status vises på displayet til i Series-

spændingsgiverne. Jo flere hegnsmonitorer, du 
installerer, desto bedre bliver dit overblik over hele 
indhegningen. Du behøver ikke længere gå ud for at 
tjekke din indhegning. Det eneste, du skal gøre, er at 
aflæse i Series-spændingsgivernes eksterne display. 
Uanset hvor du befinder dig!  

Få indsigt når som helst og hvor som helst 
Du kan også se statussen på din indhegning på din 
smartphone. Takket være Gallagher Smart-appen 
bliver du opdateret i realtid om din indhegnings 
status. Hvis der er noget galt, modtager du en 
besked på din telefon. Du ved altid, i hvilken 
del af dit hegn problemet er opstået, så du kan 
gribe hurtigt ind. Når du er på stedet, hjælper 
fjernbetjeningen dig med at finde frem til problemet 
hurtigt og nøjagtigt.

ALT I ALT FÅR DU FULD KONTROL OVER DIN 
INDHEGNING OG SPARER EN HEL MASSE TID!

Eftersyn af 100 km indhegning.... 
 
... tager nu mindre tid end det gør at læse denne sætning!

Hegnsmonitor(er) detekterer betydelige 
spændingsfald i hegnszonen eller spæn-
dingsgiverens ydeevne og igangsætter 
alarmerne.

Når fejlen er udbedret, genoprettes 
strømmen til hegnet og testes ved hjælp af 
fjernbetjeningen.

Hegnsmonitor(er) detekterer betydelige 
spændingsfald i hegnszonen eller spæn-
dingsgiverens ydeevne og igangsætter 
alarmerne.

Strømmen til hegnet på fejlstedet slås 
fra ved hjælp af fjernbetjeningen, hvilket 
muliggør en sikker og praktisk reparation.

Styreenheden og fjernbetjeningen  angi-
ver, hvilken zone der er defekt. Fjernbetj-
eningen bruges til at finde fejlen inden for 
zonen.

ØNSKER AT DU AT 

VIDE, HVORDAN 

i SERIES FUNGERER? 

www.gallagher.eu/i-series
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 379326 M5000i  1

 507002 i Series Fjernbetjening  1

 510002 i Series Hegnsmonitor  1

 567006 i Series WiFi modul  1

 567600 i Series SMS-kontrol  1

 579009 i Series Alarmkontrol  1

 005215 Sirenelyd  1

 005208 Blinklys  1

Artikel Maksimal 
udgangsspænding (V)

Lagret
energi (J) 

Maksimal 
impulsenergi (J)

Antal jordstænger
påkrævet

Uden bevoksning
(km) (anbefalet)

Let bevoksning
(km) (anbefalet)

Tæt 
bevoksning

(km) (anbefalet)

Hegnsareal
(ha) (anbefalet)

M5000i 379326 9000 19 15 8 × 2 m 100 60 26 160

i Series  

M5000i 

7 ÅRS  
GARANTI

SUPER
POWER!

Se yderligere specifikationer på side 94-98

Pålidelig, adaptiv 
i Series-teknologi – 

den gennemprøvede 
teknologi i Gallagher 

i Series giver fuldstændig 
tillid til hegnets 

fortsatte funktion, 
uanset ændringer 
i strømforsyning, 
temperaturer og 

hegnsforhold.

Kraftig 
15 joule-

spændingsgiver
Op til 100 km

Kompatibel med 
tilbehør i Series – 

fuldt kompatibel med 
i Series-fjernbetjeninger, 

-hegnsmonitorer, 
-alarmsystem og 
den medfølgende 

displaymonitor (vist 
nedenfor).

Nem overvågning 
og styring af hegnets 
ydeevne – montering 

på en praktisk 
placering op til 50 m* 

fra spændingsgiveren 
giver nem adgang 
til oplysninger om 

hegnskontrol og ydeevne.

 ⚪ Til multi-wire hegn op til 100 km
 ⚪ Altid og overalt i kontrol
 ⚪ Ultimativ magt

Den nyeste strømforsyning på markedet 
 
 Den ultrakraftfulde M5000i er den seneste tilføjelse til den velkendte i Series, 
som leverer ultimativ kraft og absolut kontrol.
 
Den ultimative kraft opnås takket være den integrerede Adaptive Control®. Den 
sørger for kontinuerlig spænding når som helst og hvor som helst i elhegnet, 
og med det lavest mulige strømforbrug. Spændingsgivere fra i Series brænder 
bevoksningen væk og sikrer, at den maksimale effekt bevares ved enden af 
indhegningen.

M5000i 

Side
95
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 579009 i Series Alarmkontrol  1

 005215 Sirenelyd  1

 005208 Blinklys  1

 315331 MBS2800i  1

 315317 MBS1800i  1

 083053 Solar Powerstation MBS2800i  1

 083060 Solar Powerstation MBS1800i  1

 582108 12V batteribackup-system  1

 401324 Adaptorsæt 230V/15V MBSi  1

Multi-Power-enheder, i Series

MBS2800i og MBS1800i     

7 ÅRS  
GARANTI

Se yderligere specifikationer på side 94-98

Pålidelig, adaptiv i Series-teknologi 
– den gennemprøvede teknologi i 

Gallagher i Series giver fuldstændig 
tillid til hegnets fortsatte funktion, 
uanset ændringer i strømforsyning, 

temperaturer og hegnsforhold.

Kompatibel med tilbehør 
i Series – fuldt kompatibel 

med i Series-fjernbetjeninger, 
-hegnsmonitorer, -alarmsystem 

og den medfølgende 
displaymonitor (vist nedenfor).

Nem 
overvågning og 
styring af heg-
nets ydeevne

 ⚪ 12 V enhed kan også bruges på højspændingsledning
 ⚪ Med en rækkevidde på ikke mindre end 80 km.
 ⚪ Fuld kontrol!
 ⚪ Uovertruffen ydeevne

Artikel Maksimal 
udgangsspænding (V)

Lagret
energi (J) 

Maksimal 
impulsenergi (J)

Antal jordstænger
påkrævet

Uden bevoksning
(km) (anbefalet)

Let bevoksning
(km) (anbefalet)

Tæt 
bevoksning

(km) (anbefalet)

Hegnsareal
(ha) (anbefalet)

MBS2800i 315331 7000 21 14 6 × 2 m 80 50 20 120

MBS1800i  315317 7000 14 10 5 × 2 m 65 40 17 75

Driv dit landbrug hvor som helst med markedets førende effektivitet og fleksible strømmuligheder 
fra lysnet, batteri eller solenergi. Multi Powered i Series-spændingsgivere til hegn giver mulighed 
for hurtig og nem overvågning af hegnets ydeevne, så du straks kan blive informeret om eventuelle 
problemer og hurtigt gøre noget ved dem.

MBS2800i og MBS1800i

Designet til permanent installation, 
hvor en pålidelig strømforsyning er 
tilgængelig. 
Netkabelsættet leveres sammen 
med produktet.

For at sikre, at du aldrig mister 
strømmen på dit hegn, skal du 
forbinde netforsyningen med 
spændingsgiveren og tilslutte denne 
til dit 12 V-batteri som backup-
strømkilde. Sælges separat.

Designet til levere pålidelig strøm 
året rundt, selv hvor lysnettet ikke 
er tilgængeligt eller er upålideligt. 

PROMOTION

PROMOTION

TILBUD

TILBUD
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 083060 Solar Powerstation MBS1800i  1

 083053 Solar Powerstation MBS2800i  1

7 ÅRS  
GARANTI

 ⚪ MBS2800i / MBS1800i + eksterne display
 ⚪ 4 gel batterier (MB2800i), 2 gel-batterier (MB1800i)
 ⚪ 270 Watt solcellemodul (monteret på kabinettet)
 ⚪ Incl. Bentonite til jordspyd
 ⚪ Incl. jordspyd

Solarbox MBS2800i og MBS1800i

Solarsamlede løsninger

Solpanelboks MBS2800i og MBS1800i     

Denne solenergi-station er Plug & Play. Spændingsgiveren, batterierne, 
solpanelet, bentonit jordingssættet og jordspyddene er inkluderet. Det 
eneste du skal gøre er at slå de medfølgende jordspyd ned i jorden og tilslutte 
spændingsgiveren. Ukompliceret, hurtigt og tidsbesparende! Solenergi-
stationen kan udvides med alt tilbehør til i Seriesspændingsgivere i for endnu 
mere kontrol og komfort. Med dette sæt du har alt, hvad skal bruge til et hegn 
sikkert i ét sæt.

Artikel Maksimal 
udgangsspænding (V)

Lagret
energi (J) 

Maksimal 
impulsenergi (J)

Antal jordstænger
påkrævet

Uden bevoksning
(km) (anbefalet)

Let bevoksning
(km) (anbefalet)

Tæt 
bevoksning

(km) (anbefalet)

Hegnsareal
(ha) (anbefalet)

MBS2800i 315331 7000 21 14 6 × 2 m 80 50 20 120

MBS1800i  315317 7000 14 10 5 × 2 m 65 40 17 75

325 Watt solpanel

Ideelt til 
afsidesliggende 

områder

Nem at flytteIsolerende

Vandalsikker
Plug-and-play

Side
99

Se yderligere specifikationer på side 94-98
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 324302 M950  1

 324319 M1400  1

 ⚪ LED bar med performance skærm 
 ⚪ Let at bruge 
 ⚪ Indbygget lynbeskyttelse 
 ⚪ Vedligeholdelsesfri

M1400 og M950

Artikel Maksimal 
udgangsspænding (V)

Lagret
energi (J) 

Maksimal 
impulsenergi (J)

Antal jordstænger
påkrævet

Uden bevoksning
(km) (anbefalet)

Let bevoksning
(km) (anbefalet)

Tæt 
bevoksning

(km) (anbefalet)

Hegnsareal
(ha) (anbefalet)

M1400 324319 7700 12 7,7 4 × 2 m 55 34 14 56

M950 324302 7700 9 6,1 4 × 2 m 42 31 11 38

7 ÅRS  
GARANTI

Lysnetspændingsgivere

M1400 og M950 

M1400 og M950 er kraftige spændingsgivere, der er forbundet til lysnettet. 
Disse spændingsgivere har en indbygget lynafleder og en LED-bjælke på 
forsiden, der viser spændingen på indhegningen. Disse spændingsgivere hører 
til Special Edition-serien, der udbydes af Gallagher. De skiller sig ud på grund af 
deres kvalitet og kraft, og de har en attraktiv pris. Med andre ord: Høj effekt til 
en rimelig pris M1400 er velegnet til hegn på op til 55 km. M950 er velegnet til 
hegn på op til 42 km. 

Terminaler med 
splitbolt sikrer nem 
installation og god 

forbindelse.

Højtydende 
kvægstyring – 

det højeffektive 
spændingsgiveroutput 

leverer markedets 
bedste ydeevne, 
pålidelighed og 

kvægstyring.

Mere strøm i reserve 
– adaptive output 

control-teknologien, som 
automatisk tilpasser 

spændingen til hegnets 
tilstand.

LED-
søjlediagrammet viser 

spændingsgiverens 
ydeevne på et øjeblik.

Se yderligere specifikationer på side 94-98
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 323329 M650  1

 323312 M550  1

 323305 M350  1

 ⚪ Let at bruge 
 ⚪ Indbygget lynbeskyttelse 
 ⚪ Vedligeholdelsesfri

M650, M550 og M350

7 ÅRS  
GARANTI

Lysnetspændingsgivere

M650, M550 og M350 

Denne spændingsgiver byder på et fantastisk forhold mellem pris og kvalitet. 
M650, M550 og M350 er nemme at installere og nemme at bruge. M350 er 
velegnet til hegn på op til 28 km, M550 op til 35 km og M650 kan forsyne hegn 
på op til 40 km. Disse spændingsgivere hører også til Special Edition-serien, 
som Gallagher udbyder.

Indikator for 
tændt.

Den grønne 
kontrollampe blinker, 

når spændingsgiveren 
fungerer.

Artikel Maksimal 
udgangsspænding (V)

Lagret
energi (J) 

Maksimal 
impulsenergi (J)

Antal jordstænger
påkrævet

Uden bevoksning
(km) (anbefalet)

Let bevoksning
(km) (anbefalet)

Tæt 
bevoksning

(km) (anbefalet)

Hegnsareal
(ha) (anbefalet)

M650 323329 9200 6,50 4,5 3 × 2 m 40 28 10 26

M550 323312 9200 5,50 3,9 3 × 2 m 35 25 9 22

M350 323305 8700 3,50 2,7 3 × 2 m 28 12 7 14

Jordklemme Hegnsk-
lemme

Se yderligere specifikationer på side 94-98
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 384306 M160  1

 033333 M120  1

 038332 M50  1

 383361 M35  1

7 ÅRS  
GARANTI

 ⚪ Let at bruge 
 ⚪ Indbygget lynbeskyttelse 
 ⚪ Vedligeholdelsesfri

M160, M120, M50 og M35

Lysnetspændingsgivere

M160, M120, M50 og M35 

Lysnetspændingsgivere er særdeles velegnede til permanente indhegninger.  
M160 og M120 er særligt velegnede til større haver eller små hængelåger, 
på op til maks.: 9 km. M50 og M35 er ideelle til at holde kæledyr og husdyr 
i små haver (1 km), alt sammen til at holde uønskede dyr (såsom husmåre og 
traner) ude af din have. M160 er velegnet til indhegning på op til 9 km, M120 
til indhegning på op til 8 km, M50 på maksimalt 4 km og M35 er egnet til en 
længde på maks. 4 km.

Artikel Maksimal 
udgangsspænding (V)

Lagret
energi (J) 

Maksimal 
impulsenergi (J)

Antal jordstænger
påkrævet

Uden bevoksning
(km) (anbefalet)

Let bevoksning
(km) (anbefalet)

Tæt 
bevoksning

(km) (anbefalet)

Hegnsareal
(ha) (anbefalet)

M160 384306 7700 1,60 0,60 2 × 1 m 9,0 3,5 2,5 6

M120 033333 7000 1,20 0,60 2 × 1 m 8,0 3,0 2,0 4

M50 038332 6200 0,50 0,30 1 × 1 m 4,0 2,0 1,0 2

M35 383361 5400 0,35 0,23 1 × 0,5 m 2,0 1,0 0,5 1

Jordklemme Hegnsk-
lemme

Indikator for 
tændt.

Den grønne 
kontrollampe 

blinker, når 
spændingsgiveren 

fungerer.

Se yderligere specifikationer på side 94-98
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 401324 Adaptorsæt 230V/15V MBSi  1

 390314 MBS800  1

 083077 Solar Powerstation MBS800  1

Artikel Maksimal 
udgangsspænding (V)

Lagret
energi (J) 

Maksimal 
impulsenergi (J)

Antal jordstænger
påkrævet

Uden bevoksning
(km) (anbefalet)

Let bevoksning
(km) (anbefalet)

Tæt 
bevoksning

(km) (anbefalet)

Hegnsareal
(ha) (anbefalet)

MBS800 390314 9200 7,5 4,9 4 × 2 m 40 29 10 32

MBS800 
Solarbox

083077 9200 7,5 4,9 4 x 2m 40 29 10 32

 ⚪ Hurtig, fleksibel installation 
 ⚪ Indbygget lynbeskyttelse 
 ⚪ Medfølgende AC-adapter 
 ⚪ Medfølger tilslutningskabel sæt

MBS800 og Solarbox MBS800

7 ÅRS  
GARANTI

Multi-Power-enheder

MBS800 og Solpanelboks MBS800     

Stærke 12 V-spændingsgivere, der både kan tilsluttes til lysnettet eller 
drives af solpaneler. Det ekstremt robuste hus på disse enheder er 
modstandsdygtigt over for den hyppige transport, som er en del af at bruge 
en bærbar spændingsgiver. Denne MBS-serie har et batteristyringssystem. 
Enheden justeres automatisk til batteriets energiniveau. Hvis den er lav, 
bliver impulsen også langsommere.  Alle MBS-spændingsgivere leveres med 
en strømforsyningsadapter, så de kan tilsluttes til lysnettet (230 V). Det 
tilslutningskabel, der kræves for at tilslutte enheden til hegnet, leveres også som 
standard.

Uovertruffen 
ydeevne i alle 

driftstilstande 
– pålidelig 

hegnsspænding 
uanset din strømkilde

Brug en hvilken som 
helst strømkilde – 
designet til lysnet, 

batteri eller solenergi 
på op til 32 hektarer/80 

acres

Få vist hegnets 
ydeevne med 

et enkelt 
øjekast – LED-

søjlediagrammet 
angiver hegnets 

spænding
Beskyt batteriet – den intelligente 

batteristyringsalgoritme, beskytter 
batteriet mod overafladning og permanent 

beskadigelse

325 Watt solpanel

Ideelt til 
afsidesliggende 

områder

Isolerende

Plug-and-play

Side
99

Se yderligere specifikationer på side 94-98
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 401324 Adaptorsæt 230V/15V MBSi  1

 495415 40W Solar kit + Bracket  1

 390307 MBS400  1

 389318 MBS200  1

 495217 20W Solar kit + Bracket  1

 582108 12V batteribackup-system  1

Artikel Maksimal 
udgangsspænding (V)

Lagret
energi (J) 

Maksimal 
impulsenergi (J)

Antal jordstænger
påkrævet

Uden bevoksning
(km) (anbefalet)

Let bevoksning
(km) (anbefalet)

Tæt 
bevoksning

(km) (anbefalet)

Hegnsareal
(ha) (anbefalet)

MBS400 390307 9100 4,0 3,0 4 × 1 m 30 19 8 16

MBS200 389318 9000 2,0 1,5 4 × 1 m 20 13 5 8

 ⚪ Hurtig, fleksibel installation 
 ⚪ Indbygget lynbeskyttelse 
 ⚪ Medfølgende AC-adapter 
 ⚪ Medfølger tilslutningskabel sæt

MBS400 og MBS200

Multi-Power-enheder

MBS400 og MBS200     

Med solpanelsættet forvandler du en MBS-spændingsgiver til en soldrevet 
spændingsgiver. Solpanelsættet leveres med et solpanel. Det er ideelt til 
afsidesliggende områder uden strøm.  Det smarte beslag gør det muligt at 
montere sættet på enhver træ- eller stålpæl. 

Solpanelsættet består af et 20W- eller 40W-solpanel og et montagesystem: 
et robust beslag til montering af både solpanel og spændingsgiver samt 
tilslutningsmateriale og montageskruer.

Enhver strømkilde er 
muligt - Designet for 

strøm, batteri, batteri 
med solpanel op til 16 

hektar.

Unikt beslag, 
som kan bruges 

til alle MBS-
spændingsgivere 

og passer til enhver 
træ- eller stålpæl.

Også perfekt
at kombinere

med det valgfrie
tilgængelig MBS

Solsæt!

20W- eller 
40W-solpanel

Se yderligere specifikationer på side 94-98
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 388328 MB300  1

 388311 MB150  1

 582108 12V batteribackup-system  1

 401218 Adaptorsæt 230V/15V MB/MBS  1

 388304 B60 (12V - 0,6 J)  1

 571102 Stativsupport S10, S16, S20, 
MBS, MB og B60  1

 086368 Premium Blybatteri 12V/80Ah 
- 278x175x190  1

Egnet til hegn 
på op til 8 km

7 ÅRS  
GARANTI

Gårdsikkert, 
ekstremt 

robust hus.

Indbygget 
lynbeskyttelse

Kontroller 
batteriet 

hurtigt: Grøn 
betyder ok, 
røde blink 

betyder, at 
batteriet er ved 

at løbe tør for 
strøm

Multi-Power-enheder

MB300, MB150      og B60   

MB300 og MB150 er multi-power-spændingsgivere, der er velegnede til 
længere hegn på hhv. op til 25 km og 15 km. Spændingsgiveren fungerer på 
230 V og med et 12 V-batteri. Designet gør, at spændingsgiveren er nem at 
flytte, og at den kan fastgøres på forskellige måder. Spændingsgiveren er 
forsynet med et sæt kabler. MB300 og MB150 er spændingsgivere i Special 
Edition-serien; kraftfulde enheder til en attraktiv pris.

 ⚪  Dual Power: spændingsgiveren fungerer på 230 V og 
med et 12 V-batteri 

 ⚪ For hegn op til max. 25 km 
 ⚪ Batteri ikke inkluderet

MB300, MB150 og B60

Artikel Maksimal 
udgangsspænding (V)

Lagret
energi (J) 

Maksimal 
impulsenergi (J)

Antal jordstænger
påkrævet

Uden bevoksning
(km) (anbefalet)

Let bevoksning
(km) (anbefalet)

Tæt 
bevoksning

(km) (anbefalet)

Hegnsareal
(ha) (anbefalet)

MB300 388328 9100 2,70 2,00 4 × 1 m 25,0 16,0 6,0 12

MB150 388311 8500 1,50 1,20 3 × 1 m 15,0 10,0 4,0 6

B60 388304 8500 0,60 0,40 1 × 1 m 8,0 2,0 1,0 3

Se yderligere specifikationer på side 94-98
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En galvaniseret kasse, som beskytter batteri og hegnsenheder. 
Boksstørrelse: 412x270x565mm (LxBxH).

Beskyttelseskasse 

 083046 Beskyttelseskasse  1

Bærbar boks til hegnsapparat, batteri og solpanel.
Egnet til:
Max. størrelse hegnsapparat: 380x110x300mm (lxbxh).
Max. størrelse på batteri: 330x175x240mm (lxbxh).
Gallagher solpanel 10W, 20W og 30Watt.

Gallagher Solpanelboks

 073511 Gallagher Solpanelboks  1

HVILKET BATTERI I HVILKEN KASSE

Boxen

Varenr. Ah Dimensioner 
LxWxH mm

Vægt 
(Kg)

12Volt 
PremiumTurbo 
AGM

086382 105Ah 325x238x165 26,1

086399 85Ah 237x197x171 20,3

086405 65Ah 237x227x129 17,5

12Volt 
Premium 
LA

086351 105Ah 353x175x190 21,3

086368 85Ah 278x175x190 16,2

086375 65Ah 242x175x190 13,9

12Volt 
VRSLA 033553 25Ah 166x175x125 8,0

9Volt 
Air Alkaline

063451 210Ah 190x125x160 4,6

048588 175Ah 190x125x160 3,125

008711 160Ah 190x125x160 3,075

008704 120Ah 160x110x115 2,6

007578 55Ah 160x110x115 1,6

Battery Box
Solarbox V1.0 
Plads til batteri 
260x170x240 

 
073511

Solarbox V2.0 
Plads til batteri 
330x180x240 

 
073511

**Vandalproofbox 2020< 
Plads til batteri 
360x260x230 

 
019410

***Vandalproofbox >2021 
Plads til batteri 
360x240x230 

 
083046

Battery box 
Plads til batteri
345x240x240 

 
025237

• • • •

• • • • •

• • • • •

• •

• • • •

• • • • •

• • (2x lodret) • (2x lodret) • (2x lodret) • (2x lodret)

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • (2x) • (2x) • (2x)

• • • (2x) • (2x) • (2x)

“** Den tilgængelige højde inde i kassen for at dele mellem Spændingsgiver og batteri er i alt 455 mm.
*** Den tilgængelige højde inde i kassen for at dele mellem Spændingsgiver og batteri er i alt 500 mm.

En robust transportkasse eller indbrudssikker boks til alle Gallagher MB og MBS
enheder. Tranportkassen er let at bære, fordi den er udstyret
af håndtag og beslag til fastgørelse af solpanelet. Er lavet af
kvalitets materiale. Gallagher anbefaler det indbrudssikre kabinet, hvis du
ønsker at sikre enheden, fordi kabinettet er under strøm.



24

 394008 B300  1

 392004 B100  1

 068586 B200 + 6W solpanel  1

 393001 B200  1

 068609 6W solpanel med monterings- 
beslag till B100/B200/B300  1

 068709 Solpanel Holder B100/B200/
B300  1

7 ÅRS  
GARANTI

Batteri-/akkumulatorenheder

B300, B200 og B100   

Ved stribegræsning, midlertidig indhegning eller opsætning af elektriske 
hegn, hvor der er upålidelig eller ingen tilgængelig strøm fra lysnettet, er en 
 batteridrevet spændingsgiver et godt valg.

Artikel Maksimal 
udgangsspænding (V)

Lagret
energi (J) 

Maksimal 
impulsenergi (J)

Antal jordstænger
påkrævet

Uden bevoksning
(km) (anbefalet)

Let bevoksning
(km) (anbefalet)

Tæt 
bevoksning

(km) (anbefalet)

Hegnsareal
(ha) (anbefalet)

B300 394008 10000 2,60 2,00 4 × 1 m 30,0 10,0 8,0 15

B200 393001 9000 1,50 1,10 3 × 1 m 20,0 7,0 5,0 10

B100 392004 10000 0,80 0,55 2 × 1 m 10,0 5,0 3,0 4

 ⚪ 12V spændingsgiver 
 ⚪ For hegn op til max. 30 km 
 ⚪ Bærehåndtag for nem transport

B300, B200 og B100

Nem 
batteriinstallation 

med enkelt 
clip-lock-etui.

Fleksibel styring af hegn 
– vælg mellem fuld eller 

halv effekt for at forlænge 
batteriets levetid.

Alsidig dyrekontrol – 
varierer impulstilstandene 
i spændingsgiveren, så de 
passer til forskellige dyr.

Bærehåndtag 
med henblik på 
nem transport.

Indikatorer med hurtigt 
overblik viser batteriets og 

hegnets ydeevne.

Se yderligere specifikationer på side 94-98
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 068586 B200 + 6W solpanel  1

 061556 S220 (B200+20W+60Ah 
Premium Turbo AGM)  1

 060870 S230 (B200+30W+75Ah 
Premium Turbo AGM)  1

7 ÅRS  
GARANTI

Kombinationssæt med en B200 spændingsgiver, solpanel, beslag og en 
Premium Turbo AGM-akkumulator. Den perfekte, pålidelige kombination til 
problemfri levering af strøm til dit hegn i mange år. Vedligeholdelsesfri. Ideel til 
solrige områder og til hegn på op til 20 km. 
Indeholder S230 og S220: 

Artikel Maksimal 
udgangsspænding (V)

Lagret
energi (J) 

Maksimal 
impulsenergi (J)

Antal jordstænger
påkrævet

Uden bevoksning
(km) (anbefalet)

Let bevoksning
(km) (anbefalet)

Tæt 
bevoksning

(km) (anbefalet)

Hegnsareal
(ha) (anbefalet)

S230 060870 9000 1,50 1,10 3 × 1 m 20,0 7,0 5,0 10

S220 061556 9000 1,50 1,10 3 × 1 m 20,0 7,0 5,0 10

 ⚪ Samlet løsning til mobile hegn
 ⚪ For hegn op til max. 25 km 
 ⚪ Praktisk for dig!

S230: B200 30 W solpanel, beslag og 3,7 L Premium Turbo AGM accu
S220: B200 20 W solpanel, beslag og 2,7 L Premium Turbo AGM accu

Til hegn 
på op til 
20 km

Premium Turbo 
AGM-batteri, 

med dobbelt så 
lang levetid som 

standard 12 
V-akkumulator

Gallagher
akkumulatorenhed 
med 7 års garanti.

Solpaneler af høj kvalitet 
til Premium Turbo AGM 
-akkumulator støtte af

akkumulatoren.

Batteri-/akkumulatorenheder

S220 og S230   

Se yderligere specifikationer på side 94-98



26

 7608 Holder og jordspyd til BA  1

 065073 Duopack Alkaline batteri 2x 
9V/175Ah - 190x125x160mm  2

 356358 BA80  1

 356327 BA40  1

 063451 Powerpack Alkaline batteri 
9V/210Ah - 190x125x160mm  1

7 ÅRS  
GARANTI

Batteri-/akkumulatorenheder

BA80 og BA40  9V  

Gallagher har revideret sine 9 V-enheder. De er alle kraftfulde batterienheder, 
der er nemme at betjene, og med et robust kabinet af den kvalitet, du forventer 
af Gallagher. BA80 og BA40 har et sort hus med orange dæksel. Disse enheder 
har en energibesparende indstilling. Ved at bruge den energibesparende 
indstilling forlænger du batteriets levetid, fordi enheden giver langsommere 
impulser. Kontrollampen på spændingsgiveren viser batteriets impuls. BA80 og 
BA40 er velegnede til større (mobile) hegn. Spændingsgiveren er forsynet med 
et sæt stik. Batteri medfølger ikke.

VIL VIDE HVOR

NEM DET ER FOR EN

BATTERI TIL INSTALLATION?

Artikel Maksimal 
udgangsspænding (V)

Lagret
energi (J) 

Maksimal 
impulsenergi (J)

Antal jordstænger
påkrævet

Uden bevoksning
(km) (anbefalet)

Let bevoksning
(km) (anbefalet)

Tæt 
bevoksning

(km) (anbefalet)

Hegnsareal
(ha) (anbefalet)

BA80 356358 9400 0,8 0,48 1 × 1 m 10,0 5,0 3,0 4

BA40 356327 9400 0,4 0,26 1 × 1 m 6,0 3,0 1,5 2

 ⚪ Enkel at tilslutte 
 ⚪ Med lynbeskyttelse 
 ⚪ Robust kabinet. Nem at betjene 
 ⚪  Yderligere position, hvor baggrundsbelysningen 

afdrypning 
 ⚪ Herunder tilslutning kit 
 ⚪ Eksklusive batteri

BA80 og BA40

Designet til udendørs 
brug Vandtæt hus 

med indbygget 
lynbeskyttelse

Bæredygtig batteribrug
BA80 og BA40 har en ekstra 

kontakt, for en fuld og 
mindre stærk impuls følger 

hinanden alternativ. Det gør 
at  vedbatteriet holder strøm 

længere.

Gallagher-pålidelighed
Omfattende test og førende 

fremstillingsprocesser inden for 
branchen

Markedets 
førende 9 

Volt-strøm. Kan 
tilsluttes til et 

9-voltsbatteri for 
at levere strøm til 

op til 10 km

Se yderligere specifikationer på side 94-98
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 356303 BA30  1

 356310 BA20  1

 7608 Holder og jordspyd til BA  1

 065073 Duopack Alkaline batteri 2x 
9V/175Ah - 190x125x160mm  2

 003634 B10  1

7 ÅRS  
GARANTI

Batteri-/akkumulatorenheder

BA30, BA20 og B10  9V  

BA30 og BA20 er kraftfulde og brugervenlige 9 V Spændingsgivere. 
Velegnet til korte eller mellemlange hegn. Enhederne har et robust design 
og er lette at betjene. BA30 og BA20 har et helt sort hus og har en 
indikatorlampe, der angiver, hvornår batteriet skal udskiftes.

Artikel Maksimal 
udgangsspænding (V)

Lagret
energi (J) 

Maksimal 
impulsenergi (J)

Antal jordstænger
påkrævet

Uden bevoksning
(km) (anbefalet)

Let bevoksning
(km) (anbefalet)

Tæt 
bevoksning

(km) (anbefalet)

Hegnsareal
(ha) (anbefalet)

BA30 356303 9600 0,25 0,19 1 × 0,5 m 4,0 3,0 0,75 1

BA20 356310 9600 0,17 0,12 1 × 0,5 m 2,0 1,5 0,5 0,8

B10 003634 7900 0,10 0,07 1 × 0,5 m 1,0 0,5 0,5 0,5

 ⚪ Enkel at tilslutte 
 ⚪ Med lynbeskyttelse 
 ⚪ Robust kabinet
 ⚪ Nem at betjene 
 ⚪ Herunder tilslutning kit 
 ⚪ BA20 og B10 uden batteri

BA30, BA20 og B10

Egnet 
plads til 9 

volt batteri

Designet til udendørs 
brug Vandtæt hus med 

indbygget lynbeskyttelse

Kan tilsluttes 
til et 9-voltsbat-
teri for at levere 

strøm til op til 
3 km

Kend din 
spændingsgiver
Den grønne LED 
blinker for hver 

hegnsimpuls

Ideelt til 
korte hegn

PROMOTIONTILBUD

TILBUD 

BA30 + gratis 

batteri

Se yderligere specifikationer på side 94-98
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 361307 S400 inkl. 2 batterier  1

 360300 S200 inkl. 2 batterier  1

 007509 Stativ til Galligher S-serien, 
stativlængde 90cm  1

 033931 12V 7.2Ah batteri S100, S200, 
S400  1

7 ÅRS  
GARANTI

Se yderligere specifikationer på side 94-98

Solenergienheder

S400 og S200   

S400 og S200 er de kraftigste enheder i Gallagher-solenergiserien. 
Disse spændingsgivere har et kraftigt solcellepanel og er udstyret med 
batteristyringssystemet, så det sikres, at energispareenheden automatisk 
tilpasses efter batteriets strømniveau. Hvis energien i batteriet falder, justeres 
impulsen, så der er strøm på indhegningen så længe som muligt.  S400 og 
S200 leveres med medfølgende batterier og et stativ (50 cm), der også er 
velegnet til brug som ekstra jordspyd.

Artikel
Maksimal 

udgangsspænd-
ing (V)

Lagret
energi (J) 

Maksimal 
impulsenergi (J)

Antal jordstænger
påkrævet

Uden bevoksning
(km) (anbefalet)

Let bevoksning
(km) (anbefalet)

Tæt 
bevoksning

(km) (anbefalet)

Hegnsareal
(ha) (anbefalet) Zonnepaneel watt 

S400 361307 9600 4,0 3,1 4 × 1 m 30 16 7 16 40

S200 360300 9600 2,0 1,6 2 × 1 m 20 10 5 8 20

 ⚪  Med flere strømindstillinger. Kunden har fuld kontrol. 
Med flere betjeningsmetoder, der passer til at holde 
vilde dyr ude og husdyr inde. 

 ⚪  Bærbar og hurtig at installere, let oprettet i hvilket som 
helst sted og flyttes rundt efter behov gør det muligt at 
blive brugt til stribe afgræsning.

S400 og S200

Vandafvisende 
hus med 

indbygget 
lynbeskyttelse

Batteristatusindikator 
– LED-lyset viser 

batteriets tilstand på 
et øjeblik.

MOBILE AND 
POWERFUL!
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 007509 Stativ til Galligher S-serien, 
stativlængde 90cm  1

 346304 S100 inkl. batteri  1

 345307 S40 inkl. batteri  1

 033931 12V 7.2Ah batteri S100, S200, 
S400  1

 000459 6V 10Ah batteri S40/S40LE  1

7 ÅRS  
GARANTI

Se yderligere specifikationer på side 94-98

Solenergienheder

S100 og S40   

Artikel
Maksimal 

udgangsspænd-
ing (V)

Lagret
energi (J) 

Maksimal 
impulsenergi (J)

Antal jordstænger
påkrævet

Uden bevoksning
(km) (anbefalet)

Let bevoksning
(km) (anbefalet)

Tæt 
bevoksning

(km) (anbefalet)

Hegnsareal
(ha) (anbefalet) Zonnepaneel watt

S100 346304 9600 1,0 0,74 2 × 1 m 10 5 3 4 7

S40 345307 7900 0,40 0,26 1 × 1 m 5 3 1,5 2 4

Vandafvisende 
hus med 

indbygget 
lynbeskyttelse

Med dyrelivs 
tilstand for alle 
dyrearter kan 

indsættes

Batteristatusindikator 
– viser batteriets 

tilstand på et øjeblik.

Hurtig at 
installere – kan 
nemt sættes op 

hvor som helst og 
flyttes rundt efter 

behov.

 ⚪  Med flere strømindstillinger. Kunden har fuld kontrol. 
Med flere betjeningsmetoder, der passer til at holde 
vilde dyr ude og husdyr inde.

 ⚪  Bærbar og hurtig at installere, let oprettet i hvilket som 
helst sted og flyttes rundt efter behov gør det muligt at 
blive brugt til stribe afgræsning.

S100 og S40

S100 og S40 er solenergi-spændingsgivere, der er lette at installere og som 
ovenikøbet er yderst transportable. Ikke mere besvær med tomme batterier, 
selv efter 3 uger uden solskin eller strøm. Disse spændingsgivere har indbygget 
lynbeskyttelse og leveres med batterier. 
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 341323 S20 inkl. batteri og stativ support  1

 341316 S16 inkl. batteri  1

 007509 Stativ til Galligher S-serien, 
stativlængde 90cm  1

 571102 Stativsupport S10, S16, S20, 
MBS, MB og B60  1

 345321 S40LE inkl. batteri  1

Solenergienheder

S40LE, S20 og S16   

Disse soldrevne spændingsgivere er hurtige at installere og nemme 
at transportere. Du slipper for bøvl med tomme batterier, for disse 
spændingsgivere oplades af solen og af UV-lys, når det er overskyet. Disse 
spændingsgivere har indbygget lynafleder og leveres inklusive batterier. 

 ⚪ Fungerer i sollys og dagslys
 ⚪ Hurtig og nem at installere
 ⚪ Leveres med et opladet batteri

S40LE, S20 og S16

Artikel
Maksimal 

udgangsspænd-
ing (V)

Lagret
energi (J) 

Maksimal 
impulsenergi (J)

Antal jordstænger
påkrævet

Uden bevoksning
(km) (anbefalet)

Let bevoksning
(km) (anbefalet)

Tæt 
bevoksning

(km) (anbefalet)

Hegnsareal
(ha) (anbefalet) Zonnepaneel watt

S40LE 345321 7500 0,36 0,23 1 × 1 m 5 5 3 2 4

S20  341323 6900 0,20 0,14 1 × 1 m 1,5 3 1,5 1,2 1,5

S16 341316 6900 0,16 0,13 1 × 1 m 0,8 1,5 1,5 0,8 1,5

7 ÅRS  
GARANTI

Batteri
Alle spændingsgivere i 
solenergiserien leveres 
med et opladet batteri.

Gårdsikker 
På trods af denne 

spændingsgivers lave 
vægt er den robust, 
vedligeholdelsesfri, 
og den magnetiske 

knap forhindrer 
vand i at trænge ind 
i spændingsgiver ad 

denne vej.

Vandafvisende 
hus med indbygget 

lynbeskyttelse

Se yderligere specifikationer på side 94-98
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086504 Dam og have sæt 50cm S6 Solar  1

 349015 S12 inkl. Li batteri  1

 084197 kæledyr og have sæt 80cm S6 
Solar  1

 349008 S6 inkl. Li batteri  1

Artikel
Maksimal 

udgangsspænd-
ing (V)

Lagret
energi (J) 

Maksimal 
impulsenergi (J)

Antal jordstænger
påkrævet

Uden bevoksning
(km) (anbefalet)

Let bevoksning
(km) (anbefalet)

Tæt 
bevoksning

(km) (anbefalet)

Hegnsareal
(ha) (anbefalet) Zonnepaneel watt

S12  349015 9000 0,12 0,08 1x0,5m 1,5 0,7 0,4 0,75 2,2

S6 349008 7500 0,08 0,06 1x0,5m 0,5 0,2 0,1 0,1 2,2

7 ÅRS  
GARANTI

Solenergienheder

S12 og S6   

S12: En kompakt, bærbar og superpålidelig spændingsgiver, som er udviklet 
på baggrund af praksis. Gennemtænkt elektronik kombineret med et internt 
lithiumbatteri og en robust konstruktion giver dig en uforlignelig ydeevne. 
Med den indbyggede jordforbindelse og avancerede solcelleteknologi har 
Gallagher løftet bærbare soldrevne spændingsgivere til et nyt niveau.

S6: S6’eren er udviklet til den private bruger. F.eks. for at holde katte ude 
af haven eller hejrer væk fra havedammen. S6’eren egner sig fortrinligt til 
campingpladsen eller haven som spændingsgiver til et midlertidigt hegn, der 
holder dine kæledyr inde eller uvelkomne dyr ude.

S12:  < 1,5 km, S6:  < 0,5 km
 ⚪ lille og kraftig
 ⚪ velegnet til hegn på op til 1,5 km
 ⚪ holder uvelkomne dyr ude
 ⚪ beskytter dine kæledyr eller din have

S12 og S6

SMALL BUT 
POWERFUL!

Inklusive 
kabelsæt, 

genopladeligt 
lithiumbatteri og 

solpanel

Monteres på 
en ringtoppæl 

– så er 
jordforbindelsen 

også på plads 
med det samme.
Velegnet til hegn 
på op til 1,5 km

Hurtigere 
opladning:
langvarig 

batterilevetid

Se yderligere specifikationer på side 94-98
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 033553

  033931

Uovertruffen kvalitet!!. Gallagher Premium 
turbo AGM batterier har en meget lav 
selvafladning. Derfor er batteriet længere 
holdbart end et sædvanligt batteri. Da 
batteriet leveres fyldt og opladet, kan det 
bruges med det samme. Batteriet kan 
oplades ved hjælp af en 12 volts 
batterioplader. Kan også bruges i 
kombination med solpaneler.

Premium Turbo AGM batteri 12V

Vil du have et vedligeholdelsesfrit batteri? 
Så vælger du Gallagher 12V PREMIUM La batterier. 
Dette batteri udmærker sig ved en længere holdbarhed end et 
sædvanligt 12 volts batteri. Velegnet til alle 12 volts 
spændingsgivere og kan eventuelt kombineres med et solpanel.

Premium Blybatteri 12V

Vedligeholdelsesfri batterier. Ideelle til 
batterispændingsgivere. 25 Ah er et 
forseglet bly-syre-batteri. Passer i vores 9 
volt spændingsgivere sammen med 
solpanel.

12V SLA Batteri 

 086382 Premium Turbo Batteri AGM 
12V/100Ah - 353x175x190  1

 086368 Premium Blybatteri 12V/80Ah 
- 278x175x190  1

 033553 Batteri 12V/25Ah SLA - 
166x175x125mm  1 086399 Premium Turbo Batteri AGM 

12V/75Ah - 278x175x190  1

 086351 Premium Blybatteri 12V/105Ah 
- 353x175x190  1

 033931 12V 7.2Ah batteri S100, S200, 
S400  1 086405 Premium Turbo Batteri AGM 

12V/60Ah - 242x175x190  1

 086375 Premium Blybatteri 12V/65Ah 
- 242x175x190  1

Batterier og akkumulatorer

For at strømforsyne en 9 V eller 12 V spændingsgiver, skal man have et batteri 
eller en akkumulator fra Gallagher. En Gallagher 12 V spændingsgiver og et 
AGM 12 V batteri er en optimal kombination! Takket være sin holdbarhed er AGM 
batteriet det mest miljøvenlige alternativ.
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075188

000459

1

4V

6V

8V

10V

53 7 92 64 8 10

- 25 %
Kortingstickers 25%.indd   2 20-10-20   12:43

Miljøvenligt 6 volt Alkaline batteri 
anvendes til batteridrevne 
elhegnsspændingsgivere.

6V Rund Alkaline batteri

Batteri FoxlightS

Denne førsteklasses (Absaar) Pro 4.0 
oplader er en multifunktionel 
batterioplader, som kan bruges til både 6 
volts og 12 volts batterier. 
Takket være dråbeopladningsfunktionen er 
denne oplader også ideel til permanent 
vedligeholdelsesopladning af batteriet.

Premium 6/12V batterioplader PRO 4.0

6 V 10 Ah batteri S40, S40LE

6V 10Ah batteri S40/S40LE

Et alkaline 9V batteri (kviksølvfri!) sørger for en optimal ydelse af 
et 9V batteri-apparat. Egnet til alle Gallagher 9 volt apparater. 

9V Powerpack Alkaline batteri  

 055661 Rundt batteri Alkaline 6V/90Ah 
- 180x180x170mm  1

 002169 6V batteri til rævelys (FoxLightS)  1  118645 Premium 6/12V batterioplader 
PRO 4.0 Li 4A  1

 075188 6V 4Ah batteri S10, S16, S20  1

 000459 6V 10Ah batteri S40/S40LE  1

 065073 Duopack Alkaline batteri 2x 
9V/175Ah - 190x125x160mm  2

 063451 Powerpack Alkaline batteri 
9V/210Ah - 190x125x160mm  1

 048588 Powerpack Alkaline batteri 
9V/175Ah - 190x125x160mm  1

 008711 Powerpack Alkaline batteri 
9V/160Ah - 190x125x160mm  1

 008704 Powerpack Alkaline batteri 
9V/120Ah - 160x110x115mm  1

 007578 Powerpack batteri Alkaline 
9V/55Ah - 160x110x115mm  1

Titel

PROMOTIONTILBUD

Hvorfor Gallagher luft alkaliske batterier?

Sammenlignet med for eksempel et zinkluft- eller saltvandsbatteri giver Gallagher Air Alkaline -batteriet en
betydeligt højere strømudgang ved en kontinuerlig spænding, med det resultat at batteriet kan levere en
optimalt driftsspænding gennem hele dets levetid..

Dette gør Gallagher Air alkalisk
batteri det bedste og mest holdbare
valg til brug i din spændingsgiver.

Gallagher luft-alkalisk batteri

Optimalt spændingsområde for 9V 
spændingsgivere

Batteriet er afladet!

Faldende minimum
nødvendig driftsspænding

Standard zink-luft batteri
55Ah 175Ah

Ved en belastning på 
30mA

D
rif
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Levetid (måneder)



34

10
YEARS

Dette jordkabel er forsynet med særlig god dobbelt isolering for 
optimal beskyttelse. Derfor er jordkabelen særdeles velegnet til 
underjordisk ledning af elektricitet (f.eks. ved hegn og 
ledåbninger). Kernen med aluminiumsbelægning har høj 
trækstyrke og 4 gange bedre ledeevne end standard jordkabeler. 
Dermed er denne jordkabel også meget velegnet til lange 
afstande.

Jordkabel XL 

 627922 Jordkabel XL Rød 2,5mm 50m  1

Dobbeltisoleret jordkabel med markering for hver meter for at 
tilslutte spændingsgiveren med hegnet og for at udføre 
installationer under jorden, f.eks. under ledåbninger. Benyt 1,6 
mm kabel til kortere strækninger. For afstande over 30 m benyt 
2,5 mm kabel.

Jordkabel

 162713 Jordkabel 2,5mm 400m 35 Ohm/
km  1

 065028 Jordkabel 1,6mm 10m 100 Ohm/
km  1

 065011 Jordkabel 2,5mm 25m 35 Ohm/
km  1

 062712 Jordkabel 2,5mm 50m 35 Ohm/
km  1

 021611 Jordkabel 2,5mm 100m 35 Ohm/
km  1

 016276 Jordkabel 2,5mm XL High 
Conductive 200m 8,4 Ohm/km  1

 021604 Jordkabel 1,6mm 50m 100 Ohm/
km  1

 066097 Jordkabel 1,6mm 25m 100 Ohm/
km  1

Jording

Jordforbindelsen sørger for, at strømmen kan føres retur til spændingsgiveren, 
når et dyr og/eller græs berører hegnet. Ingen jording indebærer, at der ikke 
længere er strøm i slutning af elhegnet. God jording er altså uundværlig for et 
velfungerende elhegn!
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Uden et korrekt jordingssystem fungerer 
spændingsgiveren ikke. Brug altid 
galvaniserede jordspyd. 1,7 m jordspyd er 
ideelle til jording af 230 volt 
spændingsgiver.

Jordspyd 

 029037 Jordspyd 2m med jordklemme  3

Klemme: Garanterer god ledning mellem 
jordspyd/jordledning. Muffe: forlæng dit 
jordspyd med denne. Samler: sikker 
vandtæt tilslutning af ordkablet.

Samlemuffe

 044023 Samlemuffe  1

Jording kan udføres hurtigt og enkelt 
med denne pakke, selv under meget 
tørre omstændigheder. Blandingen af 
salt og absorberende ler fastholder 
fugt og øger ledeevnen for den 
omgivende jord. Til brug ved dårlige 
jordingsforhold og i kombination med 
kraftigere spændingsgivere. Jordspyd 
medfølger ikke.

Bentonit Super

 008773 Betonit-jordingskit (6kg)  1

Jordklemme: Garanterer god ledning 
mellem jordspyd og jordkablet.

Jordklemme

 044030 Tilslutningsklemmer till jordspyd  1

 008735 Jordspyd 1m uden jordklemme  1

 031023 Jordspyd 0,5 m + 3 m tråd  1

 029020 Jordspyd 1m med jordklemme  3

 084487 Jordspyd 1,7m med jordklemme  1

God kontakt mellem forskellige jordkabel er vigtig for at forhindre 
strømtab. Denne samler til vanskelige forhold er egnet til jordkabel 
med en diameter på op til 2,5 mm, giver en sikker, vandtæt 
forbindelse og er let at installere.

Samler til jordkabel

 063796 Samler til jordkabel  2
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Polykrystallin højpræsterende solpanel. Der kræves optimeret 
temperatur og lidt lys, dets vigtigste kendetegn. Med lukket 
højpræsterende regulator. 

Solpanel

 041718 60W solpanel med 10A regulator  1

 041701 10W solpanel med 2A regulator  1

 041732 20W solpanel med 2A regulator  1

 041725 30W solpanel med 10A regulator  1

 027897 50W solpanel med 10A regulator  1

Til montering af panel på væg, stolpe eller 
anti-theft beskyttleseskasse.

Solpanel Holder

 069781 Holder til 50/60W solpanel  1

10A regulator til 30W, 50W  og 60W 
solpanel. Leveres med 3 meter kabel med 
hunstik og krokodillenæb

Solpanel Regulator

 068845 10A regulator til >30W panel  1

 069774 Holder til 10/20/30W solpanel  1  068838 2A regulator til 10/20W panel  1

Beslag til montering af 10W/20W/30W-
solpanel på B100, B200 eller B300.

Solpanel Holder

 068709 Solpanel Holder B100/B200/
B300  1

Solpaneler

Solpaneler kombineret med batteridrevne spændingsgivere forlænger 
akkumulatorens eller batteriets levetid.

 ⚪  Gallagher tilbyder afprøvede kvalitetssolpaneler med 2 års garanti på alle
 ⚪ moduler.
 ⚪ Solenergi er miljøvenlig og en billig energileverandør, som bliver mere og mere populær.
 ⚪  Alle solpaneler er udstyrede med en regulator for at beskytte batteriet mod 

overopladning.
 ⚪ Sortimentet kompletteres med galvaniserede beslag, bolte og klemmer.
 ⚪  Alle solpaneler er udstyret med polykrystallinske celler for at opnå maksimal 

energiudbytte.

Side
100

For mere information og priser besøg vores websted
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Hegnets præstation ligger i din lomme! Tilslut i Seriens Wi-Fi 
Gateway til din eksisterende Gallagher i Series Spændingsgiver, 
installer app’en Dashboard - Fence på din telefon og få 
hegnsinformation i realtid. Wi-Fi-modulet tilsluttes til porten på 
bagsiden af i Series spændingsgiveren. Controlleren tilsluttes så 
direkte til Wi-Fi Gateway.

i Series WiFi modul

 567006 i Series WiFi modul  1

Fjernbetjening til at igangsætte eller slukke 
spændingsgiveren hvor som helst langs 
hegnslinjen. Integreret fejlfinderfunktion, som 
leder dig hen til fejlen i hegnet. ‘Spørge’-funktion 
viser spændingsgiverens billedskærm på 
fjernbetjeningen hvor som helst på hegnet. 
Fungerer på alle i Series spændingsgivere.

i Series Fjernbetjening

 507002 i Series Fjernbetjening  1

Du kan overvåge en separat sektion i dit 
hegn. Hegnsmonitoren kommunikerer med 
spændingsgiveren via hegnslinjen og 
sender en meddelelse, når værdierne for 
sektionen er lavere end de forudindstillede. 
Egnet til alle i Series spændingsgivere. På 
hvert spændingsgivere kan der maks. 
tilsluttes 6 indhegnings-monitors.

i Series Hegnsmonitor

 510002 i Series Hegnsmonitor  1

Tilbehør

NU OGSÅ MED GRATIS 

APP!
Læs alt om i Series på  

www.gallagher.eu/i-series eller scan 

QR-koden og se videoen om Gallagher 

i Series.

Log ind

✓   TIDSBESPARELSER 
Fysisk kontrol på stedet ikke længere 
nødvendigt.

✓   OVERVÅGNING I HER OG NU 
Kontrol i marken giver et øjebliksbillede. 
Appen ser alt – kontinuerligt.

✓   TÆND/SLUK FOR SPÆNDINGSGIVEREN 
PÅ AFSTAND 
Arbejd sikkert uden at skulle gå frem og 
tilbage for at tænde eller slukke.

✓   UBEGRÆNSET ANTAL BRUGERKONTI 
Flere brugere – større kontrol.

DOWNLOAD DEN NYE GRATIS APP OG PRØV, HVOR NEMT DET ER!



38

Modul, især til grøfter/over vandløb, som kan monteres på et hegn. 
Det stopper strømmen i den nederste tråd, hvis vandet (eller 
anden modstand) kommer i kontakt med det. Resten af trådene er 
strømførende. (5600 ohm).

Kontrolmodul

 1506 Kontrolmodul (5600 ohm)  1

Ved at bruge en strømafbryder kan du dele 
dit hegn ind i flere afdelinger og sætte dem 
til og lukke dem af uafhængigt af hinanden. 
Dette hjælper dig også med at opdage de 
fejl, som måtte opstår.

Strømafbryder

 060705 Strømafbryder  1

Gallagher batteri backup sikrer automatisk strømforsyningen via 
batteriet, hvis strømforsyningen fra lysnettet til elhegnet skulle 
svigte. Batteri backuppen er let at installere og kompatibel med 
alle spændingsgivere i MB i Serien og MB-/MBS-
spændingsgivere. 

12V batteribackup-system

 582108 12V batteribackup-system  1

Advarselsskiltet er lavet af anodiseret 
aluminium. Teksten på skiltet særdeles godt 
læselig og skiltet er modstandsdygtigt over 
for alle vejrforhold. Selve advarselsskiltet er 
også strømførende, og derfor er der minimal 
risiko for, at det bliver stjålet.

Advarselsskilt EU

 082216 Aluminium advarselsskilt EU  1

Det er lovpligtigt at montere dette 
advarselsskilt ved alle elhegn for hver 50 
m på de steder, hvor hegnet grænser op 
mod offentlige veje. 

Advarselsskilt EU

 075881 Advarselsskilt EU universal  1

Beskytter spændingsgiveren imod skade 
fra lynnedslag ved at lede lynet fra hegnet 
til jorden. Lynaflederen skal monteres 
mellem hegnet og spændingsgiveren. Kan 
modstå flere lynnedslag.

Lynafleder

 064802 Lynafleder  1

Med en SMS kontrol kan du slukke eller 
tænde alle 230V spændingsgivere ved at 
ringe eller sende en SMS via din 
mobiltelefon. Hvis du finder en fejl på din 
indhegning kan du reparerer dette med det 
samme uden at få stød.

SMS Fjernbetjening (GSM)

 557063 SMS Fjernbetjening (GSM)  1

Bruges til at tilslutte en sirene eller et 
blinklys, hvis det er nødvendigt som ekstra 
alarmtilbehør.

i Series Alarmkontrol 

 579009 i Series Alarmkontrol  1

 005215 Sirenelyd  1

 005208 Blinklys  1
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MBS1800i
315317

MBS2800i
315331

M5000i
399326

⚫ ⚫ ⚫

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 –

0 0 0

⚫ ⚫ –

0* 0* 0*

0* 0* 0*         

 303376 i Series Extern display

 567006 i Series WiFi modul

 510002 i Series Hegnsmonitor

 557063 SMS Fjernbetjening (GSM)

 005215 Sirenelyd

 507002 i Series Fjernbetjening

 582108 12V batteribackup-system

 579009 i Series Alarmkontrol 

 401324 Adaptorsæt 230V/15V MBSi

 005208 Blinklys

Tilbehør i Series

⚫ Inkluderet 0 Valgfri – Ikke tilgængelig *  Kun i kombination med 579009
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www.gallagher.eu

 004938
Forbindelseskabel fra 
9V/12V til spæn-
dingsgiver og jord 

 1

 005499
Forbindelseskabel fra 
9V-spændingsgiver 
til 12V-batteri 

 1

 201283 Forbindelseskabel til 
12V-batteri  1

 582207 12V kabelsæt til MB/
MBS series  1

 001015 Forbindelseskabel til 
12V-batteri B60 (1)  1

 400211 Krokodille næb grøn  5

 400204 Krokodille næb rød  5

 401324 Adaptorsæt 
230V/15V MBSi  1

 401218 Adaptorsæt 
230V/15V MB/MBS  1

 201276
9V/12V-
spændingsgiver hegn 
og jord 

 1

 006345 Tilslutningsklemmer 
til 3 trådspoler  1

Kabelsets

Kabelsæt til hegn
Egnet til spændingsgiver

B20, B35, B60, BA20, BA30, BA40, BA80,  
S10, S16, S17, S20, S22, S50, S40, S100, S200, S400,  

MB150, MB300, MBS200, MBS400, MBS800

B40, B50, B100,B200, B300,B80, B180, B280,S220, S230

Til indbyrdes forbindelse af 3 plasttråde/-bånd ved opsætning med 
trådspole

Krokodillenæb
Egnet til spændingsgiver

Alle kabelsæt til hegn

Alle kabelsæt til hegn og batteri

230V/15V
Egnet til spændingsgiver

*B80, *B180, *B280, MB150, MB300, MB1000 
MBS200, MBS400, MBS800,MBS1800i, MBS2800i

*B80, *B180, *B280 
MB150, MB300,  

MBS200, MBS400, MBS800

Kabelsæt til batteri
Egnet til spændingsgiver

B20, B35, BA20, BA30, BA40, BA80 

B40, B50, BX50, B100, B200, B300, S220, S230."

MB150, MB300,MBS200, MBS400, MBS800,
MB1000, MBS1800i, MBS2800i

B60 (til og med model 2019)

* Kun egnet til de nye B-modeller med eksternt batteristik

For mere information og priser besøg vores websted
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Unik Gallagher volt- og strømmåler. Med 
dette apparat måles spændingen i 
elhegnet. På denne måler finder og 
afhjælper du hurtigt fejl i elhegnet. Pilen på 
displayet peger i retning af kortslutning. 
Du sparer altså tid ved fejlfindingen.

Fejlfinder

 509051 Fejlfinder  1

Et værdifuldt værktøj til at kontrollere 
spændingen i hegnet. Ikke egnet til at 
kontrollere jordingssystemet.
Interval: LED1, 1,0 kV> 1,8 kV, LED2, 
1,9kV> 2,5kV, LED3, 2,6kV> 3,8kV, 
LED4, 3,9kV> 4,8kV, LED5, 4,9KV>

Neontester

 015019 Neontester  1

Giver præcis information om tilstanden på 
dit hegn. Udfører målrettet fejlsøgning 
meget let og er derfor effektiv. Automatisk 
TIL/FRA-funktion. Værdifuldt værktøj til 
kontrol af jordingssystemet.

Digital voltmåler

 015033 Digital voltmåler  1

Fjernbetjening til at igangsætte eller slukke 
spændingsgiveren hvor som helst langs 
hegnslinjen. Integreret fejlfinderfunktion, som 
leder dig hen til fejlen i hegnet. ‘Spørge’-funktion 
viser spændingsgiverens billedskærm på 
fjernbetjeningen hvor som helst på hegnet. 
Fungerer på alle i Series spændingsgivere.

i Series Fjernbetjening

 507002 i Series Fjernbetjening  1

Kontrollampen monteres på hegnet. Den 
blinker ved hver impuls fra 
spændingsgiveren. Du kan nemt se, om 
hegnet fungerer som det skal. 

Kontrollampe

 511009 Kontrollampe  1

En meget praktisk og simpel tester, som 
kan fastgøres til en nøglering. Hold den 
tæt på et elhegn; så afgiver testeren en høj 
biplyd, hvis hegnet er aktivt.

Elhegns nøglering tester

 079667 Elhegns nøglering testerr  1

 202068 Batteridrevet fejlfinder  1

Test

Vil du undgå, at dine dyr bryder ud på grund af for lav spænding? Eller 
vil du vide, hvor i elhegnet en kortslutning er opstået? Vil du beskytte din 
spændingsgiver mod lynnedslag? Du kan gøre alt dette med vores udvalg af 
sikkerheds- og testudstyr!
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Dette sæt fungerer ved hjælp af en solcelledrevet spændingsgiver 
(S6). Spændingsgiveren skal ikke tilsluttes lysnettet, så den kan 
placeres hvor som helst i haven eller f.eks. på campingpladsen. 
Sættet består af følgende dele: S6, 100 m plasttråd, 4 
trådsamlere, 10 hegnspæle på 80 cm, 40 trådclips, 8 
skrueisolatorer, 1 tilslutningssæt, 1 jordspyd og 1 advarselsskilt.

Kæledyr og have sæt

 084197 kæledyr og have sæt 80cm S6 
Solar  1

Et ideelt sæt til at holde dine husdyr inde i din have eller netop til 
at holde naboens husdyr borte. M35 er en kompakt men kraftfuld 
elnet-spændingsgiver. Hegnspælene har højde på 80 cm. 

Kæledyr og have sæt

 083091 Kæledyr og have sæt 80cm M35 
230V  1

Kæledyrssæt

]Med hegnssættene fra Gallagher har du alt, hvad du skal bruge til et elhegn. Sættene består af et sæt 
hegnstråd, en spændingsgiver og fastgørelsesmateriale. Så kan du nemt lave en løsning til ethvert scenarie, 
hvor du vil holde dyr inde eller ude af din have.

Kæledyrssættene er ideelle, når du vil holde hunde eller katte inde i (eller ude af) din have, beskytte din 
havedam mod hejrer eller sikre dit hus eller din garage mod husmårer. Du kan også få komplette sæt til 
kaniner, høns og andre fugle.Nemme og brugervenlige sæt med Gallaghers sædvanlige høje kvalitet.
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Et ideelt sæt til at holde dine husdyr inde i din have eller netop til 
at holde naboens husdyr borte. S6 er en kompakt men kraftfuld 
solcelle-spændingsgiver. Hegnspælene har højde på 50 cm.

Dam og have sæt 50cm S6 Solar

 086504 Dam og have sæt 50cm S6 Solar  1

Dette plankeværkssæt er let at installere og meget effektivt. På 
denne måde får naboens kat ingen chance mere til at trænge ind i 
din have. M35 er en elnet-spændingsgiver. 

Katte Sæt til hegn

 083121 Katte Sæt til hegn M35 230V  1

Et ideelt sæt til at holde dine husdyr inde i din have eller netop til 
at holde naboens husdyr borte. M35 er en kompakt men kraftfuld 
elnet-spændingsgiver. Hegnspælene har højde på 50 cm.

Dam og Have sæt

 083107 Dam og have sæt 50cm M35 
230V  1

Det ideelle basissæt til en effektiv indhegning til (husdyr)formål 
rundt om huset og haven. I startsættet indgår de vigtigste dele til 
at opsætte et elhegn mod f.eks. hunde og katte i din have og dine 
blomsterbede.

Startsæt have lille M35 230V

 083114 Startsæt have lille M35 230V  1
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Gallagher’s “Out of the Box” -løsning: Med dette kit er snegle i
din køkkenhave hører fortiden til. Tapen er hurtig og let at 
installere.
Dette kit indeholder: 1x Gallagher S6 Solar Spændingsgiver, 
1x20
meter Sneglebånd, 1x Monteringsboks, 200x Skrue M3x12,
10m jordkabel, 1x skrue og stik sæt og manual.

Snegle kit S6 Solar (20mtr)

 086511 Snegle kit S6 Solar (20mtr)  1

Basissæt til at afværge måre fra dit område. Med et godt elhegn 
formindsker du risikoen for at måren forårsager skade på din bolig 
eller andre ejendele. Dette sæt indeholder isolatorer, som kan 
monteres rundt om nedløbsrør. 

Mår sæt

 083138 Mår sæt M50 230V  1

Den bedste måde at beskytte dine udsatte dyr mod angreb fra 
ræve og andre nattedyr. 9 LED-lamper blinker tilfældigt for at 
skabe en illusion, der får rovdyr til at tro, at nogen patruljerer 
området. 6 volt batteri medfølger ikke.

FoxlightS

 061716 Rævelys (FoxLightS)  1

Et komplet sæt med et indhegningsnet på 50 meter (112 cm) til 
at holde fjerkræ/høns inde og beskytte dem mod rovdyr. Meget let 
at installere ved hjælp af den tydelige vejledning. Dette kit 
indeholder: B60 (12V), hønsenet, 112 cm (50 m), jord-ben, 
advarselsskilt.

Fjerkræ kit B60

 072309 Fjerkræsæt B60 12V  1

 083923 Tagrendeklemmerisolering Mår 
sæt  5

 083916 Rain Pipe clamp Isolator Mår sæt  1

 077427 Sneglebånd udvidelseskit 20m  1

 500041000 Dyrebånd/Sneglebånd samledåse  1

 077434 Sneglebånd udvidelseskit 50m  1

 002169 6V batteri til rævelys (FoxLightS)  1
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Unikke træpæle (FSC®) til permanente hegn. Pælene er 
selvisoleret. Derfor kræves der ingen isolatorer. Lederen kan nemt 
fastgøres ved hjælp af fastgørelsestråde. Ved lange, lige sektioner 
sætter du en mellempæl hver 40 m og en mellemstolpe hver 
mellemliggende 10 m. Dermed får du den mest effektive og 
naturlige barriere og det bliver meget lettere og hurtigere at 
opstille et permanent hegn. Insultimber er vedligeholdelsesfri og 
har en holdbarhed på op til 30 år.

Insultimber (FSC®) 

 017904 Insultimber hjørnepæl (FSC®) 
250x10x10cm  1

 011056 Trådclips kort til Insultimber/
Eco-pæl  25 007618 Insultimber-mellempæl (FSC®) 

95x3,8x2,6cm  1

 019403 Insultimber-mellempæl (FSC®) 
110x3,8x2,6cm  1  024698 Trådclips kort til Insultimber/

Eco-pæl  1000

 007733 Insultimber-mellempæl (FSC®) 
126x3,8x2,6cm  1  011063 Trådclips lang til Insultimber/

Eco-pæl  50

 007854 Insultimber-mellempæl (FSC®) 
156x3,8x2,6cm  1  024704 Trådclips lang til Insultimber/

Eco-pæl  1000

 007601 Insultimber-pæl (FSC®) 
150x3,8x3,8cm  1  704644 Pælebor 75mm  1

 007724 Insultimber-pæl (FSC®) 
180x3,8x3,8cm  1  704668 Pælebor 100mm  1

 007847 Insultimber-pæl (FSC®) 
210x5x5cm  1  017614 Pælehammer  1

 017997 Insultimber-støttepæl (FSC®) 
200x4x8cm  1  035311 Pælehammer til Insultimber  1

 017898 Insultimber-hjørnepæl (FSC®) 
200x8x8cm  1

Pæle

Gallagher tilbyder to typer pæle: til midlertidige hegn og til permanente hegn. De 
forskellige “permanente” pæle (Insultimber, Line Post, Ecopæl) adskiller sig fra 
hinanden i kvalitet, holdbarhed og pris. Derudover har vi “mobile” pæle i forskellige 
typer, farver og længder: plastpæle, glasfiberpæle og metalpæle. Gallagher har 
egnede pæle til enhver type hegn.

017904, 017898

017997

007847, 007724, 007601

007854, 007733, 
019403, 007618 

FSC products 
available on request
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Gallagher Isoleret Line Post (2,05m), unikt og bæredygtigt design 
og yderst egnet til permanent indhegning. Fuldt selv-isolerende og 
yderst hurtigt og nem at sætte op. Lederen kan knyttes til 
forskellige præ-formede positioner med LinePost Clips der fås 
separat. 
Maks. trådhøjde 1,50m. Produktgaranti: 10 år. Levetid: 25 år eller 
længere!

Gallagher Isoleret Linjestolpe

 742335 Gallagher Isoleret Linjestolpe 
2,05m   10

 527017 Linjestolpe stolpeløfter Adapter  1

 006161 Jordanker Håndbore  1

 540016 Linjestolpe jordbor  1

 106151 Jordanker  5

 530031 Sleeve til Linjestolpe 
Pælehammer  1 717135 Gallagher Isoleret Linjestolpe-

mellempæl 0,95m  10

 525013 Pælehammer til Isoleret 
Linjestolpe  1 742014 Gallagher Isoleret Linjestolpe 

1,40m  4

 747033 TurboLine-bånd clip til Gallagher 
Linjestolpe (40mm)  12

 744346 Trådclip til Gallagher Isoleret 
linjestolpe  20

 082278 TurboLine-bånd clip til Gallagher 
Linjestolpe (40mm)  100

 082285 Trådclip til Gallagher Isoleret 
linjestolpe  100

 742212 Gallagher Isoleret Linjestolpe 
1,90m  4

PRISVINDER:
DEN ISOLEREDE LINJESTOLPE
Supereffektiv indhegningsløsning
Den isolerede linjestolpe med clips er den nye løsning til permanente hegn. Den er 
ideel til bortforpagtede græsmarker eller vanskeligt tilgængelige enge. Den perfekt 
isolerede stolpe er nemlig let at montere og fjerne manuelt. Takket være den solide fod 
står pælen lige så fast i jorden som en permanent træstolpe. Stolpen er meget 
fleksibel på grund af glasfiberkernen og ydersiden i HDPE-kunststof, hvorfor den giver 
efter, hvis et dyr eller noget andet støder mod hegnet. Stolpen er virkelig en 
totalløsning med matchende clips, der er egnet til alle typer af ledere fra Gallagher. 

MELLEMPÆL TIL LINJESTOLPE 0,95m
Nu kan du bruge færre pæler til den perfekte
indhegning. Spar mere end 30% på din indhegning!

8 meter 8 meter
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 011056 Trådclips kort til Insultimber/
Eco-pæl  25

 024698 Trådclips kort til Insultimber/
Eco-pæl  1000

 011063 Trådclips lang til Insultimber/
Eco-pæl  50

 024704 Trådclips lang til Insultimber/
Eco-pæl  1000

 017652 Pælehammer til Eco-pæl  1

 009527 Eco-pæl 150x7cm  4

Eco-stolpe i plast, fremstillet af 100 % genbrugsmateriale 
(polypropylen). Tværsnitsformen garanterer styrken på stolpen. 
Der kræves ingen isolatorer.

Eco pæl

 009534 Eco-pæl 185x7cm  4
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Unik og holdbar pæl, som er ideel til halvpermanente hestehegn. 
Praktisk stigbøjle, som bruges til at trykke pælen ned i jorden med. 
11 løkker, som passer til bånd på op til 40 mm, reb og polytråd. 
Det unikke “vrid og lås”-system garanterer en nem og sikker 
fastgørelse af lederne i højder på op til 1,35 m.

Hestepæl

 061303 Duopack-hestepæl hvid 1,55m 
(2x5)  10

 060771 Hestepæl terra 1,55m  5

 077304 Hestepæl terra 1,05m  10

 019328 Hestepæl hvid 1,55m  5

 061310 Duopack-hestepæl terra 1,55m 
(2x5)  10

Mobil pæle

Lette og nemt at flytte
Gallagher tilbyder mobile hegnspæle af forskellige typer og i forskellige størrelser: 
kunststofpæle, glasfiberpæle og metalpæle. Det er alle sammen letvægtspæle og nemt at 
flytte. Kunststofpælene har indbyggede trådholdere, så du ikke har brug for løse isolatorer. 
Stigbøjlepælen er udviklet specielt til mobile indhegninger til heste. Du kan medtage et sæt 
på op til 50 af de blå pæle med glat finish, når du går ud for at indhegne græsmarken. Og 
selvfølgelig kender du stålpælene med pigtail-isolator i toppen.

PROMOTION

PROMOTION

TILBUD

TILBUD
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Meget stærk og holdbar kunststofpæl på 1,00m med 9 
nummererede trådholdere, som er egnet til næsten alle dyrearter. 
Egnet til alle typer kunststoftråd og bånd op til 20mm. Det unikke 
“vrid og lås”-system garanterer enkel og sikker fastgørelse af 
ledere med en trådhøjde på maks. 0,85m.

Duopack Vario plastpæl 

 069330 Duopack Vario-plastpæl hvid 
1,00m (2x10)  20

 071043 Vario-plastpæl terra 1,00m  10

 028481 Vario-plastpæl hvid 1,00m  10

 072507 Duopack Vario-plastpæl terra 
1,00m (2x10)  20

Hvid plastpæl med en samlet længde på 1,55 m og en maksimal 
hegnshøjde på 1,30 m. Denne pæl har 14 trådholdere, så du selv 
kan bestemme trådhøjden og antallet af tråde. Velegnet til 
polytråd, reb og tape på op til 40 mm. 

Plast ulv pæl 1,55m hvid (10)

 084500 Plast ulv pæl 1,55m hvid  10

Unik og holdbar stolpe, højde på 75cm med 6 løkker og ekstra 
stærk fod. Egnet til bånd op til 20 mm, reb og polywire. Det unikke 
vride-låsesystem garanterer en nem og sikker fastsættelse af 
lederne op til en højde på 50cm.

Hobbypæl 

 057849 Hobbypæl hvid 0,75m  10

 021468 Hobbypæl terra 0,75m  10

PROMOTION

PROMOTION

TILBUD

TILBUD

Det unikke vridelåsesystem garanterer en nem og sikker fastsættelse 
af lederne. Med dette system kan lederne låses i én håndevending!
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Ikke mere bøvl med at putte tråden i trådholderne. Takket være 
det praktiske vrid- og lås-system kan der monteres flere tråde i 
multitråd pælen (ulvepælen). Produktet har justerbare cliphøjder 
og er ideelt til at afværge vilde dyr. Også særdeles velegnet til 
højere indhegninger ved ekstreme vindforhold som f.eks. kraftige 
vindstød. Denne pæl i fjederstål har en lang holdbarhed.

Multi tråd pæl

 642833 Multi tråd-pæl 1,50m  10

Ringtoppælen til flere tråde har flere flytbare isolatorer for nemt 
at kunne opsætte et hegn med den ønskede højde. Disse 
hegnspæle er også meget velegnede til indhegning af 
græsmarker, hvor der græsser dyr i forskellig størrelse. 

Multi tråd Ringtop-pæl

 748139 Ringtop-pæl 1,10m hvid  10

 086283 Multi tråd-pæl Isolator Orange  50

 086283 Multi tråd-pæl Isolator Orange  50

 086276 Multi tråd-pæl Isolator Hvid  20

 086276 Multi tråd-pæl Isolator Hvid  20

Meget robust, let fjederstålstolpe med 4 flytbare isolatorer. 
Maksimal hegnshøjde: 87,5 cm. Den 10 cm lange dobbeltfod gør 
den nem at montere. Hvid isoleret belægning for maksimal 
synlighed og for at undgå kortslutningsproblemer.

Multi tråd Quattro-pæl

 064253 Multi tråd Quattro-pæl 1,00m  10

Ringtoppælen er stærkere, mere ergonomisk og har længere 
holdbart end alle andre mobile pæle. Takket være anvendelsen af 
glasfyldt nylon er der ingen slitage. Den brede fod gør pælen mere 
ergonomisk og trådholderen sørger for, at den ikke sammenfiltres, 
når der bæres et bundt. Mere holdbart på grund af UV-beskyttelse 
og fordi pælen er galvaniseret. Maksimal hegnshøjde: 0,80 m. 

Ring top pæl

 723136 Ringtop-pæl 1,00m  10
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Plastbetrukket hvid fjederstålstolpe med 
orange pigtail isolator. Hvis der skal bruges 
flere tråde, kombinerer du med isolator 
010950/010943. Maksimal hegnshøjde: 
0,85m.

Pigtailpæl

 642134 Pigtail-pæl 1,00m  10

Stærk stolpe i blødt stål med blå topisolator og 
stor påsvejset fod. Til enkel træd-ned 
installation. Maksimal hegnshøjde: 0,88m.

Fjederstålpæl

 019250 Fjederstålspæl 1,10m  10

 010943 Ekstraisolator, hvid ø6-14mm 
(10)  10  010943 Ekstraisolator, hvid ø6-14mm 

(10)  10

 010943 Ekstraisolator, hvid ø6-14mm 
(10)  10

 010936 Ekstraisolator, grøn ø8,5-13mm 
(20)  20  010936 Ekstraisolator, grøn ø8,5-13mm 

(20)  20

 010936 Ekstraisolator, grøn ø8,5-13mm 
(20)  20

 010950 Ekstraisolator, sort ø4-10mm 
(20)  20  010950 Ekstraisolator, sort ø4-10mm 

(20)  20

 010950 Ekstraisolator, sort ø4-10mm 
(20)  20

Fjederstålstolpe. Hvis der skal bruges flere tråde benytter du 
isolator nr.  010752. Maksimal hegnshøjde: 0,80 m.

Fjederstålpæl

 019274 Fjederstålspæl 1,00m  50

 010752 Isolator til fjederstålpæl  10

 009411 Ekstra topisolator til 
019274/008902  5

 008902 Fjederståslpæl 1,00m  1

For mere information og priser besøg vores websted
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Kompakt, bøjet plaststolpe til mobile hegn. 
Med henblik på at afskrække hejrer. Ideel 
til brug i nærheden af en dam. Bøjet for at 
beskytte dem imod dyr, som hælder sig ind 
over samt overhængende planter. Til 
anvendelse i kombination med plasttråd. 
Lette at montere. Maksimal stakithøjde: 
51 cm.

Bøjet dam-/havepæl

 065035 Buet dam-/havepæl  5

Enkel solid stolpe til mobile hegn op til 1,5 
m (063475) eller 1,8 m (063482). 
Trådclips til montering på valgfri højde. 
Topisolatoren er flytbar, så clips nemt kan 
monteres.

PVC-plastpæl

 063482 PVC-plastpæl sort 2,00m  10

 063475 PVC-plastpæl sort 1,70m  10

 063499 Rustfrit stål Klips til PVC-
plastpæl 19mm  25

En ekstremt praktisk og enkel stolpe til 
græsningsområde. Unik topisolator, som 
beskytter imod skader, hvis du banker 
stolpen ned i jorden med en hammer.

PVC-plastpæl

 024421 PVC-plastpæl blå 1,50 m  10

Glasfiberpæl - ideel sammen med Vidoflex 
eller 1,6 mm H.T.-tråd. Bruges med clips 
018300 (25).

Glasfiberpæl

 008172 Glasfiberpæl ø10mm 1,50m  1

 2211 Topisolator til PVC-plastpæl 
13mm  1

 003266 Rustfrit stål Klips til PVC-
plastpæl 13mm  10

 018300 Rustfrit stål Klips til Glasfiberpæl 
10mm  25 024407 PVC-plastpæl sort 0,70m  10

 008158 Glasfiberpæl ø10mm 1,25m  50 024391 PVC-plastpæl blå 0,70 m  10

 024414 PVC-plastpæl blå 1,00m  10

 083817 PVC-plastpæl sort 13mm 0,98m  10

 010943 Ekstraisolator, hvid ø6-14mm 
(10)  10

 010936 Ekstraisolator, grøn ø8,5-13mm 
(20)  20

 010950 Ekstraisolator, sort ø4-10mm 
(20)  20

Én person kan flytte en hel indhegning på få minutter ved at bruge 
et tumble hjul. Afgræsnings cyklus systemer reduceres og forøger 
udbyttet. Spørg din forhandler for mere information. Maximal 
hegnshøjde: 0,78m.

Tumble hjul

 056388 Tumble-hjul  5
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Nu er det muligt at opsætte et mobilt hegn i én håndevending. 
Med SmartFence kan hegnet opsættes og nedsættes på kun 5 
minutter. SmartFence er et alt-i-et system bestående af pæle, 
tråd og spoler. Pælene har en forstærket fod, hvilket gør det let at 
ramme dem ned i jorden. Indhegningen kan anbringes i alle 
ønskede forme på grund af pælene, som kan placeres fleksibelt. 
Derudover kan trådenes højde justeres. Det er også muligt at 
forbinde flere SmartFences med hinanden. SmartFence 2.0 er 
med strømgaranti på grund af turbolederens udmærkede 
ledeevne. Længden på 1 SmartFence er 100 m, den har 10 
stolper og 4 tråde. 

SmartFence 2.0 

 700007 SmartFence 2.0  1

 9977 Hub reel with turbo wire 102m  1

 9976 Hub reel with poly wire 102m  1

 700045 SmartFence 2.0  4

SmartFence

SmartFence er det ideelle mobile hegn og det perfekte alternativ til et almindeligt nethegn. Her får du 
pæle, trådspoler og hegnstråd samlet i ét system, så du kan opsætte et hegn på meget kort tid.  Du kan 
sammenkoble flere SmartFences, og turbotråden har en fremragende ledeevne. Pælene er fleksible og 
gør det muligt at opsætte et hegn med en hvilken som helst form. SmartFence består af 10 pæle og 4 
hegnstråde, som kan justeres i højden. SmartFence er supernemt og hurtigt at opsætte og nedtage. Et 
patenteret system fra Gallagher, hvor du reelt får alt i ét sæt.

Let at bruge: 
Selv en knude i tråden er 
ikke noget problem, når 
den trækkes på spolen.

Hurtigt: 
Store spoler sikrer få viklinger, når du 
vikler tråd.
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Det ideelle produkt til midlertidige hegn eller stribegræsning. På 
denne hjørnepæl til spolen er der monteret tre spoler med 
udveksling og 400 m  Polytråd. Det giver mulighed for let og 
hurtig indhegning af et stykke jord. Pælhøjden på hjørnepælen til 
spolen er 1,07m.
Multi-reel-stik (006345) fås separat.     

Stativ med 3 trådspoler

 633046 Stativ med 3 trådspoler  1

Denne hjørnepæl til spoler kan bruges sammen med maks. 5 
spoler eller isolatorer. Sammen med isolatorerne er denne 
hjørnepæl til spoler også perfekt til at blive brugt som start- eller 
slutstolpe i et mobilt elhegn. 

Stativ

 081967 Stativ 5 trådspoler / 5 isolatorer 
2,00m  1

 006345 Tilslutningsklemmer til 3 
trådspoler  1

 022205 Støttekonsol til Stativ  1

 082766 Tilslutning til Stativ  5

 022014 Stativ 3 trådspoler / 3 isolatorer 
1.25m  1

Trådspoler

Når du vil opsætte et mobilt hegn, er en trådspole uundværlig. Trådspolen gør det nemt at trække 
hegnstråden ud og rulle den op igen. Når du har trukket hegnstråden ud, fastgør du trådspolen på en 
trådspolepæl. Bremsen gør det muligt for dig at stramme hegnstråden. Når du vil nedtage eller flytte dit 
mobile hegn, er det nemt at rulle hegnstråden op på spolen. Med en trådspole med gear går oprulningen 
3 gange så hurtigt. Gallaghers trådspoler med gear har et unikt ergonomisk håndtag, som giver dig et ekstra 
godt greb og ekstra beskyttelse af din hånd. Disse trådspoler har også et kliksystem, som gør det hurtigt og 
nemt at montere dem på en trådspolepæl eller på et køretøj som f.eks. en ATV. 

Side
101
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Spole med udvekslingsmekanisme. Stort håndtag med 
knobeskyttelse. Inkl. 500 m kunststoftråd. Inkl. transportabel 
dobbet håndtag

Trådspol med 500m polywire

 061184 Trådspol med 500m polywire  1

Udstyret med en robust udveksling for 
nemt og hurtigt at trække tråden ind 
(2,7:1). Inklusive holder til Gallagher Insul-
håndtaget (medfølger). 
Egnet til: 400 m 12,5mm TurboLine bånd, 
400 m 12,5 mm PowerLine bånd, 1000 m 
Vidoflex 9 eller 1200 m Vidoflex 6.

Spole med udveksling til 1200m

 016313 Spole med udveksling til 1200m  1

Udrustet med en udvekslingsmekanisme 
så spolen roterer tre gange så hurtigt i 
forhold til en almindelig spole med hurtig 
oprulning. Bærehåndtag med 
knobeskyttelse af hænderne. Låsebremse. 
Lang drejearm for bedre kraft. Kan rumme 
op til 500m vidoflex eller 200m bånd. Kan 
fastgøres på stativ. 

Spole med udveksling til 500m

 061139 Spole med udveksling til 500m  1

Bærehåndtag med knobeskyttelse af 
hænderne. Bremsekrog. Lang drejearm til 
bedre løftekraft. Trådøje for tilslutning af el 
til tråd/bånd. Kan rumme op til 500 meter 
vidoflextråd eller 200 meter bånd. Kan 
fastgøres på et stativ. Helt galvaniseret 
ramme. 

Mediumspole 500m

 061115 Mediumspole 500m  1

En stærk og holdbar spole med 
bremsemekanisme til oprulning og 
udtrækning af vidoflextråden. Velegnet til 
op til 500 m vidoflextråd. Udrustet med 
isoleret håndtag. Hages direkte på hegnet 
eller bruges med stativ. 

Økonomispole 500m

 046167 Økonomispole 500m  1

Billig og praktisk spole med bremse. 
Passer til Vidoflextråd 200m.

Spole til 200m

 008933 Trådspole 200m  1

Praktisk plastspole med bremse. Passer til 
op til 400 meter Vidoflextråd. Aftagelig 
spole. Løs spole fås som tilbehør.

Spole til 400m

 008919 Trådspole 400m  1

 009145 Løs spole 400m  1

PROMOTIONTILBUD
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ElectroMax fra Gallagher: 15% bedre ledende end standard 
2,5mm højt ledende holdbarheds tråd. Bære strøm længere og 
håndterer kortslutninger bedre. Patenteret sick-alu legering 
sørger for op til 3 gange så lang levetid som standard højt ledende 
holdbarheds tråd.

Høj ledende hegnstråd 

 069385 Højtledende hegnstråd 2,65mm 
- 26kg - 600m  1

High Tensile tråd 2,5 mm Crepal optimum. 10 års garanti og en 
anslået levetid på 25-30 år. Meget god ledeevne. Bruges sammen 
med trådstrammer og hegnsfjeder.

Zinc-alu-mag tråd 

 039999 HT zinc-alu-mag tråd 2,5mm 
- 25kg - 625m  1

 618005 Hjørne-/trådstrammersæt  2

 618005 Hjørne-/trådstrammersæt  2

 743134 Isolerede Hjørne-/
trådstrammersæt  20

 743134 Isolerede Hjørne-/
trådstrammersæt  20

 004133 Hegnsfjeder til tråd ø 
1,6mm/1,8mm  1

 010882 Trådstrammer  3

 010882 Trådstrammer  3

 004195 HT zinc-alu-mag tråd 1,6mm - 
5kg - 315m  1

 021475 Trådstrammer  25

 021475 Trådstrammer  25

 004188 HT zinc-alu-mag tråd 1,6mm 
- 25kg - 1580m  1

 036257 Hegnsfjeder til HT/EQ-tråd 
2,5mm/2,65mm  1

 036257 Hegnsfjeder til HT/EQ-tråd 
2,5mm/2,65mm  1

 077311 HT zinc-alu-mag tråd 1,8mm 
- 25kg - 1250m  1

 086337 Hegn Wire Joiner  5

 086337 Hegn Wire Joiner  5

Ledere - Tråd

Lederen i et elhegn er af afgørende betydning. Den transporterer strømmen. 
Selvom lederne ligner hinanden meget, så er der alligevel en stor forskel 
med hensyn til pris og kvalitet. Ydermere bruges de også til forskellige 
anvendelsesformål. Gallaghers produktudvalg omfatter bånd, snor, kunststoftråd, 
Equifence og High Tensile. De er alle forskellige, når det gælder ledeevne, 
holdbarhed og design. Sørg altid for at vælge den rigtige leder til dit formål!
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Montering af et permanent hegn bliver meget 
nemt med denne aluminiumstråd. Lettere at 
bøje end den almindelige HT-tråd, men stærk 
nok til at holde får, hornkvæg eller vildt inde 
eller ude. Meget lav modstand, hvilket gør 
denne tråd perfekt til lange hegnsstrækninger.

Zinc-alu-mag tråd 

 060412 MT zinc-alu-mag tråd 1,8mm 
- 10kg - 500m  1

 618005 Hjørne-/trådstrammersæt  2

 618005 Hjørne-/trådstrammersæt  2

 618005 Hjørne-/trådstrammersæt  2

 743134 Isolerede Hjørne-/
trådstrammersæt  20

 743134 Isolerede Hjørne-/
trådstrammersæt  20

 743134 Isolerede Hjørne-/
trådstrammersæt  20

 010882 Trådstrammer  3

 010882 Trådstrammer  3

 010882 Trådstrammer  3

 021475 Trådstrammer  25

 021475 Trådstrammer  25

 021475 Trådstrammer  25

 036257 Hegnsfjeder til HT/EQ-tråd 
2,5mm/2,65mm  1

 036257 Hegnsfjeder til HT/EQ-tråd 
2,5mm/2,65mm  1

 036257 Hegnsfjeder til HT/EQ-tråd 
2,5mm/2,65mm  1

Galvaniseret hegnswire med høj ledeevne. 7 tråde, til lange 
midlertidige hegn, som påvirkes af vegetation. Til brug i hegn til 
Kvæg, får og Vildt. Spoler med 200m og 400m.

Hegnswire

 007806 Hegnswire 2,0mm - 6kg - 400m  1

 008759 Hegnswire 2,0mm - 3kg - 200m  1

Førsteklasses produkt fra Gallagher med unikke egenskaber og 
overlegen ledeevne. 
Det består af en metalkerne med en speciel UV-resistent 
belægning på ydersiden. Belægningen gør tråden yderst stærk, 
men den er tilpas blød, når en hest ved et uheld kommer i kontakt 
med tråden. TurboStar Equiwire har 33 % bedre ledeevne end den 
nuværende Equiwire. 

TurboStar Equifence

 912042 TurboStar Hvid Equifence, 250m  1

Hvis du ønsker, at dine heste er sikre bag et permanent hegn, som 
derudover også er særdeles holdbart, så vælger du EquiFence. 
EquiFence har særdeles god ledeevne på grund af 
kulstofledninger, som løber udefra til kernen. Derudover er det 
meget sikkert og godt synligt på grund af det tykke, glatte 
kunststofkabel, hvilket sikrer, at risikoen for læsioner er minimal. 
Desuden er EquiFence det miljøvenligste hegn til heste. (Vi 
anbefaler at få et EquiFence monteret af en specialist i 
indhegninger.) 

Equifence

 009124 Hvid Equifence, HT 7,5mm - 
20kg - 250m  1

 086337 Hegn Wire Joiner  5

 912240 TurboStar Terra Equifence, 250m  1

 053858 Brun Equifence, HT 7,5mm - 
20kg - 250m  1

 086337 Hegn Wire Joiner  5  086337 Hegn Wire Joiner  5

 086337 Hegn Wire Joiner  5
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Det flytbare net til geder og lam er komplet og let at bruge. Hvis 
græsningsområdet grænser op til en grøft, tilbyder nettet også 
maksimal sikkerhed for de nyfødte lam. Længde: 50 m. Inklusive 
14 stolper med enkelt eller dobbelt spyd, som er monterede i 
nettet. Det er nemt at sætte flere net sammen.

EuroNetz Får

 022175 EuroNetz Nethegn til får, orange 
90/2-14/G-50m  1

Ledere - Net

Gallagher har et bredt udvalg af net til en ideel og pålidelig mobil/flytbar 
indhegning. Hvad enten du søger net til får, høns, kaniner, hunde eller geder. Vi har 
det passende net. Stift også bekendtskab med den ideelle indhegning til får og 
kvæg. SmartFence 2.0: Et produkt, som vi er meget stolte på, som er det ideelle 
alternativ til standardnet.

Tegnforklaring for net
Vi har et bredt udvalg af net. Her er tegnforklaringen for at finde 
det rigtige net. På denne måde kan du let finde specifikationerne 
for nettet.

Eksempel:

1 farven på nettet
2 højden på nettet
3 1= enkelt spyd 
 2 = dobbelt spyd
4 med en forstærket bundtråd
5 antal stolper
6 farven på stolperne: 
 G=grøn / H=hvid /S=sort
7 længde

Orange 90 / 1 W 14 / G 50 m
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Det flytbare net til får og lam er komplet og let at bruge. Hvis 
græsningsområdet grænser op til en grøft, tilbyder nettet også 
maksimal sikkerhed for de nyfødte lam. Længde: 50 m. Inklusive 
14 stolper med enkelt eller dobbelt spyd. Det er nemt at sætte 
flere net sammen.

EuroNetz Får

 022106 EuroNetz Nethegn til får, orange 
90/1-14/G-50m  1

Det flytbare net til geder og lam er komplet og let at bruge. Hvis 
græsningsområdet grænser op til en grøft, giver nettet ligeledes 
maksimal sikkerhed til de nyfødte lam. Desuden er bundtråden 
ekstra forstærket.  Længde: 50 m. Inkl. 14 pæle med enkelt- eller 
dobbeltspyd, som er monteret i nettet. Det er nemt at sætte flere 
net sammen.

EuroNetz Får

 075768 EuroNetz Nethegn til får, orange 
90/2W14/G-50m  1

Det flytbare net til får og lam er komplet og let at bruge. Dette net 
er også velegnet, hvis græsningsområdet grænser op til en grøft, 
således at nettet tilbyder maksimal sikkerhed for de nyfødte lam. 
Dette net leveres inklusive 14 stolper med dobbelt spyd, som er 
monteret i nettet, og det er 50 m langt. Det er nemt at sætte flere 
net sammen. 

EuroNetz Får

 075386 EuroNetz Nethegn til får, orange 
90/2-14/H-50m  1

Det flytbare net til får og lam er komplet og let at bruge. Også 
velegnet, hvis græsningsområdet grænser op til en grøft. Længde: 
50 m. Inklusive 14 stolper med dobbelt spyd, som er monteret i 
nettet.

Nethegn til Får

 086252 Nethegn til Får, orange 
90/2-14/G-50m  1

 075379 EuroNetz Nethegn til får, orange 
90/1-14/H-50m  1

 086269 Nethegn til Får, orange 
90/1-14/G-50m  1
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Indhegningsnet til høns og fjerkræ. Komplet og let at kombinere 
med flere net. Længde 25 m, 9 pæle. 

EuroNetz Nethegn til høns

 077298 EuroNetz Nethegn til høns, grøn 
112/1-9/S-25m  1

Det flytbare net til får og lam er komplet og let at bruge. Hvis 
græsningsområdet grænser op til en grøft, tilbyder nettet også 
maksimal sikkerhed for de nyfødte lam. Længde: 50 m. Inklusive 
14 stolper med enkelt eller dobbelt spyd, som er monterede i 
nettet. Det er nemt at sætte flere net sammen. 

EuroNetz Geder

 022212 EuroNetz Nethegn til geder, 
orange 105/2-14/G-50m  1

Fencing netting for rabbits and other small pets. Can also be used 
for an allotment or a field. Complete and easy to attach to several 
other nets. Length 25m, 9 posts.

EuroNetz Nethegn til kaniner-/hobby

 077281 EuroNetz Nethegn til kaniner-/
hobby, grøn 65/1-9/S-25m  1

Et hobbynet uden strøm. Ideelt som midlertidig løsning til hunden 
(f.eks. undervejs eller i ferien). Nemt at tage med og let at 
opsætte. 

Hobbynet

 086245 Nethegn til hobby, grön 
65/1-5/S-15m  1

 022168 EuroNetz Nethegn til geder, 
orange 105/1-14/G-50m  1

 022182 EuroNetz Nethegn til kaniner-/
hobby, orange 65/1-15/G-50m  1

 024377 EuroNetz Nethegn til kaniner-/
hobby, grøn 65/1-15/S-50m  1

 076833 EuroNetz Nethegn til høns, grøn 
112/2-15/S-50m  1

 022403 EuroNetz Nethegn til høns, 
orange 112/2-15/G-50m  1

 075867 EuroNetz Nethegn til høns, grøn 
112/1-15/S-50m  1

 022229 EuroNetz Nethegn til høns, 
orange 112/1-15/G-50m  1
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Beskyt dine dyr mod ulve med dette kompakte ulvenet. Nettet er 
let at håndtere. Nettet er forsynet med en topisolator til eventuel 
anbringelse af et yderligere blåt signalbånd. Nettene kan let 
forbindes med hinanden. Med ekstra forstærket, ikke-ledende 
bundtråd. 

Nethegn til Ulv

 083039 Nethegn til Ulv, Blå 120/1W14/
B-50m  1

Komplet og brugervenligt hegnsnet til at holde ulve ude. Nettet er 
50 m langt og 1,20 m højt. Det har 14 pæle med dobbelt spids og 
forstærket bundtråd for at undgå, at det bliver ødelagt af 
gnavning eller tygning. Nettet er nemt at stille op og flere net kan 
forbindes med hinanden. 

EuroNetz Ulv 

 078677 EuroNetz Nethegn til Ulv, orange 
120/2W14/G-50m  1

Indhegningsnet til at beskytte dine dyr mod ulve, med plus/min 
tilslutning. Dette betyder, at trådene sluttes skiftevis til 
spændingsgiverens plus og minuspol. Hvis 2 tråde berøres 
samtidig, mærker dyret et stærkt, kort stød. Dette system sikrer 
fuld spænding, endda på overflader, hvor jorden er besværlig. 
Nettet har 14 pæle med dobbelt spids, det er 1,20 m højt, 50 m 
langt og yderst nemt at bruge.

EuroNetz Ulv 

 078684 EuroNetz Nethegn til Ulv, orange 
120/2W14/G-plus/min-50m  1

Turbonet imod vildsvin. Stærke 19 mm stolper, den bedste løsning 
for at forhindre vildsvin i at ødelægge dine afgrøder. Et elhegn i 
kombination med en fysisk barriere. 

EuroNetz Vildsvinenet

 062973 EuroNetz Nethegn til Vildsvinen, 
hvid 75/1-14/H-50m  1
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Turbonet for optimal ledeevne. Fiberledning forstærker toptråden. 
Den nederste tråd er ikke strømførende, for at undgå kortslutning 
ved vegetation. 

EuroNet Turbonet

 025473 EuroNetz Turbo-nethegn, hvid 
90/2-14/H-50m  1

Indhegningsnet til får og geder. Særdeles velegnet til brug på 
stenet jord. Nettet får mere stabilitet på stenet jord, fordi de 
lodrette tråde er forstærket med kunststof for hver 30 cm. 
Inklusive 14 stolper med dobbelt spyd, som er monteret i nettet. 
Længde: 50 m. 

EuroNetz Kombinet

 075539 EuroNetz Kombi-nethegn, orange 
105/2W14/G-50m  1

Dette net er særdeles velegnet til ujævnt terræn, hvor får og 
gedder står. Nettet er 50 m langt. De lodrette tråde er forstærket 
med kunststof for hver 30 cm. Derfor står nettet altid stabilt. 
Nettet leveres inklusive 14 stolper med dobbelt spyd, som er 
monteret i nettet. 

EuroNetz Kombinet

 075584 EuroNetz Kombi-nethegn, orange 
90/2-14/G-50m  1

 010493 EuroNetz Turbo-nethegn, hvid 
90/1-14/H-50m  1

 010356 EuroNetz Kombi-nethegn, orange 
90/1-14/G-50m  1

 072415 EuroNetz Kombi-nethegn, orange 
105/1W14/G-50m  1

Et led-sæt til nem åbning eller lukning af 
et nethegn.
Nemt at bruge og slutte til dit nethegn.  

 EuroNetz Indgangsport

 079360 Indgangsport for EuroNetz 
Netting (120x100cm)  1

Reparationssæt Euronet

EuroNetz Reparationssæt 

 22104 EuroNetz Reparationssæt 
Euronet/Kombi-nethegn  1
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Den mest ledende TurboLine Plus polytråd -3,0 mm- til flytbar 
indhegning. De 6 rustfri ståltråde og 4 galvaniserede kobbertråde 
leder 80% gange bedre end en almindelig polytråd. Denne 
TurboLine Plus model er 50% stærkere, den strækker sig ikke og 
er endnu mere klart synlig. Fås i hvid. Den har 5 års UV-garanti.

Vidoflex 12 TurboLine Plus

 079377 Vidoflex 12 TurboLine Plus hvid 
400m  1

Meget synlig, høj strømledningsevne med 6 rustfrie tråde og 3 
blandede metaltråde, for en TurboLine-effekt. Leder strømmen op 
til 40 gange bedre. Egnet til lange, midlertidige hegn.

Vidoflex 9 TurboLine Plus

 049028 Vidoflex 9 TurboLine Plus hvid 
1000m  1

 069316 Duopack Vidoflex 9 TurboLine 
Plus hvid 2x200m  2

 011247 Vidoflex 9 TurboLine Plus hvid 
200m  1

 086443 Duopack Vidoflex 9 TurboLine 
Plus terra 2x400m  2

 054862 Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 
400m  1

 086436 Duopack Vidoflex 9 TurboLine 
Plus terra 2x1000m  2

 086290 Vidoflex 9 TurboLine Plus blå 
1000m  1

 069323 Duopack Vidoflex 9 TurboLine 
Plus hvid 2x400m  2

 011254 Vidoflex 9 TurboLine Plus hvid 
400m  1

 079421 Duopack Vidoflex 9 TurboLine 
Plus hvid 2x1000m  2

 075775 Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 
1000m  1

 060764 Samler til Vidoflex  4

Hegnstråd – plasttråd, bånd, reb

Gallaghers bånd er superstærke, har stor synlighed og den bedst mulige strømgaranti. Vores TurboStar-
bånd er unikke, da de har forstærket over- og underkant. Hvor de fleste bånd ikke giver stød, hvis dyret 
kun rører ved båndets nederste kant, leder TurboStar-båndet strømmen gennem den forstærkede over- 
og underkant. TurboStar- og TurboLine-bånd er velegnede til længere hegn.  Vælg altid et Turbo-bånd, 
hvis dit hegn er mere end 500 meter langt.  Med lang UV-garanti (se mærkning), som garanterer dig et 
langtidsholdbart produkt.

Brug vores blå PowerLine-bånd, når du vil holde vildt borte fra dine egne dyr. Den blå farve gør båndet ekstra 
synligt for vildtet.

Alle bånd fra Gallagher er fremstillet i den højeste kvalitet og holder dine dyr sikkert inden for hegnet – og 
andre dyr ude. 
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 060764 Samler til Vidoflex  4 060764 Samler til Vidoflex  4

 060764 Samler til Vidoflex  4

PowerLine tråd med 6 rustfrie tråde. Egnet 
til kortere, midlertidige hegn.

Vidoflex 3 PowerLine

 010554 Vidoflex 3 PowerLine hvid 200m  1

Stærk kunststoftråd til korte, 
semipermanente indhegninger. Til får/
geder og også til kvæg og vildt. UV-
garanti: 5  år. Til indhegninger under 
500m.

Vidoflex 6 PowerLine

 072422 Vidoflex 6 PowerLine hvid 
1000m  1

 019335 Vidoflex 3 PowerLine grøn 100m  1

 021680 Vidoflex 6 PowerLine hvid 200m  1  063987 Vidoflex 3 PowerLine terra 100m  1

 054855 Vidoflex 6 PowerLine terra 400m  1

 021697 Vidoflex 6 PowerLine hvid 400m  1

 063970 Vidoflex 6 PowerLine terra 200m  1

Blå kunststoftråd specielt udviklet til at holde vilde dyr ude, især 
vildsvin. Undersøgelser viser, at vildsvin har en dårlig synsevne og 
hovedsagligt ser farven blå. Beskyt dine afgrøder med denne 
meget ledende tråd.

 TurboLine Polywire  

 072477 TurbLine polywire blå 1000m  1

 079452 Duopack TurbLine polywire blå 
2x400m  2

 079384 TurbLine polywire blå 200m  1

 075829 TurbLine polywire blå 400m  1

Flettet TurboLine reb forhindrer en stor 
udstrækning og garanterer en lang levetid. 
Ved at anvende 3 blandede metaltråde i 
kombination med 8 rustfrie tråde, opnår 
man en optimal ledeevne.

TurboLine reb

 058006 TurboLine-reb hvid 500m  1

Flettet TurboLine reb forhindrer en stor 
udstrækning og garanterer en lang levetid. 
Ved at anvende 3 blandede metaltråde i 
kombination med 8 rustfrie tråde, opnår 
man en optimal ledeevne.

Duopack TurboLine reb

 069798 Duopack TurboLine-reb hvid 
2x500m  2

 028955 Rebstrammer  1  028955 Rebstrammer  1

 075928 Reb samler med vingemøtrik  4  075928 Reb samler med vingemøtrik  4

 019342 Samler til reb  4  019342 Samler til reb  4

 071159 Samler til reb  25  071159 Samler til reb  25

 056101 TurboLine-reb terra 200m  1

 057856 TurboLine-reb hvid 200m  1

 057993 TurboLine-reb terra 500m  1

 069309 Duopack TurboLine-reb terra 
2x200m  2

 069293 Duopack TurboLine-reb hvid 
2x200m  2

 069804 Duopack TurboLine-reb terra 
2x500m  2
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Flettet reb til halvpermanente hegn, som 
er velegnede til heste og kvæg. 5 rustfrie 
tråde og en blandet metaltråd for høj 
ledeevne. UV-stabiliseret. Stolpeafstand 
op til 8m.

PowerLine reb

 072453 PowerLine-elreb hvid 500m  1

Til halvpermanente hegn, som er 
velegnede til heste og kvæg. 5 rustfrie 
ståltråde for høj ledeevne. UV-resistent. 
Afstand mellem stolperne op til 8 m.

EconomyLine reb 

 063932 EconomyLine-elreb hvid 500m  1

 028955 Rebstrammer  1  028955 Rebstrammer  1

 075928 Reb samler med vingemøtrik  4  075928 Reb samler med vingemøtrik  4

 019342 Samler til reb  4  019342 Samler til reb  4

 071159 Samler til reb  25  071159 Samler til reb  25

 063963 PowerLine-elreb terra 200m  1

 063956 PowerLine-elreb hvid 200m  1

 072460 PowerLine-elreb terra 500m  1  063925 EconomyLine-elreb hvid 200m  1

 063949 EconomyLine-elreb terra 200m  1

 063918 EconomyLine-elreb hvid 100m  1

Meget slidstærk tape med særdeles god elektrisk ledeevne til 
lange, permanente hestehegn.
Perfekt synlig. Ekstra slidstærk på grund af stærk, elektrisk 
ledende kanttråd i kanterne. Garanteret strøm fra start til slut af 
hegnet takket være
den gode elektriske ledeevne. Den unikke sammensætning sikrer 
40 gange bedre elektrisk ledeevne end standard 40mm tapen. 
Uv-garanti: 7 år. Til hegnslængder på over 500m. Anbefales af 
hesteavlere!

TurboStar bånd 

 070862 TurboStar-bånd 40mm hvid 
350m  1

 010745 Båndsamler 20/40mm  5

 010745 Båndsamler 20/40mm  5

 028962 Båndsamler 20/40mm  5

 028962 Båndsamler 20/40mm  5

 055333 Båndforbinder til tape 60cm  1

 055333 Båndforbinder til tape 60cm  1

 072446 TurboStar-bånd 4 mm terra 100 
m  1

 072439 TurboStar-bånd 40mm hvid 
100m  1

 010516 TurboStar-bånd 40mm grøn 
200m  1

 010615 TurboStar-bånd 40mm terra 
200m  1

 010608 TurboStar-bånd 40mm hvid 
200m  1

 070879 TurboStar-bånd 40mm terra 
350m  1

Stærkt TurboLine-bånd med forstærkede ledende kanter (røde), 
beregnet til permanente hegn til heste. 40 gange bedre ledeevne 
end almindeligt 40 mm PowerLine-bånd. Med 11 rustfri ståltråde 
og 4 blandede metaltråde. Pæleafstand op til 6 m. Brug altid 
TurboLine-produkter, hvis hegnet er længere end 500 m.

TurboLine bånd

 007592 TurboLine-bånd 40mm hvid 
200m  1

PROMOTIONTILBUD
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 010745 Båndsamler 20/40mm  5

 010745 Båndsamler 20/40mm  5 010745 Båndsamler 20/40mm  5

 010745 Båndsamler 20/40mm  5

 028962 Båndsamler 20/40mm  5

 028962 Båndsamler 20/40mm  5 028962 Båndsamler 20/40mm  5

 028962 Båndsamler 20/40mm  5

TurboLine-bånd med forstærkede ledende kanter (røde), beregnet 
til halvpermanente hestehegn. Falder i med omgivelserne og 
vækker ikke for meget opsigt. 40 gange større ledeevne end 
almindeligt 20mm PowerLine-bånd. Pæleafstand op til 6 m. Brug 
altid TurboLine-produkter, hvis hegnet er længere end 500 m.  

TurboLine bånd

 007608 TurboLine-bånd 20mm hvid 
200m  1

 060702 TurboLine-bånd 20mm terra 
200m  1

 086306 TurboLine-bånd 20mm blå 200m  1

Stærkt ledende tape til transportabel 
kvæg- og hesteindhegning. Strøm 
garanteret fra start til slut på grund af 
lodrette tråde i rustfrit stål.  Den blå farve 
gør denne tape særlig egnet til at holde 
vildt væk fra dine egne dyr, fordi vilde dyr 
ser farven blå særlig godt. 

TurboLine bånd

 079391 TurboLine-bånd 12,5mm blå 
200m  1

Tydeligt, meget synligt PowerLine bånd 
med en sort kant, som gør båndet 
stærkere. Ideelt til halvpermanente 
hestehegn. 11 rustfrie ståltråde og 1 
blandet metaltråd for god ledeevne. UV-
resistent. Stolpeafstand op til 4 m.

PowerLine bånd 

 006246 PowerLine-bånd 40mm hvid 
200m  1

Stærkt 12,5 mm PowerLine bånd med 4 
rustfrie ståltråde og en blandet metaltråd 
for god ledeevne. Egnet til midlertidige 
hegn til kvæg, ungkvæg og heste. 
Stolpeafstand op til 5 m.

PowerLine bånd 

 026237 PowerLine-bånd 12,5 mm hvid 
200m  1

Tydeligt, meget synligt PowerLine bånd 
med en sort kant, som gør båndet 
stærkere. Ideelt til halvpermanente 
hestehegn. 5 rustfrie ståltråde og 1 
blandet metaltråd for god ledeevne. 
Stolpeafstand op til 5 m.

PowerLine bånd 

 106236 PowerLine-bånd 20mm hvid 
200m  1

12,5 mm TurboLine-bånd. 40 gange større ledeevne end 
almindeligt PowerLine-bånd. Ideelt til flytbare elhegn. 
Pæleafstand op til 5 m. Spoler med 200 m og 400 m. Brug altid 
TurboLine-produkter, hvis hegnet er længere end 500 m.

TurboLine bånd

 086231 TurboLine-bånd 12,5mm hvid 
400m  1

 076232 TurboLine-bånd 12,5mm hvid 
200m  1

 079438 Duopack TurboLine-bånd 
12,5mm hvid 2x400m  2

 079445 Duopack TurboLine-bånd 
12,5mm hvid 2x200m  2

 028979 Båndsamler 12,5/20mm  5

 028979 Båndsamler 12,5/20mm  5

 060696 PowerLine-bånd 40mm terra 
200m  1

 062303 PowerLine-bånd 12,5mm hvid 
100m  1

PROMOTIONTILBUD
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Du har brug for denne trådclip, hvis du vil montere hegnstråd eller 
snor op til 8 mm (Gallagher EquiFence/permanentkabel) til en 
linjestolpe. Disse clip er specielt udviklet til Gallagher Isoleret 
linjestolpe. 

Trådclip til Gallagher Isoleret Linjestolpe

 082285 Trådclip til Gallagher Isoleret 
linjestolpe  100

 744346 Trådclip til Gallagher Isoleret 
linjestolpe  20

Ringisolator med unikke fordele sammenlignet med traditionelle 
ringisolatorer. Meget stærkere takket være ny teknik. Mere robust 
takket være metalkernen. Risiko for kortslutning er elimineret 
takket være ny konstruktion. Passer tråd, wire m.m. 

XDI-ringisolator m/skrue

 060788 XDI-ringisolator m/skrue  250

 086429 Bit til Ring isolator Metal  1

 077397 Bit til Ring isolator Universel  1

 025510 XDI-ringisolator m/skrue  25

 065059 XDI-ringisolator m/skrue  75

 025527 XDI-ringisolator m/skrue  125

Isolatorer

Med vores produktudvalg af isolatorer tilbyder vi en løsning til alle typer hegn. 
Hvad enten du anvender snor, bånd, kunststoftråd, EquiFence eller aluminisert 
tråd, er du på den rigtige adresse hos Gallagher. Vores isolatorer skiller sig ud fra 
andre isolatorer i pris, kvalitet og holdbarhed.
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 077397 Bit til Ring isolator Universel  1

 077397 Bit til Ring isolator Universel  1

 077397 Bit til Ring isolator Universel  1

 077397 Bit til Ring isolator Universel  1

Boltisolator i høj kvalitet med 
metalkerne. Den orange ring sikrer en 
lige afstand mellem isolatoren og 
lederen. Egnet til (poly)tråd eller 
ledning på en stålpæl, som 
Afslutningspælen (022014/022236). 
(Udvendigt gevind længde 25 mm M6 
inkl. 2x møtrikker, total længde 33 
mm).

XDI-ringisolator til jernpæl 

 079094 XDI-ringisolator til jernpæl  125

Ringisolator med kontinuerlig støtte til 
træpæl. Fremstillet af sort 
kvalitetskunststof. Egnet til tråd og 
reb. 

Ringisolator Kampagne 

 071074 Kampagne Ringisolator  100

Højkvalitativ ringisolator uden 
metalkerne, ingen risiko for 
kortslutning. Passer til træstolper. 
Velegnet til tråd, wire og endda 
smallere bånd.

Ringisolator Super

 011209 Ringisolator super  250

Ringisolator uden metalkerne, til 
konkurrencedygtig pris. Passer tråd, 
wire m.m. Til træstolpe. 

Ringisolator Eko

 060894 Ringisolator Eko  75

Højkvalitativ ringisolator uden 
metalkerne. Til fastgørelse af en tråd 
og wire på en træstolpe. 

Ringisolator Standard

 011193 Ringisolator standard  250

Lavet af solresistent polyethylenplast 
med høj densitet. Stærk beskyttelse. 
Eliminerer el-lækage. 10 års garanti! 

Isolator type W Standard

 028498 Isolator type W, sort,  175

 057795 XDI-ringisolator til jernpæl  10

 040711 Ringisolator standard  125

 004089 Ringisolator standard  25

 040728 Ringisolator super  100

 009008 Ringisolator super  25

 006734 Isolator type W, sort,  25

 050000 Gallagher-skruer 4,5x40 T25  200

 086429 Bit til Ring isolator Metal  1 086429 Bit til Ring isolator Metal  1

 086429 Bit til Ring isolator Metal  1

 086429 Bit til Ring isolator Metal  1  086429 Bit til Ring isolator Metal  1

PROMOTIONTILBUD
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Egnet til lange strækninger og permanente hegn. 
Stor stolpeafstand minimerer strømlækage.

Hjørneisolator S forstærket

 012022 Hjørneisolator forstærket hvid  100

Egnet til korte strækninger og halvpermanente korte hegn. 
Stor stolpeafstand minimerer strømlækage.

Hjørneisolator S

 012015 Hjørneisolator sort  100

Lavet af solresistent polyethylenplast 
med høj densitet. Stærk beskyttelse. 
Eliminerer el-lækage. 10 års garanti! 

Isolator type W Super

 067617 Isolator type W super, hvid,  175

Den enkleste mulighed for isolering af endebelastning. Holdbar 
isolator for ekstrem høj belastning med formonteret bånd i rustfrit 
stål. Let at montere, kræver ikke trådtrækningsredskaber eller 
specialværktøj. Passer til 200mm stolpe

Hjørneisolator S forstærket inkl rustfri ståltråd

 079483 Hjørneisolator forstærket hvid 
inkl rustfri ståltråd  5 050000 Gallagher-skruer 4,5x40 T25  200

 067605 Isolator type W super, sort,  25

 067612 Isolator type W super, hvid,  25

 021055 Isolator type W super, sort,  175

 011025 Hjørneisolator sort  5  678023 Hjørneisolator forstærket sort  5

 011032 Hjørneisolator forstærket hvid  5

 678061 Hjørneisolator forstærket sort  100

Designet til høje elektriske indhegningssystemer og områder, hvor 
isolering er afgørende. Isoleringsbåndene isolerer to gange bedre 
end tidligere modeller for at reducere risikoen for vagabonderende 
spænding omkring kritiske områder. Strømlinet design giver 
mulighed for at anbringe det bekvemt i hånden under installation. 
Tråden kan nemt klippes af til produktgenbrug.

Hjørneisolator Ekstra højspænding

 100003 Hjørneisolator Ekstra 
højspænding hvid  100

 100002 Hjørneisolator Ekstra 
højspænding hvid  10

Du kan finde flere oplysninger og priser på vores websted
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Isolator af porcelæn. Fremstillet af høj kvalitet. Passer til 
permanente hegn.

Porcelænsisolator

 053506 Porcelænsisolator  60

Fornyet Gallagher design. Let at montere. Velegnet til reb og 
Vidoflex tråd.

Rullehjørneisolator

 029013 Rullehjørneisolator m/skrue sort  5

Vi anbefaler brug af artikelnr.: 
011056/024698 til fiksering af tråde 
på en Insultimber-hegnsstolpe eller en 
Gallagher Eco-stolpe. Anvend 
artikelnr.: 011063/024704 til 
Insultimber-mellemstolpe. Du kan 
nemt vride clipsen med trådvrideren 
(artikelnr.: 005232).

Trådclips Lang til Insultimber/Eco-pæl 

 024704 Trådclips lang til Insultimber/
Eco-pæl  1000

Rullehjørneisolator til jernpæl

 086528 Rulleisolator til jernpæl sort (5)  5

Stram rebet på en nem måde. Med et 
enkelt tommelgreb løsner du let rebet. 
Rulleisolator (029013) medfølger. 

Rebstrammer

 028955 Rebstrammer  1

Isolator af porcelæn. Fremstillet af høj kvalitet. Passer til 
permanente hegn.

Porcelænsisolator

 015141 Porcelænsisolator  60

 015139 Porcelænsisolator  6

 086313 Rullehjørneisolator m/skrue sort  30

 011063 Trådclips lang til Insultimber/
Eco-pæl  50

 015146 Porcelænsisolator  6
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Ny meget robust hjørneisolator. 
Mange fordele sammenlignet med den 
traditionelle isolator: unik opbygning 
for optimal styrke og fiksering på 
stolpen. Formonteret gummi for 
bedste båndfiksering. Monteres med 
f.eks. skruetrækker. En unik løsning til 
opstramning og blokering af dit bånd. 
Samleplade (artikel 708027) kan også 
købes og anvendes som båndsamler 
eller ledbeslag. 

TurboStar-hjørne/opstramningsisolator

 701042 TurboStar-hjørne/
opstramningsisolator  30

Vi anbefaler brug af artikelnr.: 
011056/024698 til fiksering af tråde 
på en Insultimber-hegnsstolpe eller en 
Gallagher Eco-stolpe. Anvend 
artikelnr.: 011063/024704 til 
Insultimber-mellemstolpe. Du kan 
nemt vride clipsen med trådvrideren 
(artikelnr.: 005232).

Trådclips Kort til Insultimber/Eco-pæl 

 024698 Trådclips kort til Insultimber/
Eco-pæl  1000

 011056 Trådclips kort til Insultimber/
Eco-pæl  25  701028 TurboStar-hjørne/

opstramningsisolator  5

Passer til 40 mm bånd. Lette at montere. 2 
gummihylstre garanterer endnu mere 
sikkerhed.

TurboStar hest isolator

 699066 TurboStar-hesteisolator  100

Isolatoren med bløde sider. Låser båndet 
mellem to gummihylstre (patenteret 
system) for at forhindre slitage. Garanterer 
lang levetid for dit bånd. (Ekstra 
gummihylster 8045).

TurboLine-båndisolator

 021482 TurboLine-båndisolator  100

Samleplade, som passer til vores 
TurboStar-hjørne/opstramningsisolator. 
Kombination af båndsamler, 
sammenføjning og ledbeslag. 
Ledbeslagene kan bøjes 90 grader, hvilket 
gør dem nemmere at bruge.

Samleplade til TurboStar-hjørne/opstramningsisolator

 708027 Samleplade til TurboStar-hjørne/
opstramningsisolator  5

Specialdesignet hjørneisolator i 
kvalitetsplast, som sikrer båndet mellem 2 
gummihylste (patenteret system), hvilket 
garanterer en lang levetid for dit bånd. 
Anvend den rustfri tilslutningsplade (art.nr. 
010745) til slutpæle (led) for at sikre en 
god ledeevne mellem båndene.   

TurboLine-hjørne/opstramningsisolator

 043880 TurboLine-hjørne/
opstramningsisolator  30

Du har brug for denne tapeclip, hvis du vil 
montere hegnsbånd op til 40 mm til en 
Line Post. Det er meget nemt at fastgøre 
båndet. Med ét klik sidder båndet fast 
mellem de to gummidele, hvilket muliggør 
nem og hurtig opsætning af indhegningen. 

TurboStar-bånd clip til Gallagher Linjestolpe

 082278 TurboStar-bånd clip til Gallagher 
Linjestolpe (40mm)  100

Isolator til fastgørelse af 40 mm bånd på 
træpæl. Kan sømmes, skrues eller fæstnes 
med kramper på pælen. 

PowerLine-båndisolator 

 040674 PowerLine-båndisolator  125

 016702 TurboLine-hjørne/opstramningsisolator 
med vingemøtrik  5

 699004 TurboStar-hesteisolator  20  011087 TurboLine-båndisolator  20

 747033 TurboStar-bånd clip til Gallagher 
Linjestolpe (40mm)  12  011094 PowerLine-båndisolator   25

PROMOTIONTILBUD
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Fornyet Gallagher design. Meget stærkere end standard-
versionen takket være en ny teknik. Meget mere holdbar takket 
være dens metalkerne. Risikoen for kortslutning er elimineret. Den 
orange plast viser, når isolatoren skal udskiftes. Bruges med 
træstolper. Afstand 18 cm. 

Afstandsholder XDI-ringisolator 18cm

 042647 Afstandsholder XDI-ringisolator 
m/skrue 18cm  100

Meget stærkere end den kendte afstandsholder til ringisolator ved 
anvendelse af ny teknik og mere hårdfør takket være metalkernen. 
Dermed er risikoen for kortslutning elimineret. Den orangefarvede 
kunststofdel fungerer som slitageindikator. Egnet til træstolper. 

Afstandsholder XDI-ringisolator 10cm

 077274 Afstandsholder XDI-ringisolator 
m/skrue 10cm  100

Denne isolator er specielt udviklet til 
montering på en afstandsisolator. Med 
denne kombination kan du f.eks. 
hurtigt lave et plus-minus-hegn på 
plankeværk for at holde katte ud af 
haven eller holde dem inden for 
indhegningen. 

Isolator plus/min hegn

 077335 Isolator plus/min hegn  30

Højkvalitativ afstandsholder (18 cm) med metalkerne, hjælper 
med at forhindre skader på ikke-elektriske hegn. Den orange ring 
garanterer lige afstand mellem isolator og jordleder. Fordelagtig til 
tråd og reb.

Afstandsholder XDI-ringisolator 18cm

 057818 Afstandsholder XDI-ringisolator 
m/skrue 18cm  100

Solid afstandsskrueisolator af høj kvalitet (10 cm) til træpæle. 
Egnet til snor og (kunststof)tråd.

Afstandsholder 10cm

 082711 Afstandsholder ringisolator 10cm  90

Fornyet Gallagher design. Meget stærkere end standard-
versionen takket være en ny teknik. Meget mere holdbar takket 
være dens metalkerne. Risikoen for kortslutning er elimineret. Den 
orange plast viser, når isolatoren skal udskiftes. Bruges med 
træstolper. Afstand 20 cm (125 mm gevind).

Afstandsholder XDI-ringisolator til jernpæl 20cm/M6

 029006 Afstandsholder XDI-ringisolator 
til jernpæl 20cm/M6  10

 028993 Afstandsholder XDI-ringisolator 
m/skrue 18cm  10

 075904 Afstandsholder XDI-ringisolator 
m/skrue 10cm  20

 057801 Afstandsholder XDI-ringisolator 
m/skrue 18cm  10

 072491 Afstandsholder ringisolator 10cm  20
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Fornyet Gallagher design. Meget 
stærkere end standard-versionen 
takket være en ny teknik. Meget mere 
holdbar takket være dens metalkerne. 
Risikoen for kortslutning er elimineret. 
Den orange plast viser, når isolatoren 
skal udskiftes. Bruges med træstolper. 
Afstand 10 cm (60 mm gevind).

Afstandsholder XDI-ringisolator 10cm/M6 

 086481 Afstandsholder XDI-ringisolator 
til jernpæl 10cm/M6  10

Til hurtigt og effektivt at strømføre ikke-elektriske hegn. Isolator, 
som er fordelagtig til reb og tråde op til 9 mm. Monteres på 
stålstolper. Afstand 20 cm. (60 mm gevind).

Afstandsholder til jernpæl 20cm/M6

 007516 Afstandsholder til jernpæl 20cm/
M6  10

Afstandsholder Live Tip 26cm

 006190 Afstandsholder Live Tip med 
elektrificeret spids 26cm  20

En specielt udformet Monteringskonsol som passer i alle 
haveindhegninger. Der findes et tilslutningspunkt (M6 og M8) på 
Monteringskonsol Premiumlen for afstandsholderisolator artikel 
nr.: 007516/029006 og boltisolator artikelnr.: 057795.

Monteringskonsol Premium 40/60mm

 008780 Monteringskonsol Premium 
40/60mm  5

Afstandsisolatoren med elektrificeret 
spids til påskruning er den perfekte 
løsning til alle krævende opgaver. Den 
elektrificerede spids sørger for, at 
isolatoren giver nysgerrige kreaturer, 
der tør røre ved den, et elektrisk stød. 
Da isolatoren kan skrues gennem alle 
eksisterende stolper eller paneler 
uanset materiale, kan du elektrificere 
et eksisterende hegn. Det er en 
fremragende løsning til alle 
indhegninger, som er udsatte for 
barske forhold.

Afstandsholder Live Tip til jernpæl

 752334 Afstandsholder Live Tip til 
jernpæl 26cm/M6  20

Med en elektrificeret spids og ingen 
lækage gennem pælene er denne 
afstandholder en effektiv ny mulighed 
for at beskytte eksisterende hegn. 10 
år produktgaranti.

Afstandsholder Live Tip til jernpæl 16cm

 006145 Afstandsholder Live Tip til 
jernpæl 16cm  20 006183 Afstandsholder Live Tip med 

elektrificeret spids 16cm  20
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Til hurtigt at strømføre specifikke tilstedeværende ikke-elektriske 
hegn. Fås i to længder: 17,5 cm og 40 cm. Meget fordelagtig til 
reb og bånd.

Afstandsholder pigtail 17,5cm

 010981 Afstandsholder Pigtail hvid 
17,5cm  10

Når man bruger denne isolator, kan dyrene på marker, der ligger 
ved siden af hinanden, ikke komme i kontakt med hinanden. Den er 
ideelt til at adskille han- og hundyr fra hinanden. 

Dobbelt Afstandsholder Ring Top 80cm

 751924 Dobbelt Afstandsholder Ring Top 
terra 80cm  5

Til elektrisering af eksisterende eller slidte el-hegn.

Afstandsholder Pinlock 30cm 

 659046 Afstandsholder pinlock sort 
30cm  25

Til hurtigt at strømføre specifikke tilstedeværende ikke-elektriske 
hegn. Fås i to længder: 15 cm og 40 cm. Meget fordelagtig til reb 
og bånd. Forbor hullet og fastgør afstandsholderen med en 
krampe i træstolpen. 

Afstandsholder pigtail 40cm

 010998 Afstandsholder Pigtail hvid 40cm  10

For at beskytte og strømføre fletværksnet. De helt galvaniserede 
afstandsholdere er lette at montere på alle typer fletværksnet. 
Pinlock-isolatorer gør det let at fæstne tråden. 30 cm lang. 

Afstandsholder til fletværksnet 30cm

 010912 Afstandsholder til fletværksnet 
30cm  25

For tilføjelse af ekstra tråd omkring 
flytbare stolper. 

Tillægsisolator

 010943 Ekstraisolator, hvid ø6-14mm 
(10)  10

 720234 Afstandsholder Pigtail terra 
17,5cm  10  720135 Afstandsholder Pigtail terra 

40cm  10

 010950 Ekstraisolator, sort ø4-10mm 
(20)  20

 011230 Ekstraisolator, grøn ø8,5-13mm 
(250)  250

 010936 Ekstraisolator, grøn ø8,5-13mm 
(20)  20

 656083 Ekstraisolator, sort ø4-10mm 
(250)  250
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Nødvendig for at sikre, at ingen ledeevne 
tabes ved sammenføjninger. Effektiv 
dyrekontrol bygger på en god ledeevne 
rundt i hele elhegnet. Stærkt galvaniseret 
for holdbarhed. Egnet til ledningstråde af 
alle tykkelser. Garanterer effektive 
elektriske sammenkoblinger i systemet.

Trådsamler

 603568 Trådsamlere orginal med møtrik  100

Nødvendig for at sikre, at ingen ledeevne 
tabes ved sammenføjninger. Effektiv 
dyrekontrol bygger på en god ledeevne 
rundt i hele elhegnet.

Trådsamler m/vinkel med vingemøtrik

 603964 Trådsamlere vinkel med 
sommerfugl møtrik  100

Ved at anvende denne unikke 
trådstrammer kan du stramme tråden uden 
at klippe den af. Derved forbliver 
strømmen uafbrudt i tråden. Stærk, let og 
rustfri konstruktion. Kan bruges til at 
sammenføje tråde. Også velegnet til reb. 
Løs bøjle kan købes separat, 1642.

Trådstrammer

 021475 Trådstrammer  25

Trådstrammeren har et strømlinet design 
og er fremstillet af meget stærkt 
polykarbonat for at undgå rust. En 
trådklemme er integreret i designet for let 
montage af jordkabel eller tilslutninger.

Isolerede Hjørne-/trådstrammersæt 

 743134 Isolerede Hjørne-/
trådstrammersæt  20

Nødvendig for at sikre, at ingen ledeevne 
tabes ved sammenføjninger. Effektiv 
dyrekontrol bygger på en god ledeevne 
rundt i hele elhegnet.

Trådsamler m/vinkel 

 060498 Trådsamlere vinkel med møtrik  100

Hegnsfjederen neutraliserer forskelle i trådens trækspænding, 
forårsaget af temperatursvingninger. Den holder tråden lige 
spændt både sommer og vinter, hvilket gør, at du kan fordoble (op 
til 15 m) afstanden mellem stolperne. Passer til 2,5 mm og 2,65 
mm HT-tråd og EquiFence. Maks. trækstyrke 200 kg. Rustfri stål, 
fjederlængde 345 mm. Produktgaranti 10 år.

Hegnsfjeder 2,5mm/2,65mm

 036257 Hegnsfjeder til HT/EQ-tråd 
2,5mm/2,65mm  1

Hegnsfjederen neutraliserer forskelle i trådens trækspænding, 
forårsaget af temperatursvingninger. Den holder tråden lige 
spændt både sommer og vinter, hvilket gør, at du kan fordoble (op 
til 15 m) afstanden mellem stolperne. Passer til 1,6 mm og 1,8 
mm tråd. Maks. trækstyrke 85 kg. Rustfri stål, fjederlængde 155 
mm. Produktgaranti 10 år.

Hegnsfjeder 1,6mm/1,8mm

 004133 Hegnsfjeder til tråd ø 
1,6mm/1,8mm  1

Trådstrammere placeres på hegnet, når du 
monterer det eller efterfølgende. For let at 
stramme tråden.

Trådstrammer

 056095 Trådstrammer  2

 010851 Trådsamlere orginal med møtrik  10

 010868 Trådsamlere vinkel med 
sommerfugl møtrik  10

 010882 Trådstrammer  3

 618005 Hjørne-/trådstrammersæt  2

Kontakter

Kontakter er af afgørende betydning i et elhegn. Det er relativt små dele, men de er væsentlige for at opnå 
elektrisk ledeevne. At knytte ledningstråde sammen indebærer stort strømtab, hvilket fører til at elhegnet 
ikke længere fungerer effektivt. Hvis man i stedet anbringer en god kontakt, er det kun en lille investering, 
men så får du et perfekt elhegn, som fungerer permanent!
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Specialfremstillet værktøj, som passer til 
618005 og 056095.

Håndtag til trådstrammer

 695303 Håndtag till hjørne-/
trådstrammersæt  1

Fornyet Gallagher design. Til sammenføjning og stramning af bånd 
fra 20 mm op til 40 mm. Let at montere med ”rygsækspænde”-
princippet. Gør det nemt at samle, stramme og løsne bånd.

Båndsamler

 028962 Båndsamler 20/40mm  5

Sørger for en god elektrisk forbindelse af 
reb eller Vidoflex.

Reb samler 

 071159 Samler til reb  25

Skal bruges i kombination med del-nr. 
016702 eller til sammenføje og/eller 
forbinde 20/40 mm bånd. Giver en 
fremragende mekanisk og elektrisk 
tilslutning. Fremstillet af rustfrit stål.

Båndsamler

 010745 Båndsamler 20/40mm  5

Enkeltkobling for perfekt tilslutning fra spændingsgiver til 
båndhegn. Kabellængde: 130cm.

Båndsamler

 055340 Forbindelsekabel fra 
spændingsgiver til tape 130cm  1

Denne rebsamler med vingemøtrik sørger 
for en god samling af reb og vidoflex, som 
let kan installeres med hånden.

Reb samler med vingemøtrik

 075928 Reb samler med vingemøtrik  4

Dobbeltkobling for at sammenkoble to 
rækker bånd. Kabellængde: 60cm.

Båndforbinder

 055333 Båndforbinder til tape 60cm  1

Til sammenkobling af Vidoflex tråd. 
Letanvendelig. Fremstillet af rustfrit stål. 
Anvend 019341 til at sammenkoble reb.

Samler til Vidoflex

 060764 Samler til Vidoflex  4

 019342 Samler til reb  4

 028979 Båndsamler 12,5/20mm  5
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Justerbart el-led. Velegnet til permanent hegn. Højde: 1m, Bredde: 
2,5 - 4,5m. Kan bruges med f.eks. Equifence, bånd og reb. 

Elektrisk hegn

 001064 Elektrisk hegn 2,5 op til 4,5m  1

Denne færist er ideel til at blive flyttet. Risten 
kan flyttes takket være 
fastgørelsespunkterne til en gaffeltruck. Da 
risten er strømførende, kan fx cyklister cykle 
over risten, men dyr bliver inden for den 
indhegnede del. Forhør dig om 
bestillingsbestillingerne hos din forhandler.
Prisen oplyses på anmodning.

Mobil færist 

 075935 Mobil færist  2,4 x 1,3m (LxB)  1

En komplet låge, let at tage med. Kan ophænges på steder, hvor 
du ofte skal køre gennem et hegn. Traktoren kan skubbe den 
fjederbelastede låge åben, og lågen lukkes automatisk. 

Gennem kørsels led

 054923 Elektrogate-ledsystem 5,0m  1

 004164 Elektrogate-ledsystem 3,7m  1

 086535 Mobil færist  4,0 x 3,0m (LxB)  1

 085576 Mobil færist  3,0 x 4,0m (LxB)  1

 086542 Mobil færist  3,0 x 2,4m (LxB)  1

Låger

Gallagher tilbyder forskellige alternativer til at lave en åbning. Kender du allerede 
Gallaghers lågesæt med flere tråde? De er perfekte! Et sådant sæt gør det muligt 
at åbne og lukke lågen med én hånd. Til permanente hegn har vi også en solid 
elektrisk låge i vores sortiment.
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Det mest komplette og letanvendelige led til el-bånd på markedet. 
Lav pris for en ledløsning, som i princippet passer alle størrelser af 
ledåbninger. Leveres med 40mm bånd.

Tvistet gate sæt 

 718842 Tvistet ledsæt 4x40mm bånd 
terra 6m  1

 718040 Tvistet ledsæt 4x125mm bånd 
hvid 6m  1

Med denne rulle kan du afhegne gangstier på 15 meter. 
Stålholderen gør spolen multidirektionel. Let at installere. 
Vedligeholdelsesfri og bærbar. Leveres komplet med ledhåndtag 
og monteringskonsol. 

Rulle med genoprulning

 010844 Selvoprullende led m/40mm bånd 
hvid 15m  1

Med rullen med genoprulning med 18 m reb er det nemt lave en 
passage i et hegn. Takket være den kraftige fjeder i huset, oprulles 
rebet automatisk, når du åbner låget. Den store fordel ved dette 
er, at du aldrig mere har besvær med tråde, som hænger på 
jorden.

Rulle med genoprulning reb

 083084 Selvoprullende led m/reb terra 
18m  1 054954 Selvoprullende led m/40mm bånd 

terra 15m  1

Komplet led-pakke (strømførende reb, hvid) til hurtigt og nemt at 
lave en gennemgang i et (reb)hegn. Enkel at åbne og lukke ved at 
tage portgrebet ind eller ud af portgreb-ankeret. Passer til led-
gennemgange fra 3 m op til 6 m bredde.

Rebled (elastisk)

 016412 Rebled (elastisk) hvid 8mm 3/6m  1

 072354 Rebled (elastisk) terra 8mm 3/6m  1  891163 Elastisk reb terra 50m  1

 891064 Elastisk reb hvid 50m  1

 640556 Rebled (elastisk) hvid 8mm med 2 
ledhåndtag 6,5/11m  1
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Tilpasningsbart led. Komplet pakke, maksimal bredde 5m. 
Anbefales ikke til heste.

Fjederled

 009084 Komplet fjederled galvaniseret 
5m  1

 016405 Komplet fjederled hvid 5m  1

Automatisk lågeåbner inkl. lågelukker med fjeder. Dette system er 
ideelt for at åbne en passage på et foruddefineret tidspunkt. Er 
særdeles velegnet til mælkeproducerende bedrifter og 
stribegræsning. Systemet er batteridrevet og understøttes af 
solpaneler, hvilket øger batteriets levetid. 

Gate Release Timer 

 077441 Batt-Latch Gate Release Timer  1

Nydesignet ledhåndtag. Unikt blødt gummigreb. Køb 4 betal for 3.

Soft touch-ledhåndtag Reb / tråd

 055722 Soft Touch-ledhåndtag orange til 
reb (rustfrit stål)  4

Kraftigt, holdbart ledhåndtag. Meget synligt med store 
beskyttende skjolde. Anvend 010769 til at fæstne bånd til dette 
ledhåndtag. Stor holdbarhed. 

Ledhåndtag

 010776 Ledhåndtag orange  1

 057979 Soft Touch ledhåndtag terra til 
reb (rustfrit stål)  1

 058198 Soft Touch-ledhåndtag terra til 
reb (rustfrit stål)  4

 697000 Soft Touch-ledhåndtag orange til 
reb (rustfrit stål)  1

 010783 Ledhåndtag sort  1

Kompressionskrog, som er nem at anvende.

Ledhåndtag N økonomi

 072408 Ledhåndtag N økonomi sort  10

 007585 Ledhåndtag N økonomi sort  1

PROMOTIONTILBUD
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Nydesignet ledhåndtag, passer til bånd. Unikt blødt gummigreb. 
Køb 4 betal for 3.

Soft touch-ledhåndtag Bånd

 055715 Soft Touch-ledhåndtag orange til 
bånd (rustfrit stål)  4

 058204 Soft Touch-ledhåndtag terra til 
bånd (rustfrit stål)  4

 057986 Soft Touch-ledhåndtag terra til 
bånd (rustfrit stål)  1

 696003 Soft Touch-ledhåndtag orange til 
bånd (rustfrit stål)  1

Fornyet Gallagher design. Bruges sammen 
med et ledhåndtag. Stærkere end alle 
andre ledbeslag takket være en ny teknik. 
Fremstillet af højkvalitativt materiale. 
Inkluderer tilslutningsmulighed til 1,6 mm 
jordkabel (fødeledning).

Ledbeslag Premium Screw-in

 028986 Ledbeslag 2-vejs sort  5

Ledbeslag til fastsættelse af et 
ledhåndtag til en metalstolpe. Stærkere 
end alle andre ledhåndtag takket være ny 
teknik. Inkluderer tilslutningsmulighed for 
2,5 mm fødeledning. 

Ledbeslag Premium Bolt-on

 060658 Ledbeslag 2-vejs til jernpæl sort  5

Dette nye dobbelt funktions håndtag giver flexibilitet og kan 
bruges både ved hjulet eller i ledhåntags enden.

Transportabel dobbet håndtag 

 738321 Transportabel dobbet håndtag  6

Båndfæste til at fæstne 40 mm-bånd til et 
ledhåndtag. Kan bruges til alle ledhåndtag. 

Båndfæste

 010769 Båndfæste 40mm  4

For tilslutning af et ledhåndtag med 
galvaniseret koblingsplade. Vi anbefaler 
brug af trådsamler artikelnr.: 010851 for 
optimal kontakt.

Ledbeslag Premium Pro Screw-in

 010905 Ledbeslag 2-vejs sort  4

For tilslutning af et ledhåndtag.

Ledbeslag Economy Screw-in

 010738 Ledbeslag 2-vejs sort  4

3-vejs ledbeslag til ledhåndtag, ideelt til 
flertrådet hegn.

Ledbeslag Premium 3-vejs

 021451 Ledbeslag 3-vejs sort  4

Du kan finde flere oplysninger og priser på vores websted
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Værktøj beregnet til alle typer tråd. Høj 
kvalitet og holdbarhed. Minimal skade på 
trådene. Kan bruges til at klippe H.T.-tråd.

Hegnsværktøj

 005225 Gallagher-hegnstang  1

Unitang: Uundværlig hegnstang til at 
klippe tråd eller fjerne kramper. Kan endda 
bruges som hammer.

Unitang

 004140 Unitang  1

Med denne trådvrider kan du vride clips 
omkring tråden uden besvær. Ideel til 
anvendelse med Eco-stolpe og 
Insultimber-hegn.

Trådvrider

 005232 Trådvrider  1

Selvborende 4,5x40 skruer med 
cylinderformet hoved. Vokslaget gør 
forboring unødvendig. Inkl. T25 bits.

Gallagher Skruer

 050000 Gallagher-skruer 4,5x40 T25  200

Professionelt værktøj til nem iskruning af 
næsten hele Gallaghers sortiment af ring- 
og skrueisolatorer.(Ikke egnet til 057801, 
057818 og 009350)

Bit til Ring isolator Universel

 077397 Bit til Ring isolator Universel  1

Ideel til udtrækning eller 
oprulning af alle typer af 
ledningstråd. Helt 
galvaniseret for øget levetid. 
Letanvendelig.

Trådopruller

 011018 Trådopruller  1 086429 Bit til Ring isolator Metal  1

Værktøj

Godt værktøj er uundværligt for at installere et elhegn. Hvad enten det drejer sig 
om at stramme en High Tensile indhegning, at klippe en tråd over eller bare skrue 
isolatorer i pæle, med værktøj fra Gallagher er det klaret i en håndevending.
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Uvurderligt når man skal montere 
Insultimber-stolper med rigtig dybde uden 
at beskadige stolperne.

Pælehammer

 035311 Pælehammer til Insultimber  1

Billigt og let anvendeligt værktøj til 
montering af træpæle. Brug af håndbor 
gør det nemmere at sætte hegnet op og 
forebygger skader på pælen.

Håndbor

 704668 Pælebor 100mm  1

Særlig pælehammer til nem placering af 
Gallagher Isoleret linjestolpe.

Pælehammer

 525013 Pælehammer til Isoleret 
Linjestolpe  1

(Løst hammerskaft 020836).

Forhammer

 017614 Pælehammer  1

Bøsning til Gallagher linjestolpe 
pælehammer 1350mm/1500mm.

Sleeve til Linjestolpe Pælehammer

 530031 Sleeve til Linjestolpe 
Pælehammer  1

Linjestolpe jordbor til nem placering af 
Gallagher linjestolpe i hård jord.
Praktisk redskab som er designet specielt 
til Gallagher Isoleret linjestolpe.

Linjestolpe jordbor

 540016 Linjestolpe jordbor  1

Stolpeløfter, velegnet til linjestolpe løfter 
adapteren. Til nem udtagning af Gallagher 
Isoleret linjestolpe.

Universel Stolpeløfter

 527000 Universel Stolpeløfter  1

Et vigtigt stykke værktøj sammen med 
trådstrammer til permanent tråd. Hurtigt 
og enkelt at bruge, også på et begrænset 
område. Envejskugleleje gør det muligt at 
blokere trækning af håndtaget.

Automatisk værktøj til trådstrammer

 006451 Rapid-håndtag til trådstrammer  1

Linjestolpe stolpeløfter adapter til nem 
udtagning af Gallagher linjestolpe.
Praktisk redskab som er designet specielt 
til Gallagher Isoleret linjestolpe.

Linjestolpe stolpeløfter Adapter

 527017 Linjestolpe stolpeløfter Adapter  1

Værktøjet bruges sammen med 
trådstrammer til permanent tråd.

Værktøj til trådstrammer

 029044 Håndtag til trådstrammer Basic  1

 704644 Pælebor 75mm  1

 017652 Pælehammer til Eco-pæl  1
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Trinvis installation

Når du har brug for en effektiv og permanent hegnsløsning, vælger du normalt 
materialer, der vil holde i mange år. Derfor er det også vigtigt, at din permanente 
indhegning er installeret korrekt. Vi vil derfor gerne give en generel vejledning i, 
hvordan man bedst bygger et permanent hegn.

Du kan finde flere oplysninger på www.gallagher.eu.

Tegn en grundplan

Monter først hjørnestolperne

Monter og spænd indhegningen

Bestem den ønskede trådhøjde  

(se side 84)

Monter derefter mellemstolperne

Monter spændingsgiveren og
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25 cm

50 cm

80 cm

110 cm

15 cm
30 cm

50 cm

95 cm

65 cm

15 cm
30 cm

50 cm

70 cm

60 cm

90 cm

65 cm

100 cm

135 cm

75 cm

115 cm

90 cm

Heste

Køer uden kalve

Får

Køer med kalve

Grise

Geder

Besøg www.gallagher.eu for alle tip til elektrisk hegn for alle slags dyr
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10 cm
25 cm

50 cm

85 cm

10 cm
25 cm

45 cm

10 cm
25 cm
35 cm

55 cm

15 cm

30 cm

45 cm

60 cm

25 cm

50 cm

80 cm

110 cm

130 cm

15 cm
30 cm
45 cm

90 cm

65 cm

15 cm
30 cm

50 cm

75 cm

20 cm

40 cm

65 cm

90 cm

120 cm

Ræve

Ulve

Store hunde

Fjerkræ

Hjorte

Vildsvin

Små hunde

Kaniner
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p. 41 p. 41 p. 41

Vedligeholdelse

Som dyreven ønsker du at være sikker på, at dine dyr forbliver sikkert på deres mark, og du ønsker 
ikke udbrud. Det er derfor vigtigt at kontrollere din indhegning for at være sikker på, at den fungerer 
optimalt. Foråret er det perfekte tidspunkt til at kontrollere indhegningen, så du får en ny og frisk start på 
græssæsonen.

UDFØR  
GALLAGHER-
TJEKKET!

Praktiske testere til Gallagher-tjekket

Neontester Fejlfinder til elektrisk indhegning Digital spændingsmåler

Alle trinnene forklares naturligvis i detaljer i filmen om Gallagher-tjekket.  Gå til 

www.gallagher.eu/tjek for at få flere oplysninger, eller scan QR-koden.
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 061306 Vejebjælke sæt trådløs 2500kg 
- 1000mm  1

 063300 Vejebjælke sæt trådløs 5000kg - 
1000mm  1

Markedets mest intuitive EID-kompatible vægtskål; kontrollér 
vægtøgning hos dine dyr for at realisere det maksimale udbytte. 
Ved hjælp af det alfanumeriske tastatur kan man indtaste 
taginformationer og notitser. 

Vægtskål

 026015 Vægtskål TW-1  1

Med disse nye trådløse vejebjælker undgår du det allermest 
forstyrrende element ved traditionelle vejebjælker: kablerne. 
Forvandl din telefon til en vægt ved at forbinde den med Animal 
Performance Plus-appen via Bluetooth-funktionen. Denne 
trådløse vejebjælke kan placeres under en platform eller et 
vejebur. Egnet til kvæg og eksotiske dyrearter.

Vejebjælke sæt trådløs 

 060309 Vejebjælke sæt trådløs 2500kg 
- 600mm  1

Den perfekte vægtskål for at starte med at veje dine dyr. Hold øje 
med dyrenes vægt for at få indsigt i deres præstationer. Takket 
være den nemme installation og muligheden for at etablere 
forbindelse til Gallagher Animal Performance appen, er 
vægtskålen W-0 den ideelle løsning til kvægholdere, der vil 
begynde med at monitorere og veje deres dyr.

Vægtskål

 025001 Vægtskål W0  1

Veje- og EID-systemer

Med mere end 80 års erfaring inden for landbrugsindustrien og ry for 
trendsættende innovation er Gallagher på forkant med udviklingen inden for 
vejnings- og EID-løsninger – vi tilbyder et komplet sortiment af udstyr til vejning 
af dyr, indsamling af data og EID-systemer.

VÆGTE & DATAREGISTRATORER

NYE PRODUKTER! TRÅDLØSE VÆGTE

Se specialkataloget for det komplette sortiment  
Gå til www.gallagher.eu for at få flere oplysninger, eller scan QR-koden.
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Bærbar EID-læser. Effektiv læser, som meget hurtigt kan læse 
både HDX- og FDX-B øremærker. Takket være det ergonomiske og 
holdbare design er den et perfekt hjælpemiddel til indsamling af 
data. Med sit store farvedisplay og alfanumeriske tastatur er 
SmartReader HR5 den mest effektive bærbare platform til 
dataindsamling og -behandling. Brugerne kan direkte registrere, 
redigere og tilpasse data.

SmartReader 

 033037 SmartReader HR5  1

Bærbar EID-læser. Effektiv læser, som meget hurtigt kan læse 
både HDX- og FDX-B øremærker. Takket være det ergonomiske og 
holdbare design er den et perfekt hjælpemiddel til indsamling af 
data. Nem registrering af i forvejen definerede dyrdata vha. 
læsning af EID-øremærker.

SmartReader 

 068944 SmartReader HR4  1

En EID-tag-læser er en vigtig del af et EID-system. Læseren registrerer det unikke mærkningsnummer på de 
enkelte dyr, når de vejes, behandles eller identificeres på en gård eller i et løb.

 EID-TAG-LÆSER

Med den nye Gallagher Animal Performance 
styringsapp kan du få adgang til dataene om din 
besætning hvor som helst. Du kan gøre GRATIS brug 
af Gallagher Animal Performance styringssystemet! 
Log ind på din konto via vægten, på din smartphone 
eller din computer. Enhederne kommunikerer med 
hinanden via wi-fi, så hver enkelt enhed altid er 
opdateret med de rigtige data. Systemets design og 
brugervenlighed gør det lettilgængeligt for enhver 
bruger.

ADMINISTRER DINE DATA 
I SKYEN MED GALLAGHER 
ANIMAL PERFORMANCE 
STYRINGSSapp
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Birth Alarm Premium Plus er systemet, der giver dig ultimativ 
kontrol og omfattende muligheder. Takket være det 
forprogrammerede SIM-kort med 5 års SIM-tilgodehavende 
behøver du ikke at købe et separat SIM-kort. Med den gratis 
Telegram-app på din smartphone modtager du altid alle 
alarmmeldinger og statusbeskeder fra din Birth Alarm. Telegram 
giver muligheden for at oprette en gruppe, så at flere personer 
samtidigt kan modtage beskeder fra dit system.

Folingsalarm Premium Plus

 086467 Folingsalarm Premium Plus  1

Se specialkataloget for det komplette sortiment  
Gå til www.gallagher.eu for at få flere oplysninger, eller scan QR-koden.

Birth Alarm

Birth Alarm folealarm og sundhedsovervågning til din hest

BIRTH ALARM TIL OVERVÅGNING AF 
SUNDHEDEN
Ved du altid, hvordan din hest har det? Det kan du komme til nu, med løsningerne fra Birth Alarm. En række produkter fra Birth Alarm har 
en såkaldt kontrolindstilling. Generelt ligger en hest ikke ned i længere tid ad gangen uden grund. Hvis ejeren har mistanke om, at der er 
noget galt, kan der monteres en Birth Alarm på hestens grime eller antirullegjord. Hvis hesten lægger sig ned, modtager ejeren en alarm, 
så han/hun kan reagere omgående..

NYHED
MED GRATIS 

TELEGRAM 

APP



91

Systemet til ultimativ kontrol med 
omfattende muligheder. Er forsynet med 
en unik dvaletilstand, som er udviklet med 
særligt henblik på hopper, som sover fladt 
på siden. Mulighed for at oprette 
forbindelse til 4 mobiltelefoner. Inkl. 
mulighed for at anmode om 
statusrapporter. Senderen kan fastgøres 
til anti-rulgjorden eller på grimen, 
afhængigt af hvad hoppen bedst kan lide.

Folingsalarm Premium

 084548 Folingsalarm Premium  1

Birth Alarm Classic har i de seneste år vist 
sig at være et særdeles pålideligt 
folingsalarmsystem til hopper. Systemet 
omfatter en sender, fast modtager og et 
monteringssæt. Systemet kan også 
bruges til hopper, som sover fladt på siden. 
Kan også bruges til at overvåge hestens 
helbred (kolikstilling). 

Folingsalarm Classic

 510 Folingsalarm Classic 433MHz  1

Birth Alarm Mobile fås nu sammen med Foscam WiFi-kameraet,  
anti rullegjord og gjord 1,25m! En meget interessant kombination 
for optimal monitorering af hoppen under foling. Birth Alarm Mobil 
udløser en alarm, og derefter er kombinationen med WiFi-
kameraet en udmærket løsning. 

Folingsalarm Mobil Komplet

 084654 Folingsalarm Mobile Komplet, 
WiFi kamera  1

Birth Alarm Mobile fungerer med en sender 
og GSM som modtager. To forskellige 
mobiltelefoner kan bruges som modtager. 
Senderen skal fastgøres til en anti-
rulgjord. Senderen er forsynet med en unik 
dvaletilstand, som er udviklet med særligt 
henblik på hopper, som sover fladt på 
siden.

Folingsalarm Mobil

 025480 Folingsalarm Mobil  1

Startmodellen i Birth Alarm sortimentet. Et 
system, der er nemt at installere. Senderen 
afgiver en advarsel i god tid til maks. to 
mobiltelefoner, som der er oprettet 
forbindelse til. Senderen kan fastgøres til 
anti-rulgjorden eller på grimen, afhængigt 
af hvad hoppen bedst kan lide. Fås nu også 
med dvaletilstand! 

Folingsalarm Lite 2.0

 084555 Folingsalarm Lite 2.0  1

 000655 PoE-kamera  1

 054628 Wifi-kamera  1

 027934 Folingsalarm Mobil, inkl. Anti 
rullegjord  1 511 Folingsalarm Classic, inkl. 

antirullegjord  1

000655

054628

BIRTH ALARM KAMERASYSTEMER
Det kan også være relevant til enhver tid at 
kunne se, hvad der foregår i stalden eller 
på folden. Derfor lancerer Birth Alarm nu to 
kamerasystemer, som giver dig endnu mere 
kontrol og overblik. Disse kameraer kombineret 
med de øvrige produkter fra Birth Alarm giver dig 
optimal kontrol.

SÅ LÆNGE  

LAGER  

HAVES

TILBUD
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A24 Rotte- og musefælde

Lugt  Aktiver Automatisk nulstilling Lugt Bortskaffelse

A24 ROTTE- OG MUSEFÆLDE.  
AUTOMATISK, GIFTFRI OG HUMAN.
Goodnature begyndte i New Zealand med at beskytte truede dyr i naturen over hele verden. Dette omfattede udryddelse af gnavere, 
som f.eks. mus og rotter, på en dyrevenlig måde uden brug af farlige giftstoffer. Dette var princippet bag udvikling af humane fælder til 
uønskede dyr. 

Hvordan fungerer den automatiske rotte- og 
musefælde?

1  Lugt 
Lokkemaden tiltrækker rotter og mus.

2  Aktiver 
Dyret rører ved udløseren og aktiverer fælden. Rotten eller 
musen dør med det samme.

3   Automatisk nulstilling 
Fælden nulstiller sig selv og er straks klar til brug.

4  Lugt 
Lokkemaden forbliver aktiv og tiltrækker nye dyr. 

5  Bortskaffelse 
De døde dyr bliver fjernet og spist af andre dyr som rovfugle og 
katte. Dyret indeholder ikke gift, som overføres til resten af 
fødekæden og økosystemet. En kat eller en rovfugl bliver ikke 
syg af at spise det døde dyr.

Udryd rotter og mus uden gift Ingen ønsker at have rotter og mus i deres hus, skur eller have. De æder 
foderet og bider gennem ledninger. Deres urin stinker og pletter, for slet ikke at nævne de sygdomme, de 
bærer. Når man tænker på, at to mus alene kan skabe en koloni på 700 på blot et år, er der helt klart behov 
for at udrydde mus. Brug af gift er ikke længere en mulighed for landbrugsvirksomheder, og fra 2023 vil det 
også være forbudt i husholdninger. Med Goodnature byder Gallagher på en effektiv løsning mod rotter og 
mus.
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483025

081936
750836

725643

758641

725056

483117 / 755015
758702

toxin free

New

 758641 A24 Automatisk rotte og 
musfælde med tæller  1

 483025 Gnistdetektionskort sæt med 
attraktive 25-pack  1

 750836 Træ montering sæt til A24  1

 750850 1 års refillpakke til A24  1

 725643 A24 gennemløbsholder til A24  1

 483117 Rotter og mus attractant  
jordnøddesmør 200g (10-pack)  1

 758702 A24 Automatisk tiltrækkende 
pumpechokolade  1

 081936 A24 genopfyldelig tiltrækkende 
holder til eget tiltrækkende  1

 483018 A24 Blocker  1

 745603 CO2-kassette til A24 efterår - 1 
stk  1

 083312 Rotter og mus Attractant 
Chokoladepose 200gr (1)  1

 745696 Digital tæller Goodnature A24  

Automatisk
A24 rotte- og musefælden fungerer op til 24 gange med én CO2- 
beholder og leveres med en lokkepatron, der automatisk afgiver 
lokkemad i op til 6 måneder. Fælden er forsynet med en digital 
aktiveringstæller, der viser, hvor ofte fælden er blevet aktiveret.

Sikker
Goodnature-produkter er humane, effektive og sikre at bruge. 
Fælderne er designet til at tiltrække gnavere, intet andet.

Humane
Fælderne slår dyret ihjel med det samme, så det ikke lider. 
Fælderne er blevet testet uafhængigt, og de overholder de 
strengeste internationale standarder.

Nem at bruge
Det er nemt at installere og sætte op, både indendørs og 
udendørs Fælden leveres med en monteringsanordning, som er 
nem at sætte fast på et træ eller en træstolpe. Hvis du 
foretrækker at anbringe fælden på jorden, kan der bestilles et 
fældestativ separat.

Konstant kontrol
Da fælden kan udløses 24 gange pr. beholder og nulstiller sig selv, 
er det ikke nødvendigt at kontrollere den hele tiden. Det er 
tilstrækkeligt at indstille den én gang.

Slidstærk  
Fælderne er ekstremt holdbare. De er designet til indendørs brug, 
men er også testet under barske udendørs forhold.
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M35 M50 M120 M160 M350 M550 M650 M950 M1400

383361 038332 033333 384306 323305 323312 323329 324302 324319

Maksimal udgangsspænding (V) 5300 5900 6800 7600 8700 9200 9200 7700 7700

Spænding ved belastning 500 Ohm (V) 3000 3500 3800 4600 6300 7000 7100 7700 7700

Belastningsspænding 100 Ohm (V) 900 1100 1300 1600 3200 3500 3600 3800 4300

Ladningsenergi (J) 0,4 0,6 1,4 1,5 3,5 5,5 6,5 9 12

Maksimal pulsenergi (J) 0,23 0,27 0,47 0,6 2.7 3,9 4,5 6,1 7,7

Enkeltledning - ideelle betingelser (km) 4 10 30 39 85 110 115 125 145

Afstand med flere ledninger (2) - ideelle 
forhold (km) 2 4 8 9 28 35 40 42 55

Afstand med flere ledninger (2) - Let 
vegetation (km) 1 2 3 3,5 12 25 28 31 34

Afstand med flere ledninger (3) - Anbefalet 
(km) 0,5 1 2 2,5 7 9 10 11 14

Areal (Ha/Acre) 1/3 2/5 4/10 6/14 14//35 22/55 26/65 38/95 56/140

Gennemsnitligt strømforbrug (W) 0,6 0,6 0,9 1,6 6 7 8 11 14

Hest, kvæg - - • • • • • • •

Får, geder - - - - • • • • •

Gris - - - • • • • • •

Spil - - - - • • • • •

Kæledyr, have og damme • • • • - - - - -

Indikator enhed tændt/slukket • • • • • • • • •

Alarmindikator LED jordspænding - - - - - - - - •

LED-bar graf - - - - - - - - -

12V batteri backup o o o o o o o o o

Effekt afhængig af hegnets tilstand - - - - - - - • •

Tidsforsinkelse ved belastning - - - - - - - • •

Beskyttelse i tilfælde af kortslutning i nettet - - - - - - - • •

Indbygget lynbeskyttelse • • • • • • • • •

Anbefalet antal jordpæle 1x0,5m 1x1m 2x1m 2x1m 3x2m 3x2m 3x2m 4x2m 4x2m

Anbefalet Bentonitjordblanding (spande) - - - - 1 1 1 2 2

Europæisk standard EN60335 
-2-76A11

EN60335 
-2-76-A11

EN60335 
-2-76-A11

EN60335 
-2-76-A11

EN60335 
-2-76-A11

EN60335 
-2-76-A11

EN60335 
-2-76-A11

EN60335 
-2-76-A12

EN60335 
-2-76-A12

IPX-klassificering IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Garanti 3 År 3 År 3 År 3 År 3 År 3 År 3 År 3 År 3 År

Mål (lxbxh mm) 145x75x
170

145x75x
170

145x75x
170

145x75x
170

180x90x
220

180x90x
220

180x90x
220

268x95x
212

268x95x
212

Vægt (kg) 0,80 0,83 0,87 1,7 1,5 1,5 1,5 2,8 2,8

Specifikationer for 230V el-hegn

Standard / velegnet til

Ikke mulig/uegnet til

Valgfrit

-

o

• *  Kun til brug i græsningsperioden.
** Automatisk.
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MBS1800i MBS2800i

315317 315331

Maksimal udgangsspænding (V) 7000 7000

Spænding ved belastning 500 Ohm (V) 7000 6400

Belastningsspænding 100 Ohm (V) 5200 5400

Ladningsenergi (J) 14 21

Maksimal pulsenergi (J) 10 14

Enkeltledning - ideelle betingelser (km) 195 240

Afstand med flere ledninger (2) - ideelle forhold (km) 65 80

Afstand med flere ledninger (2) - Let vegetation (km) 40 50

Afstand med flere ledninger (3) - Anbefalet (km) 17 20

Areal (Ha/Acre) 75/190 120/300

Max. strømforbrug - 12V-batteri (mA)  *850 *1200

Gennemsnitligt strømforbrug 15V adapter (W)  *13 *17,7

Batteritid - normal tilstand (dage/VAh) ^1,5 dage / 
12V105Ah

^1 dag / 
12V105Ah

Hest, kvæg • •

Får, geder • •

Gris • •

Spil • •

Batterisparetilstand • •

Batteriadvarselslampe (indikator) • •

Tænd/sluk-lys for enheden • •

Indbygget lynbeskyttelse • •

Fjernbetjening o o

Beskyttelse mod automatisk afladning af batteriet • •

Eksternt display • •

Strømanvisning (A) • •

Visning af udgangsspænding (V) • •

Visning af jordspænding (V) • •

Visning af returspænding (V) o o

LED-alarmindikator LED Hegnsspænding • •

Halv kraft-tilstand • •

Normal - langsom pulstilstand ** **

Lydalarm til hegn/jord • •

Tilslutningsknap referencejord       • •

Mulighed for tilslutning af ekstern alarm o o

12V batteri backup mulighed o o

Effekt afhængigt af hegnets tilstand • •

Fuld/halv kraft • •

Tidsforsinkelse ved belastning • •

Beskyttelse i tilfælde af kortslutning i nettet • •

Betjening via SMS o o

Adapter medfølger • •

Passende adapter (Art.nr./Art.nr.) 401324 401324

12V batterikabelsæt MB/MBS medfølger 582207 582207

Egnet til solpanel (minimum anbefaling) 2x60W 2x60W

Anbefalet antal jordpæle 5x2m 6x2m

Anbefalet Bentonitjordblanding (spande) 2 2

Europæisk standard EN60335-
2-76-A12

EN60335-
2-76-A12

IPX-klassificering IPX4 IPX4

Garanti 3 År 3 År

Mål (lxbxh mm) 345x95x
205

345x95x
205

Vægt (kg) 4,2 5,6

M5000i

379326

Maksimal udgangsspænding (V) 9000

Spænding ved belastning 500 Ohm (V) 9000

Belastningsspænding 100 Ohm (V) 8200

Ladningsenergi (J) 19

Maksimal pulsenergi (J) 15

Enkeltledning - ideelle betingelser (km) 300

Afstand med flere ledninger (2) - ideelle forhold (km) 100

Afstand med flere ledninger (2) - Let vegetation (km) 60

Afstand med flere ledninger (3) - Anbefalet (km) 26

Areal (Ha/Acre) 160/400

Strømforbrug min/max (W) *11/18

Hest, kvæg •

Får, geder •

Gris •

Spil •

Indikatorlys for enhedens tænd/sluk •

Eksternt display •

Strømanvisning (A) •

Visning af udgangsspænding (V) •

Visning af jordspænding (V) •

Visning af returspænding (V) o

LED-alarmindikator LED Hegnsspænding •

LED-barograf •

Lydalarm til hegn/jord •

Tilslutningsknap referencejord       •

Mulighed for tilslutning af ekstern alarm o

12V batteri backup o

Effekt afhængigt af hegnets tilstand •

Fuld/halv kraft •

Tidsforsinkelse ved belastning •

Beskyttelse i tilfælde af kortslutning i nettet •

Kontrol via SMS o

Fjernbetjening o

Indbygget lynbeskyttelse •

Anbefalet antal jordpæle 8x2m

Anbefalet Bentonitjordblanding (spande) 3

Europæisk standard EN60335 
-2-76-A12

IPX-klassificering IPX4

Garanti 3 År

Mål (lxbxh mm) 430x140x
310

Vægt (kg) 8,8

Specifikationer for i Series Specifikationer for MultiPower i Series
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MB150 MB300

388311 388328

Maksimal udgangsspænding (V) 8500 9100

Spænding ved belastning 500 Ohm (V) 5500 5900

Belastningsspænding 100 Ohm (V) 2200 2400

Ladningsenergi (J) 1,5 2,7

Maksimal pulsenergi (J) 1,2 2

Enkeltledning - ideelle betingelser (km) 50 75

Afstand med flere ledninger (2) - ideelle forhold (km) 15 25

Afstand med flere ledninger (2) - Let vegetation (km) 10 16

Afstand med flere ledninger (3) - Anbefalet (km) 4 6

Areal (Ha/Acre) 6/15 12/30

Gennemsnitligt/maks. strømforbrug 12V-batteri (mA)  195/276 217/276

Gennemsnitligt strømforbrug for 12 V-batteri (mA) - -

Gennemsnitligt strømforbrug 15 V Adaptor (W)  2,9 3,3

Batterilevetid - normal tilstand (dage/VAh)
^15 

dage / 
12V85Ah

^12 
dage / 

12V85Ah
Hest, kvæg • •

Får, geder • -

Gris - •

Spil • •

Kæledyr, have og damme • -

Batterisparetilstand • -

Kontrollampe for batteri (indikator) • •

Batterikontroltilstand - -

Smart batteristyring - -

Advarsel om lav spænding i batteriet - -

Indikator for tændt/slukket enhed • •

Indbygget lynbeskyttelse • •

Fjernbetjening - -

Automatisk beskyttelse, når batteriet er afladet • •

Alarmindikator LED hegnsspænding - -

Solpanel og batteri tilstand - -

Tilstand kun med batteri - -

Netspændingstilstand - -

Tilstand kun med batteri - -

Natsparer-tilstand - -

Normal - langsom pulstilstand - -

Tilfældig pulstilstand - -

Effekt afhængig af hegnets tilstand - -

Tidsforsinkelse ved belastning - -

Beskyttelse mod kortslutning i nettet - -

Adapter medfølger - -

Passende adapter (Art.nr./Art.nr.) 401218 
053865

401218 
053865

12V batterikabelsæt MB/MBS medfølger 582207 582207

Gitterkabelsæt medfølger 004938 004938

Egnet til solpanel (minimum anbefaling) *20W *30W

Passer til Gallagher Solar støtteboks (073511) • •

Passer til indbrudssikret boks (0199410) • •

Anbefalet antal jordstifter 3x1m 4x1m

Europæisk standard EN60335 
-2-76-A11

EN60335 
-2-76-A11

IPX-klassificering IPX4 IPX4

Garanti 3 År 3 År

Mål (lxbxh mm) 200x110x
220

200x110x
220

Vægt (kg) 1,3 1,4

MBS200 MBS400 MBS800

389318 390307 390314

9000 9100 9200

5800 6400 6700

2300 2300 2700

2 4 7,5

1,5 3 4,9

65 85 100

20 30 40

13 19 29

5 8 10

8/20 16/40 32/80

176/310 195/900 331/1000

- - -

2,64 3,9 6,7
^12 

dage / 
12V105Ah

^9 
dage / 

12V105Ah

^5 
dage / 

12V105Ah
• • •

• • •

- - •

• • •

• • •

• - -

LED Bar LED Bar LED Bar

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

- - -

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

• • •
401218 
053865

401218 
053865

401218 
053865

582207 582207 582207

004938 004938 004938
*20W solar kit  

part No. 495217
*40W solar kit  

Part No. 495415 *60W

• • •

• - -

4x1m 4x1m 4x2m
EN60335  
-2-76-A11

EN60335  
-2-76-A11

EN60335  
-2-76-A11

IPX4 IPX4 IPX4

3 År 3 År 3 År

200x110x220 245x130x270 245x130x270

1,9 2,6 2,9

Specifikationer for MultiPower MB Series 
& MultiPower MBS Series
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B60 B100 B200 B300

388304 392004 393001 394008

Maksimal udgangsspænding (V) 8500 10000 9000 10000
Spænding ved belastning 500 Ohm (V) 3500 3500 4300 5800
Belastningsspænding 100 Ohm (V) 1100 1100 1400 1600
Ladningsenergi (J) 0,6 0,8 1,5 2,6
Maksimal pulsenergi (J) 0,4 0,55 1,1 2
Enkeltledning - ideelle betingelser (km) 25 30 60 90
Afstand med flere ledninger (2) - ideelle forhold 
(km) 8 10 20 30

Afstand med flere ledninger (2) - Let vegetation (km) 2 5 7 10
Afstand med flere ledninger (3) - Anbefalet (km) 1 3 5 8
Areal (Ha/Acre) 3/7 4/10 10/25 15/40
Gennemsnitligt strømforbrug 12V-batteri (mA)  49 60 120 200
Gennemsnitligt strømforbrug ved energibespa-
rende tilstand 12 V-batteri (mA) - 35 40 71

Batteritid - normal tilstand (dage/VAh)
^35 

dage / 
12V85Ah

^35 
dage / 

12V85Ah

^22 
dage / 

12V85Ah

^12 
dage / 

12V85Ah
Hest, kvæg • • • •

Får, geder • • • •
Gris • • • •
Spil - • • •
Kæledyr, have og damme - - - -
Batteriadvarselslampe (indikator) • • • •
Automatisk beskyttelse, når batteriet er afladet • • • •
Batterisparetilstand - • • •
Halv kraft-tilstand - • • •
Økonomisk drift i dagtimerne - • • •
Økonomisk tilstand om natten - • • •
Normal - langsom pulstilstand - • • •

Egnet til solpanel (minimum anbefaling)

GE 
adviseerd 
MB/MBS 

series 
energizer

*10W *20W *30W

Kabel til batteriforbindelse medfølger • • • •
Gitterkabel medfølger • • • •
Adapter medfølger - - - -
Passende adapter (art.nr.) - 053865 053865 053865
Anbefalet antal jordspidser 1x1m 2x1m 3x1m 4x1m

Europæisk standard EN60335 
-2-76-A11

EN60335 
-2-76-A11

EN60335 
-2-76-A11

EN60335 
-2-76-A11

IPX-klassificering IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Garanti 3 År 3 År 3 År 3 År

Mål (lxbxh mm) 200x110x
220

320x210x
380

320x210x
380

320x210x
380

Vægt (kg) 1,4 3,58 3,58 3,7

B10 BA20 BA30 BA40 BA80

003634 356310 356303 356327 356358

7900 9600 9600 9400 9400

1200 1700 2000 1800 / 
1400

2200 / 
2000

400 500 500 450 / 340 560 / 480

0,1 0,17 0,25 0,4 0,8

0,07 0,12 0,19 0,26 0,48

2 3 5 18 24

1 2 4 6 10

- 1,5 3 3 5

0,5 0,5 0,75 1,5 3

0,5/1,3 0,8/2 1/2.5 2/5 4/10

15 24 34 43 90

^^30 dage ^90 dage / 
9V55Ah

^65 dage / 
9V55Ah

^160 dage / 
9V175Ah

^90 dage / 
9V210Ah

•/• •/• •/• •/• •/•

• • • • •

- • • • •

• • • • •

- - • • •

• • • • •

- - - - -

• • • • •

- • • • •

- - - • •

• @12V @12V @12V @12V

- - - - -

• - - - -

• • • • •

- - - • •

- - - - -

1x0,5m 1x0,5m 1x0,5 1x1m 1x1m

- - - - -

EN60335 
-2-76-A11

EN60335 
-2-76-A11

EN60335 
-2-76-A11

EN60335 
-2-76-A11

EN60335 
-2-76-A11

IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

3 År 3 År 3 År 3 År 3 År

80x80x
175

280x160x
295

280x160x
295

280x160x
295

280x160x
295

0,53 1,6 1,6 1,6 1,6

Specifikationer for 12V el-hegn &  
9V el-hegn

*  Kun til brug i græsningsperioden.
** Automatisk.

Standard / velegnet til

Ikke mulig/uegnet til

Valgfrit

-

o

•
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S6 S12 S16 S20 S40LE S40 S100 S200 S400

349008 349015 341316 341323 345321 345307 346304 360300 361307 

Maksimal udgangsspænding (V) 7500 9000 6900 6900 7500 7900 9600 9600 9600

Spænding ved belastning 500 Ohm (V) 1000 1500 2000 2100 2000 2300 3600 4900 6000

Belastningsspænding 100 Ohm (V) 350 500 500 500 750 800 1000 1700 2400

Ladningsenergi (J) 0,08 0,12 0,16 0,2 0,36 0,4 1 2 4

Maksimal pulsenergi (J) 0,06 0,08 0,13 0,14 0,23 0,26 0,74 1,6 3,1

Enkeltledning - ideelle betingelser (km) 1 3,5 4,5 9 15 15 30 50 65

Afstand med flere ledninger (2) - ideelle forhold (km) 0,5 1,5 1,5 3 5 5 10 20 30

Afstand med flere ledninger (2) - Let vegetation (km) 0,2 0,7 0,8 1,5 3 3 5 10 16

Afstand med flere ledninger (3) - Anbefalet (km) 0,1 0,4 0,5 1 1,5 1,5 3 5 7

Areal (Ha/Acre) 0,1/0,25 0,75/1,5 0,8/2 1,2/3 2/5 2/5 4/10 8/20 16/40

Gennemsnitligt strømforbrug Batteri (V/mA)  3,2V 39/29 
dag/nat

3,2V 39/29 
dag/nat 6/21 6/28 6/46 6/46 12/43 12/171 12/321

Driftsdage uden dagslys - - ^20 dage ^20 dage ^20 dage ^20 dage ^20 dage ^15 dage ^10 dage

Hest, kvæg - • • • • • • • •

Får, geder - • - - • • • • •

Gris - • • • • • • • •

Spil - - - - - • • • •

Kæledyr, have og damme • • • • - - - - -

Indikator enhed tændt/slukket • • - • • • • • •

Batteriadvarselslampe (indikator) • • • • • • • • •

Batterisparetilstand - - • • • • • • •

Automatisk beskyttelse, når batteriet er afladet - - - • • • • • •

Halv kraft-tilstand / vild tilstand - - - - -/- -/• -/• -/• -/•

Natsparer-tilstand - - • • • • • • •

Normal - langsom pulstilstand      - - - - • • • • •

Nettilslutningssæt inkluderet  • • • • • • • • •

Solpanel (Watt) 2,2W 2,2W 1,5W 1,5W 5W 4W 7W 20W 40W

Genopladeligt batteri medfølger • • • • • • • • (2x) • (2X)

Anbefalet batteri (minimumsrådgivning) Lithium 
3,2V-6Ah

Lithium 
3,2V-6Ah

VRLA 
6V-4Ah

VRLA 
6V-4Ah

VRLA 
6V-10Ah

VRLA 
6V-10Ah

VRLA 
12V-7.2Ah

*2x VRLA 
12V-7.2Ah

*2x VRLA 
12V-7.2Ah

Anbefalet erstatningsbatteri (art.nr.) - - 075188 075188 000459 000459 000442 or 
033931 (2x) 033931(2x) 033931

Anbefalet antal jordspidser (ikke inkluderet) 1x0,5m 1x0,5m 1x0,5m 1x1m 1x1m 1x1m 2x1m 2x1m 4x1m

Egnet stativ (højde) Ringtoppæl 
(max.12mm)

Ringtoppæl 
(max.12mm)

730003 
(50cm) 

007509 
(88cm)

730003 
(50cm) 

007509 
(88cm)

730003 
(50cm) 

007509 
(88cm)

730003 
(50cm) 

007509 
(88cm)

730003 
(50cm) 

007509 
(88cm)

730003 
(50cm) 

007509 
(88cm)

730003 
(50cm) 

007509 
(88cm)

Europæisk standard EN60335-
2-76-A11

EN60335-
2-76-A11

EN60335-
2-76-A11

EN60335-
2-76-A11

EN60335-
2-76-A11

EN60335-
2-76-A11

EN60335-
2-76-A11

EN60335-
2-76-A11

EN60335-
2-76-A11

IPX-klassificering IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Garanti 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år

Mål (lxbxh mm) 140x50x
165

140x50x
165

175x180x
250

175x180x
250

205x305x
275

205x305x
275

215x355x
310

330x305x
472

660x305x
472

Vægt (kg) 0,93 0,93 1,9 2,1 4 4 5 12,2 14,4

Specifikationer for  
soldrevne el-hegn

WEEE DIREKTIVET  

Vores spændingsgivere er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19 /EU vedrørende affald af elektrisk og elektronisk udstyr  
(WEEE-direktivet). I tilfælde af at du vil bortskaffe din spændingsgiver, kan du ikke behandle denne enhed som kommunalt affald. Enheden skal leveres 
til salgsstedet, hvor du har købt det eller returneres uden beregning til Gallagher Europe. Ved at gøre det bidrager du til behandling af enheden på en 
passende måde og til forebyggelse af mulig skadelige konsekvenser for miljøet og folkesundheden.

Standard / velegnet til Ikke mulig / uegnet tilValgfrit -o•
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MBS2800i MBS1800i MBS800hvad der er inkluderet

083053 083060 083077

Billede Del Beskrivelse Inkluderet Inkluderet Inkluderet

1 Spændingsgivere MBS2800i - 230V/12V/21J Y - -

1 Spændingsgivere MBS1800i - 230V/12V/14J - Y -

1 Spændingsgivere MBS800 - 230V/12V/Solar/7,5J - - Y

2 Spændingsgivere Controller i serien Y Y -

3 Victron BlueSolar MPPT 100/30 Solar ladningsregulator Y Y Y

4 Solcellemodul 340 Watt *Y *Y *Y

5 Victron Smart Battery Protect BP-65 Y Y Y

6 AGM-batteri Panasonic 120Ah LC-P12120P 4x 2x 2x

Bentonit Super Earthing Mix (6,5kg) 3x 2x 1x

Jordpæl 1m 7x 5x 3x

Jordforbindelse 3x 2x 2x

Jordklemme 4x 3x 2x

Ledningskabel 2,5mm 40m 30m 10m

Led Klemmevinkel med sekskantmøtrik 10x 10x 10x

Alu-afskærmning Solstation 3x 3x 3x

Manuel SolarPower Station Y Y Y

Metalkasse 1100x1200x1100mm Y Y Y

Plastpalle 1200x1200mm Y Y Y

Dimensioner Solarstation (LxBxH) 1200x1200x
1500

1200x1200x
1500

1200x1200x
1500

Samlet vægt ca. Solarstation (kg) 245 168 156

Specifikationer for Solar Kits

Specifikationer for Solarstation

S220 S230

061556 060870

El-hegn B200

Batteri
Premium 

Turbo AGM 
60Ah

Premium 
Turbo AGM 

75Ah

Solpanel (W) 20W 30W

Beslag til solpanel • •

Maksimal udgangsspænding (V) 9000

Spænding ved belastning 500 Ohm (V) 4300

Ladningsenergi (J) 1,5

Maksimal pulsenergi (J) 1,1

Enkeltledning - ideelle betingelser (km) 60

Afstand med flere ledninger (2) - ideelle forhold (km) 20

Afstand med flere ledninger (2) - Let vegetation (km) 7

Afstand med flere ledninger (3) - Anbefalet (km) 5

Areal (Ha/Acre) 10/25

Gennemsnitligt strømforbrug 12V-batteri (mA)  120

Gennemsnitligt strømforbrug for 12 V-batteri (mA) 40

Hest, kvæg •

Får, geder •

Gris •

Spil •

Batterisparetilstand •

Batteriadvarselslampe (indikator) •

Automatisk beskyttelse, når batteriet er afladet •

Halv kraft-tilstand •

Dagsparer-tilstand •

Økonomisk tilstand om natten •

Normal - langsom pulstilstand •
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10Watt 
 Solpanel

20Watt 
 Solpanel

30Watt 
 Solpanel

50Watt 
 Solpanel

60Watt 
 Solpanel

041701 041732 041725 027897 041718
Nominel spidseffekt (Wp) 10Watt 20Watt 30Watt 50Watt 60Watt

Nominel spænding (Vmp) 17.3 17.5 17.5 17.5 17.5

Nominel strøm (Imp) 0.59A 1.15A 1.72A 2.86A 3.43A

Spænding uden belastning (Voc) 21.6 22.0 22.0 22.0 22.0

Kortslutningsspænding (Isc) 0.65A 1.27A 1.90A 3.17A 3.80A

Driftstemperatur -40C to +85C -40C to +85C -40C to +85C -40C to +85C -40C to +85C

Maksimal systemspænding (DC) 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V

Panel type Poly-crystalline Poly-crystalline Poly-crystalline Poly-crystalline Poly-crystalline

Celletal 36 (4x9) 36 (4x9) 36 (2x18) 36 (4x9) 36 (4x9)

Glas type tempered tempered tempered tempered tempered

Glastykkelse (mm) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Monteret spændingsregulator 2Amp 2Amp 10Amp 10Amp 10Amp

Liste Anodized  
Aluminium Alloy

Anodized  
Aluminium Alloy

Anodized  
Aluminium Alloy

Anodized  
Aluminium Alloy

Anodized  
Aluminium Alloy

Egnet til (anbefalet minimum)* B20, B60, B100 
BA20, BA30

B35, B40, B50, 
B80 BA40, 

MB150, MBS200

BA80, B180, 
MBS200 B200, 
B300, MB300

B280, MBS400 B700, MBS800 
MBS/M i Series

Min. anbefalet 12V-batteri (Ah/Ah) 25/65 65/85 85 105 105

Medfølgende batteriforbindelseskabel (m) 2 2 3 3 3

Krokodilleklemme medfølger • • • • •

Garanti 2 år 2 år 2 år 2 år 2 år

Længde x bredde x højde (mm) 340 x 280 x 17 340 x 450 x 25 340 x 635 x 25 660 x 530 x 35 660 x 630 x 35

Vægt (kg) 1,1 1,8 2,5 4,2 5,0

Tilgængeligt tilbehør (ikke inkluderet)

073511 - Gallagher Solarbox • • • - -

077328 - Solarbox-beslag (forlængerbeslag Solarbox) - - - • •

069774 - Beslag til stang, væg og indbrudssikret 
kabinet. • • • - -

069781 - Beslag til montering af stolpe, væg og 
indbrudssikret kabinet. - - - • •

068709 - Beslag til solpanel til B100, B200 og B300 • • • - -

Specifikationer for  Solpaneler

Varenr. Ah Mål 
LxWxH mm

Vægt 
(Kg)

12Volt 
PremiumTurbo 
AGM

086382 100Ah 353x238x165 26,5

086399 75Ah 278x175x190 20,5

086405 60Ah 242x175x190 17,8

12Volt 
Premium 
LA

086351 105Ah 353x175x190 21,5

086368 80Ah 278x175x190 16,5

086375 65Ah 242x175x190 14

12Volt 
VRSLA

033553 25Ah 166x175x125 8,0

047031 12Ah 151x98x101 3,7

033931 7.2Ah 151x65x94 2,5

047024 5Ah 90x70x107 1,45

9Volt 
Air Alkaline

063451 210Ah 190x125x160 4,6

048588 175Ah 190x125x160 3,125

008711 160Ah 190x125x160 3,075

008704 120Ah 160x110x115 2,6

007578 55Ah 160x110x115 1,6

6V 
VRSLA

000459 10Ah 151x50x94 1,7

7Ah 151x34x100 1,26

075188 4Ah 70x45x105 0,71

MultiPower  el-hegn

MB150  
388311

MB300 
388328

MB1000  
301303

MBS200  
389318

MBS400  
390307

MBS800  
390314

• • • • • •

• • • • • •

• • •

• • • • • •

• • • • • •

• • •

12V  el-hegn

B20  
028818

B35   
356433

B40  
386317

B50   
028931

B100   
392004

B200   
393001

B300   
394008

• • •

• • •

• • •

• • •
•  

(lodret)
•  

(lodret)
•  

(lodret)
•  

(lodret)

• • • • • (2x)

• • • • • (2x)

• • • • • (2x)

• • • •

• •
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Spole med 
udveksling til 

500 m

Mediumspole 
500 m

Økonomispole 
500 m

Trådspole  
400 m

Trådspole  
200 m

Spole med 
udveksling til 

1200 m

Ledere 061139 061115 046167 008919 008933 016313
TurboLine Reb 200m 200m 200m 300m 150m 400m

Vidoflex 3 PowerLine 500m 500m 500m 400m 200m 1200m

Vidoflex 6 PowerLine 500m 500m 500m 400m 200m 1200m

Vidoflex 9 TurboLine Plus 400m 400m 400m 250m 150-200m 1000m

Vidoflex 12 TurboLine 400m 400m 400m 250m 150-200m 1000m

TurboLine bånd 12,5mm 200m 200m 200m 150m 80m 400m

TurboLine bånd 20mm 150m 150m 150m - - 200m

TurboLine båndt 40mm 100m 100m 100m - - 200m

Specifikationer for  Spoler capaciteit

* Udskift altid begge batterier på samme tid:
CSB HITACHI EVX1272 eller YUASA REW45-12 eller tilsvarende

9/12Volt  el-hegn

BA20   
356310

BA30 
356303

BA40  
356327

BA80  
356358

•  
(lodret)

•  
(lodret)

•  
(lodret)

•  
(lodret)

• • • •

• • • •

• • •

• •

• •

Solar el-hegn

S10   
341309

S16  
341316

S17  
034423

S20 
>2017  

341323

S20 
<2017  

030965

S22  
344348

S40LE  
345321

S40  
345307

S50  
030972

S100  
346304

S200  
360300

S400  
036307

•

• *• *•

•

• •

• •

• • •

Standard / velegnet til

Ikke mulig/uegnet til

Valgfrit

-

o

•
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PowerLine 
Bånd 

12,5mm

TurboLine 
Bånd 

12,5mm

TurboLine 
Bånd 

12,5mm

PowerLine 
Bånd 

20mm

TurboLine 
Bånd 

20mm

PowerLine 
Bånd 

40mm

TurboLine 
Bånd 

40mm

TurboStar 
Bånd 

40mm

062303  
026237

076232    
086231 
079445    
079438

079391 106236 007608  
060702

006246  
060696 007592

072439   
010608 
070862   
072446 
010615   
070879 
010516                

Farve Hvid/sort Hvid/orange Blå Hvid/sort Hvid/orange 
Terra/orange

Hvid/sort 
Terra/sort Hvid/orange

Hvid/orange 
Grøn/orange 
Terra/oran-

ge

Meter på rulle 100m 
200m

200m 
400m 200m 200m 200m 200m 200m

100m 
200m 
350m

Duopak - 2x200m 
2x400m - - - - - -

Bredde (mm) 12,5 12,5 12,5 20 20 40 40 40

Ø ledninger af plast (nylon) 0,3 0,38 0,38 0,38 0,38 0,5 0,5 0,5

Antal ledere i rustfrit stål 4 3 3 5 3 11 11 10

Ø ledere i rustfrit stål 0,15mm 2x0,16mm 
1x0,20mm

2x0,16mm 
1x0,20mm 0,15mm 2x0,16mm 

1x0,20mm 0,20mm 10x0,16mm 
1x0,20mm 0,20mm

Antal fortinnede kobbertråde 1 2 2 1 2 1 4 4

Ø fortinnede kobbertråde 0,25mm 0,25mm 0,25mm 0,25mm 0,25mm 0,25mm 0,25mm 0,30mm

Forstærket tråd til snørebånd - • • • • • • •

Modstand (Ohm/meter) 0,18 0,09 0,09 0,18 0,09 0,17 0,05 0,04

Trækstyrke (kg) 65 100 100 175 200 450 380 520

TurboStar - - - - - - - •

TurboLine - • • • • - • -

PowerLine • - - • - • - -

Hest • • • • • • • •

Kvæg • • • • - - - -

Anbefalet gitterlængde (m) < 500 > 500 > 500 < 500 > 500 < 500 > 500 > 500

Spænding i begyndelsen af hegnet 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V

på 100m 6000V 7600V 7600V 6000V 7600V 6000V 8000V 8000V

på 500m 4500V 6400V 6400V 4500V 6400V 4400V 7500V 7500V

på 1000m 2500V 5300V 5300V 2500V 5300V 2300V 7000V 7000V

UV-garanti 5 År 5 År 5 År 5 År 5 År 5 År 5 År 7 År

Specifikationer Bånd
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PowerLine  
Vidoflex 3

PowerLine  
Vidoflex 6

TurboLine 
Vidoflex 9

TurboLine 
Vidoflex 12

TurboLine 
Blue Polywire

PowerLine 
Polywire 

pre-installed

019335 
010554  
063987

021680   
021697  
054855   
063970 
072422

011247   
011254 
049028   
054862 
075775   
069316 
069323   
079421

079377

079384   
075829 
072477   
079452

061184 
(Twined -  

vergelijkbaar 
met Vidoflex 3) 

Farve Hvid, Grøn, 
Terra Hvid, Terra Hvid/orange 

Terra/orange
Hvid/orange/

sort Blå Hvid/sort

Meter på rulle 100m 
200m

200m 
400m 

1000m

200m 
400m 

1000m
400m

200m 
400m 

1000m
500m

Duopak - -
2x200m 
2x400m 

2x1000m
- 2x400m -

Diameter (mm) 2 2,5 3 3 3 2

Antal tråde af plast (nylon) 18 18 24 35 21 18

Ø ledninger af plast (nylon) 0,25mm 0,30mm 0,25mm 0,25mm 
0,35mm 0,38mm 0,25mm

Antal tråde af rustfrit stål 6 6 6 6 - -

Ø tråd af rustfrit stål 0,15mm 0,20mm 0,15mm 0,20mm - -

Antal snoet kobbertråde - - 3 4 3 -

Ø fortinnede kobberledninger - - 0,25mm 0,25mm 0,25mm -

Modstand (Ohm/meter) 6,8 3,8 0,06 0,046 0,06 6,0

Trækstyrke (kg) 47 80 105 105 105 60

TurboLine - - • • • -

PowerLine • • - - - •

Får, geder • • • • - •

Kvæg • • • • - •

Stort spil • • • • • •

Småvildt - - - - • -

Anbefalet gitterlængde (m) < 500 < 500 > 500 > 500 > 500 < 500

Spænding i begyndelsen af hegnet 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V

på 100 m 3600V 4900V 7800V 7900V 7800V 3600V

på 500 m 1100V 2300V 7000V 7400V 7000V 1100V

på 1000 m 600V 1400V 6400V 6900V 6400V 600V

UV-garanti 5 År 5 År 5 År 5 År 3 År 2 År

Specifikationer Vidoflex & Polywire
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EconomyLine Reb PowerLine Reb TurboLine Reb

063918 
063932

063925 
 063949

063963 
072460

063956 
072453

057856 
056101 
069293 
069798

058006 
057993 
069309 
069804

Farve Hvid/sort 
Terra/sort

Hvid/sort 
Terra/sort

Hvid/orange 
Terra/orange

Meter på rulle
100m 
200m 
500m

200m 
500m

200m 
500m

Duopak - - 2x200m 
2x500m

Diameter (mm) 5 5+ 6+
Ø ledninger af plast (nylon) 0,2 0,3 0,3
Antal ledere i rustfrit stål 5 5 8
Ø ledere i rustfrit stål 0,2mm 0,2mm 0,2mm
Antal fortinnede kobbertråde - 1 3

Ø fortinnede kobbertråde - 0,25 2x0,25mm 
1x0,30mm

Modstand (Ohm/meter) 3,82 0,18 0,06
Trækstyrke (kg) 330 330 430
TurboLine - - •
PowerLine - • -
EconomyLine • - -
Hest • • •
Kvæg • • •
Spil - - •
Anbefalet gitterlængde (m) < 500 < 500 > 500
Spænding i begyndelsen af hegnet 8000V 8000V 8000V
på 100m 4700V 6000V 8000V
på 500m 2000V 4500V 7500V
på 1000m 1000V 2500V 7000V
UV-garanti 3 År 5 År 7 År

Specifikationer Reb
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HT Wire 
1,6mm

MT Wire 
1,8mm

HT Wire 
1,8mm

HT Wire 
2,5mm

HT  
Gallagher 

Electromax 
2,65mm

TurboStar 
EquiFence 
7,2/2,7mm 

HTHC

EquiFence 
7,5/2,5mm 

HT

004195 
004188 060412 077311 039999 069385 912042 

912240
009124 
053858

Farve Blank Blank Blank Blank Blank
Hvid, terra, 

orange 
4 ledere

Hvid, terra 
3 ledere

Meter på rulle 315m 
1580m 500m 1250m 625m 600m 250m 250m

Diameter (mm) 1,6 1,8 1,8 2,5 2,65 7,8 7,5

Antal dias 1 1 1 1 1 1 1

Ø ledere i mm 1,6 1,8 1,8 2,5 2,65 2,7 2,5

Modstand (Ohm/meter) 0,07 0,067 0,050 0,035 0,029 0,0115 0,035

Trækstyrke (kg) 220 250 350 500 550 400 500

Høj trækstyrke • - • • • • •

Medium trækstyrke - • - - - - -

Særlige egenskaber
zink aluminium 

magnesium 
belægning

zink aluminium 
magnesium 
belægning

zink aluminium 
magnesium 
belægning

zink aluminium 
magnesium 
belægning

zink aluminium 
magnesium 
belægning

2,7 mm høj 
ledende, stærkt 

galvaniseret 
High Tensile-
kerne, der er 
afskærmet af 

hvidt eller terra 
ikke-ledende 

plast med 4 lag 
ledende kulstof.

2,5 mm 
galvaniseret 

kerne med høj 
trækstyarke, 
afskærmet af 
hvid eller terra 
ikke-ledende 

plast med 3 lag 
ledende kulstof.

Hest - - - - - • •

Kvæg • • • • • - -

Gris - • • • - - -

Får • • • • • - -

Gede • • • • • - -

Spil • • • • • - -

Anbefalet gitterlængde (m) > 500 > 500 > 500 > 500 > 500 < 500 < 500

Spænding i begyndelsen af hegnet 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V

på 100 m 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V

på 500m 7500V 7600V 7700V 7800V 7950V 7900V 7700V

på 1000m 7000V 7100V 7300V 7500V 7800V 7800V 7500V

Garanti 10 år 10 år 10 år 10 år 10 år 10 år 10 år
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Gallagher
379326 M5000i 14
315317 MBS1800i 15
315331 MBS2800i 15
083060 Solar Powerstation MBS1800i 16
083053 Solar Powerstation MBS2800i 16
324319 M1400 17
324302 M950 17
323305 M350 18
323312 M550 18
323329 M650 18
033333 M120 19
384306 M160 19
383361 M35 19
038332 M50 19
390314 MBS800 20
083077 Solar Powerstation MBS800 20
495217 20W Solar kit + Bracket 21
495415 40W Solar kit + Bracket 21
389318 MBS200 21
390307 MBS400 21
388304 B60 (12V - 0,6 J) 22
388311 MB150 22
388328 MB300 22
083046 Beskyttelseskasse 23

073511 "Gallagher Solpanelboks 
" 23

068609 6W solpanel med monteringsbeslag till 
B100/B200/B300 24

392004 B100 24
393001 B200 24
394008 B300 24
068586 B200 + 6W solpanel 25

061556 S220 (B200+20W+60Ah Premium Turbo 
AGM) 25

060870 S230 (B200+30W+75Ah Premium Turbo 
AGM) 25

356327 BA40 26
356358 BA80 26
003634 B10 27
356310 BA20 27
356303 BA30 27
7608 Holder og jordspyd til BA 27
360300 S200 inkl. 2 batterier 28
361307 S400 inkl. 2 batterier 28
346304 S100 inkl. batteri 29
345307 S40 inkl. batteri 29
341316 S16 inkl. batteri 30
341323 S20 inkl. batteri og stativ support 30
345321 S40LE inkl. batteri 30

007509 Stativ til Galligher S-serien, stativlængde 
90cm 30

571102 Stativsupport S10, S16, S20, MBS, MB 
og B60 30

349015 S12 inkl. Li batteri 31
349008 S6 inkl. Li batteri 31
033931 12V 7.2Ah batteri S100, S200, S400 32
033553 Batteri 12V/25Ah SLA - 166x175x125mm 32

086351 Premium Blybatteri 12V/105Ah - 
353x175x190 32

086375 Premium Blybatteri 12V/65Ah - 
242x175x190 32

086368 Premium Blybatteri 12V/80Ah - 
278x175x190 32

086382 Premium Turbo Batterie AGM 12V/100Ah - 
353x175x190 32

086405 Premium Turbo Batterie AGM 12V/60Ah - 
242x175x190 32

086399 Premium Turbo Batterie AGM 12V/75Ah - 
278x175x190 32

000459 6V 10Ah batteri S40/S40LE 33
075188 6V 4Ah batteri S10, S16, S20 33
002169 6V batteri til rævelys (FoxLightS) 33

065073 Duopack Alkaline batteri 2x 9V/175Ah - 
190x125x160mm 33

008704 Powerpack Alkaline batteri 9V/120Ah - 
160x110x115mm 33

008711 Powerpack Alkaline batteri 9V/160Ah - 
190x125x160mm 33

048588 Powerpack Alkaline batteri 9V/175Ah - 
190x125x160mm 33

063451 Powerpack Alkaline batteri 9V/210Ah - 
190x125x160mm 33

007578 Powerpack batteri Alkaline 9V/55Ah - 
160x110x115mm 33

118645 Premium 6/12V batterioplader PRO 4.0 
Li 4A 33

055661 Rundt batteri Alkaline 6V/90Ah - 180x180x-
170mm 33

065028 Jordkabel 1,6mm 10m 100 Ohm/km 34
066097 Jordkabel 1,6mm 25m 100 Ohm/km 34
021604 Jordkabel 1,6mm 50m 100 Ohm/km 34
021611 Jordkabel 2,5mm 100m 35 Ohm/km 34
065011 Jordkabel 2,5mm 25m 35 Ohm/km 34
162713 Jordkabel 2,5mm 400m 35 Ohm/km 34
062712 Jordkabel 2,5mm 50m 35 Ohm/km 34

016276 Jordkabel 2,5mm XL High Conductive 200m 
8,4 Ohm/km 34

627922 Jordkabel XL Rød 2,5mm 50m 34
008773 Betonit-jordingskit (6kg) 35
031023 Jordspyd 0,5 m + 3 m tråd 35
084487 Jordspyd 1,7m med jordklemme 35
029020 Jordspyd 1m med jordklemme 35
008735 Jordspyd 1m uden jordklemme 35
029037 Jordspyd 2m med jordklemme 35
044023 Samlemuffe 35
063796 Samler til jordkabel 35
044030 Tilslutningsklemmer till jordspyd 35
068845 10A regulator til >30W panel 36
041701 10W solpanel med 2A regulator 36
041732 20W solpanel med 2A regulator 36
068838 2A regulator til 10/20W panel 36
041725 30W solpanel med 10A regulator 36
027897 50W solpanel med 10A regulator 36
041718 60W solpanel med 10A regulator 36
069774 Holder til 10/20/30W solpanel 36
069781 Holder til 50/60W solpanel 36
068709 Solpanel Holder B100/B200/B300 36
510002 i Series Hegnsmonitor 37
567006 i Series WiFi modul 37
582108 12V batteribackup-system 38
075881 Advarselsskilt EU universal 38
082216 Aluminium advarselsskilt EU 38
005208 Blinklys 38
579009 i Series Alarmkontrol 38
1506 Kontrolmodul (5600 ohm) 38
064802 Lynafleder 38
005215 Sirenelyd 38
557063 SMS Fjernbetjening (GSM) 38
060705 Strømafbryder 38
582207 12V kabelsæt til MB/MBS series 40
201276 9V/12V-spændingsgiver hegn og jord 40
401218 Adaptorsæt 230V/15V MB/MBS 40
401324 Adaptorsæt 230V/15V MBSi 40

004938 Forbindelseskabel fra 9V/12V til spændings-
giver og jord 40

005499 Forbindelseskabel fra 9V-spændingsgiver til 
12V-batteri 40

201283 Forbindelseskabel til 12V-batteri 40
001015 Forbindelseskabel til 12V-batteri B60 (1) 40

400211 "Krokodille næb grøn  
" 40

400204 Krokodille næb rød 40
202068 Batteridrevet fejlfinder 41
015033 Digital voltmåler 41
079667 Elhegns nøglering testerr 41
509051 Fejlfinder 41
507002 i Series Fjernbetjening 41
511009 Kontrollampe 41
015019 Neontester 41
083091 Kæledyr og have sæt 80cm M35 230V 42
084197 kæledyr og have sæt 80cm S6 Solar 42
083107 Dam og have sæt 50cm M35 230V 43
086504 Dam og have sæt 50cm S6 Solar 43
083121 Katte Sæt til hegn M35 230V 43
083114 Startsæt have lille M35 230V 43
500041000 Dyrebånd/Sneglebånd samledåse 44
072309 Fjerkræsæt B60 12V 44
083138 Mår sæt M50 230V 44
061716 Rævelys (FoxLightS) 44
083916 Rain Pipe clamp Isolator Mår sæt 44
086511 Snegle kit S6 Solar (20mtr) 44
077427 Sneglebånd udvidelseskit 20m 44
077434 Sneglebånd udvidelseskit 50m 44
083923 Tagrendeklemmerisolering Mår sæt 44

017904 Insultimber hjørnepæl (FSC®) 250x10x-
10cm 45

017898 Insultimber-hjørnepæl (FSC®) 200x8x8cm 45

019403 Insultimber-mellempæl (FSC®) 
110x3,8x2,6cm 45

007733 Insultimber-mellempæl (FSC®) 
126x3,8x2,6cm 45

007854 Insultimber-mellempæl (FSC®) 
156x3,8x2,6cm 45

007618 Insultimber-mellempæl (FSC®) 
95x3,8x2,6cm 45

007601 Insultimber-pæl (FSC®) 150x3,8x3,8cm 45
007724 Insultimber-pæl (FSC®) 180x3,8x3,8cm 45
007847 Insultimber-pæl (FSC®) 210x5x5cm 45
017997 Insultimber-støttepæl (FSC®) 200x4x8cm 45
742014 Gallagher Isoleret Linjestolpe 1,40m 46
742212 Gallagher Isoleret Linjestolpe 1,90m 46
742335 Gallagher Isoleret Linjestolpe 2,05m  46

717135 Gallagher Isoleret Linjestolpe-mellempæl 
0,95m 46

106151 Jordanker 46
006161 Jordanker Håndbore 46
009527 Eco-pæl 150x7cm 47
009534 Eco-pæl 185x7cm 47

061303 Duopack-hestepæl hvid 1,55m (2x5) 48
061310 Duopack-hestepæl terra 1,55m (2x5) 48
019328 Hestepæl hvid 1,55m 48
077304 Hestepæl terra 1,05m 48
060771 Hestepæl terra 1,55m 48
069330 Duopack Vario-plastpæl hvid 1,00m (2x10) 49
072507 Duopack Vario-plastpæl terra 1,00m (2x10) 49
057849 Hobbypæl hvid 0,75m 49
021468 Hobbypæl terra 0,75m 49
084500 Plast ulv pæl 1,55m hvid 49
028481 Vario-plastpæl hvid 1,00m 49
071043 Vario-plastpæl terra 1,00m 49
064253 Multi tråd Quattro-pæl 1,00m 50
642833 Multi tråd-pæl 1,50m 50
086276 Multi tråd-pæl Isolator Hvid 50
086283 Multi tråd-pæl Isolator Orange 50
723136 Ringtop-pæl 1,00m 50
748139 Ringtop-pæl 1,10m hvid 50
009411 Ekstra topisolator til 019274/008902 51
019274 Fjederstålspæl 1,00m 51
019250 Fjederstålspæl 1,10m 51
008902 Fjederståslpæl 1,00m 51
010752 Isolator til fjederstålpæl 51
642134 Pigtail-pæl 1,00m 51
065035 Buet dam-/havepæl 52
008158 Glasfiberpæl ø10mm 1,25m 52
008172 Glasfiberpæl ø10mm 1,50m 52
024391 PVC-plastpæl blå 0,70 m 52
024414 PVC-plastpæl blå 1,00m 52
024421 PVC-plastpæl blå 1,50 m 52
024407 PVC-plastpæl sort 0,70m 52
063475 PVC-plastpæl sort 1,70m 52
083817 PVC-plastpæl sort 13mm 0,98m 52
063482 PVC-plastpæl sort 2,00m 52
018300 Rustfrit stål Klips til Glasfiberpæl 10mm 52
003266 Rustfrit stål Klips til PVC-plastpæl 13mm 52
063499 Rustfrit stål Klips til PVC-plastpæl 19mm 52
2211 Topisolator til PVC-plastpæl 13mm 52
056388 Tumble-hjul 52
9976 Hub reel with poly wire 102m 53
9977 Hub reel with turbo wire 102m 53
700007 SmartFence 2.0 53
700045 SmartFence 2.0 53
022014 Stativ 3 trådspoler / 3 isolatorer 1.25m 54
081967 Stativ 5 trådspoler / 5 isolatorer 2,00m 54
633046 Stativ med 3 trådspoler 54
022205 Støttekonsol til Stativ 54
082766 Tilslutning til Stativ 54
006345 Tilslutningsklemmer til 3 trådspoler 54
009145 Løs spole 400m 55
061115 Mediumspole 500m 55
046167 Økonomispole 500m 55
016313 Spole med udveksling til 1200m 55
061139 Spole med udveksling til 500m 55
061184 Trådspol med 500m polywire 55
008933 Trådspole 200m 55
008919 Trådspole 400m 55

069385 Højtledende hegnstråd 2,65mm - 26kg - 
600m 56

004188 HT zinc-alu-mag tråd 1,6mm - 25kg - 1580m 56
004195 HT zinc-alu-mag tråd 1,6mm - 5kg - 315m 56
077311 HT zinc-alu-mag tråd 1,8mm - 25kg - 1250m 56
039999 HT zinc-alu-mag tråd 2,5mm - 25kg - 625m 56
053858 Brun Equifence, HT 7,5mm - 20kg - 250m 57
086337 Hegn Wire Joiner 57
008759 Hegnswire 2,0mm - 3kg - 200m 57
007806 Hegnswire 2,0mm - 6kg - 400m 57
009124 Hvid Equifence, HT 7,5mm - 20kg - 250m 57
060412 MT zinc-alu-mag tråd 1,8mm - 10kg - 500m 57
912042 TurboStar Hvid Equifence, 250m 57
912240 TurboStar Terra Equifence, 250m 57

022175 EuroNetz Nethegn til får, orange 
90/2-14/G-50m 58

022106 EuroNetz Nethegn til får, orange 
90/1-14/G-50m 59

075379 EuroNetz Nethegn til får, orange 
90/1-14/H-50m 59

075386 EuroNetz Nethegn til får, orange 
90/2-14/H-50m 59

075768 EuroNetz Nethegn til får, orange 90/2W14/
G-50m 59

086269 Nethegn til Får, orange 90/1-14/G-50m 59
086252 Nethegn til Får, orange 90/2-14/G-50m 59

022168 EuroNetz Nethegn til geder, orange 
105/1-14/G-50m 60

022212 EuroNetz Nethegn til geder, orange 
105/2-14/G-50m 60

075867 EuroNetz Nethegn til høns, grøn 
112/1-15/S-50m 60

077298 EuroNetz Nethegn til høns, grøn 
112/1-9/S-25m 60

076833 EuroNetz Nethegn til høns, grøn 
112/2-15/S-50m 60
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022229 EuroNetz Nethegn til høns, orange 
112/1-15/G-50m 60

022403 EuroNetz Nethegn til høns, orange 
112/2-15/G-50m 60

024377 EuroNetz Nethegn til kanine-/hobby, grøn 
65/1-15/S-50m 60

077281 EuroNetz Nethegn til kanine-/hobby, grøn 
65/1-9/S-25m 60

022182 EuroNetz Nethegn til kanine-/hobby, orange 
65/1-15/G-50m 60

086245 Nethegn til hobby, grön 65/1-5/S-15m 60

078677 EuroNetz Nethegn til Ulv, orange 
120/2W14/G-50m 61

078684 EuroNetz Nethegn til Ulv, orange 
120/2W14/G-plus/min-50m 61

062973 EuroNetz Nethegn til Vildsvinen, hvid 
75/1-14/H-50m 61

083039 Nethegn til Ulv, Blå 120/1W14/B-50m 61

072415 EuroNetz Kombi-nethegn, orange 
105/1W14/G-50m 62

075539 EuroNetz Kombi-nethegn, orange 
105/2W14/G-50m 62

010356 EuroNetz Kombi-nethegn, orange 
90/1-14/G-50m 62

075584 EuroNetz Kombi-nethegn, orange 
90/2-14/G-50m 62

22104 EuroNetz Reparationssæt Euronet/Kom-
bi-nethegn 62

010493 EuroNetz Turbo-nethegn, hvid 
90/1-14/H-50m 62

025473 EuroNetz Turbo-nethegn, hvid 
90/2-14/H-50m 62

079360 Indgangsport for EuroNetz Netting 
(120x100cm) 62

079421 Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus hvid 
2x1000m 63

069316 Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus hvid 
2x200m 63

069323 Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus hvid 
2x400m 63

086436 Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 
2x1000m 63

086443 Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 
2x400m 63

079377 Vidoflex 12 TurboLine Plus hvid 400m 63
086290 Vidoflex 9 TurboLine Plus blå 1000m 63
049028 Vidoflex 9 TurboLine Plus hvid 1000m 63
011247 Vidoflex 9 TurboLine Plus hvid 200m 63
011254 Vidoflex 9 TurboLine Plus hvid 400m 63
075775 Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 1000m 63
054862 Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 400m 63
079452 Duopack TurbLine polywire blå 2x400m 64
069293 Duopack TurboLine-reb hvid 2x200m 64
069798 Duopack TurboLine-reb hvid 2x500m 64
069309 Duopack TurboLine-reb terra 2x200m 64
069804 Duopack TurboLine-reb terra 2x500m 64
072477 TurbLine polywire blå 1000m 64
079384 TurbLine polywire blå 200m 64
075829 TurbLine polywire blå 400m 64
057856 TurboLine-reb hvid 200m 64
058006 TurboLine-reb hvid 500m 64
056101 TurboLine-reb terra 200m 64
057993 TurboLine-reb terra 500m 64
019335 Vidoflex 3 PowerLine grøn 100m 64
010554 Vidoflex 3 PowerLine hvid 200m 64
063987 Vidoflex 3 PowerLine terra 100m 64
072422 Vidoflex 6 PowerLine hvid 1000m 64
021680 Vidoflex 6 PowerLine hvid 200m 64
021697 Vidoflex 6 PowerLine hvid 400m 64
063970 Vidoflex 6 PowerLine terra 200m 64
054855 Vidoflex 6 PowerLine terra 400m 64
063918 EconomyLine-elreb hvid 100m 65
063925 EconomyLine-elreb hvid 200m 65
063932 EconomyLine-elreb hvid 500m 65
063949 EconomyLine-elreb terra 200m 65
063956 PowerLine-elreb hvid 200m 65
072453 PowerLine-elreb hvid 500m 65
063963 PowerLine-elreb terra 200m 65
072460 PowerLine-elreb terra 500m 65
007592 TurboLine-bånd 40mm hvid 200m 65
072446 TurboStar-bånd 4 mm terra 100 m 65
010516 TurboStar-bånd 40mm grøn 200m 65
072439 TurboStar-bånd 40mm hvid 100m 65
010608 TurboStar-bånd 40mm hvid 200m 65
070862 TurboStar-bånd 40mm hvid 350m 65
010615 TurboStar-bånd 40mm terra 200m 65
070879 TurboStar-bånd 40mm terra 350m 65

079445 Duopack TurboLine-bånd 12,5mm hvid 
2x200m 66

079438 Duopack TurboLine-bånd 12,5mm hvid 
2x400m 66

026237 PowerLine-bånd 12,5 mm hvid 200m 66
062303 PowerLine-bånd 12,5mm hvid 100m 66
106236 PowerLine-bånd 20mm hvid 200m 66
006246 PowerLine-bånd 40mm hvid 200m 66
060696 PowerLine-bånd 40mm terra 200m 66
079391 TurboLine-bånd 12,5mm blå 200m 66
076232 TurboLine-bånd 12,5mm hvid 200m 66

086231 TurboLine-bånd 12,5mm hvid 400m 66
086306 TurboLine-bånd 20mm blå 200m 66
007608 TurboLine-bånd 20mm hvid 200m 66
060702 TurboLine-bånd 20mm terra 200m 66
082285 Trådclip til Gallagher Isoleret linjestolpe 67
060788 XDI-ringisolator m/skrue 67
028498 Isolator type W, sort, 68
011193 Ringisolator standard 68
011209 Ringisolator super 68
079094 XDI-ringisolator til jernpæl 68
071074 Kampagne Ringisolator 68
060894 Ringisolator Eko 68
100003 Hjørneisolator Ekstra højspænding hvid 69
011032 Hjørneisolator forstærket hvid 69
678061 Hjørneisolator forstærket sort 69
012015 Hjørneisolator sort 69
067612 Isolator type W super, hvid, 69
021055 Isolator type W super, sort, 69

079483 Hjørneisolator forstærket hvid inkl rustfri 
ståltråd 69

053506 Porcelænsisolator 70
086313 Rullehjørneisolator m/skrue sort 70
024704 Trådclips lang til Insultimber/Eco-pæl 70
028955 Rebstrammer 70
086528 Rulleisolator til jernpæl sort (5) 70
024698 Trådclips kort til Insultimber/Eco-pæl 71
021482 TurboLine-båndisolator 71

082278 TurboStar-bånd clip til Gallagher Linjestolpe 
(40mm) 71

699066 TurboStar-hesteisolator 71
701042 TurboStar-hjørne/opstramningsisolator 71
040674 PowerLine-båndisolator 71
011094 PowerLine-båndisolator  71

708027 Samleplade til TurboStar-hjørne/opstram-
ningsisolator 71

043880 TurboLine-hjørne/opstramningsisolator 71

016702 TurboLine-hjørne/opstramningsisolator med 
vingemøtrik 71

082711 Afstandsholder ringisolator 10cm 72

077274 Afstandsholder XDI-ringisolator m/skrue 
10cm 72

057818 Afstandsholder XDI-ringisolator m/skrue 
18cm 72

029006 Afstandsholder XDI-ringisolator til jernpæl 
20cm/M6 72

077335 Isolator plus/min hegn 72

006183 Afstandsholder Live Tip med elektrificeret 
spids 16cm 73

006190 Afstandsholder Live Tip med elektrificeret 
spids 26cm 73

006145 Afstandsholder Live Tip til jernpæl 16cm 73
752334 Afstandsholder Live Tip til jernpæl 26cm/M6 73
007516 Afstandsholder til jernpæl 20cm/M6 73

086481 Afstandsholder XDI-ringisolator til jernpæl 
10cm/M6 73

008780 Monteringskonsol Premium 40/60mm 73
010981 Afstandsholder Pigtail hvid 17,5cm 74
010998 Afstandsholder Pigtail hvid 40cm 74
720234 Afstandsholder Pigtail terra 17,5cm 74
720135 Afstandsholder Pigtail terra 40cm 74
659046 Afstandsholder pinlock sort 30cm 74
010912 Afstandsholder til fletværksnet 30cm 74
751924 Dobbelt Afstandsholder Ring Top terra 80cm 74
010936 Ekstraisolator, grøn ø8,5-13mm (20) 74
011230 Ekstraisolator, grøn ø8,5-13mm (250) 74
010943 Ekstraisolator, hvid ø6-14mm (10) 74
010950 Ekstraisolator, sort ø4-10mm (20) 74
656083 Ekstraisolator, sort ø4-10mm (250) 74
603568 Trådsamlere orginal med møtrik 75
603964 Trådsamlere vinkel med sommerfugl møtrik 75
056095 Trådstrammer 75
036257 Hegnsfjeder til HT/EQ-tråd 2,5mm/2,65mm 75
004133 Hegnsfjeder til tråd ø 1,6mm/1,8mm 75
618005 Hjørne-/trådstrammersæt 75
743134 Isolerede Hjørne-/trådstrammersæt 75
060498 Trådsamlere vinkel med møtrik 75
028962 Båndsamler 20/40mm 76
071159 Samler til reb 76
055333 Båndforbinder til tape 60cm 76
028979 Båndsamler 12,5/20mm 76

055340 Forbindelsekabel fra spændingsgiver til tape 
130cm 76

695303 Håndtag till hjørne-/trådstrammersæt 76
075928 Reb samler med vingemøtrik 76
060764 Samler til Vidoflex 76
001064 Elektrisk hegn 2,5 op til 4,5m 77
004164 Elektrogate-ledsystem 3,7m 77
054923 Elektrogate-ledsystem 5,0m 77
075935 Mobil færist  2,4 x 1,3m (LxB) 77
086542 Mobil færist  3,0 x 2,4m (LxB) 77
085576 Mobil færist  3,0 x 4,0m (LxB) 77
086535 Mobil færist  4,0 x 3,0m (LxB) 77
891064 Elastisk reb hvid 50m 78
891163 Elastisk reb terra 50m 78

016412 Rebled (elastisk) hvid 8mm 3/6m 78

640556 Rebled (elastisk) hvid 8mm med 2 ledhåndtag 
6,5/11m 78

072354 Rebled (elastisk) terra 8mm 3/6m 78
010844 Selvoprullende led m/40mm bånd hvid 15m 78
054954 Selvoprullende led m/40mm bånd terra 15m 78
083084 Selvoprullende led m/reb terra 18m 78
718040 Tvistet ledsæt 4x125mm bånd hvid 6m 78
718842 Tvistet ledsæt 4x40mm bånd terra 6m 78
072408 Ledhåndtag N økonomi sort 79

697000 Soft Touch-ledhåndtag orange til reb (rustfrit 
stål) 79

077441 Batt-Latch Gate Release Timer 79
009084 Komplet fjederled galvaniseret 5m 79
016405 Komplet fjederled hvid 5m 79
010776 Ledhåndtag orange 79
010783 Ledhåndtag sort 79

057979 Soft Touch ledhåndtag terra til reb (rustfrit 
stål) 79

058198 Soft Touch-ledhåndtag terra til reb (rustfrit 
stål) 79

028986 Ledbeslag 2-vejs sort 80

696003 Soft Touch-ledhåndtag orange til bånd 
(rustfrit stål) 80

057986 Soft Touch-ledhåndtag terra til bånd (rustfrit 
stål) 80

010769 Båndfæste 40mm 80
060658 Ledbeslag 2-vejs til jernpæl sort 80
021451 Ledbeslag 3-vejs sort 80
738321 Transportabel dobbet håndtag 80
086429 Bit til Ring isolator Metal 81
077397 Bit til Ring isolator Universel 81
005225 Gallagher-hegnstang 81
050000 Gallagher-skruer 4,5x40 T25 81
011018 Trådopruller 81
005232 Trådvrider 81
004140 Unitang 81
029044 Håndtag til trådstrammer Basic 82
540016 Linjestolpe jordbor 82
527017 Linjestolpe stolpeløfter Adapter 82
704668 Pælebor 100mm 82
704644 Pælebor 75mm 82
017614 Pælehammer 82
017652 Pælehammer til Eco-pæl 82
035311 Pælehammer til Insultimber 82
525013 Pælehammer til Isoleret Linjestolpe 82
006451 Rapid-håndtag til trådstrammer 82
530031 Sleeve til Linjestolpe Pælehammer 82
527000 Universel Stolpeløfter 82

W&EID
026015 Vægtskål TW-1 88
025001 Vægtskål W0 88
061306 Vejebjælke sæt trådløs 2500kg - 1000mm 88
060309 Vejebjælke sæt trådløs 2500kg - 600mm 88
063300 Vejebjælke sæt trådløs 5000kg - 1000mm 88
068944 SmartReader HR4 89
033037 SmartReader HR5 89

Birth Alarm
086467 Folingsalarm Premium Plus 90
510 Folingsalarm Classic 433MHz 91
511 Folingsalarm Classic, inkl. antirullegjord 91
084555 Folingsalarm Lite 2.0 91
025480 Folingsalarm Mobil 91
027934 Folingsalarm Mobil, inkl. Anti rullegjord 91
084654 Folingsalarm Mobile Komplet, WiFi kamera 91
084548 Folingsalarm Premium 91
015018 PoE-injektor 91
000655 PoE-kamera 91

Goodnature
750850 1 års refillpakke til A24 93

758641 A24 Automatisk rotte og musfælde med 
tæller 93

758702 A24 Automatisk tiltrækkende pumpecho-
kolade 93

483018 A24 Blocker 93
725643 A24 gennemløbsholder til A24 93

081936 A24 genopfyldelig tiltrækkende holder til 
eget tiltrækkende 93

745696 Digital tæller Goodnature A24 93

483025 Gnistdetektionskort sæt med attraktive 
25-pack 93

483117 Rotter og mus attractant  jordnøddesmør 
200g (10-pack) 93

750836 Træ montering sæt til A24 93



Vigtigt! Alle kampagner er tilgængelige, så længe lager haves.

Produkt og farve sortiment ændringer forbeholdes samt foreløbige ændringer.

Vi holder dig løbende informeret!

BESTIL ONLINE NU 
Det er nemt at bestille dine produkter fra 
vores hjemmeside og hente det hos din 
foretrukne forhandler. Du kan finde hele 
vores sortiment på hjemmesiden. Hvis du 
ikke er sikker på, hvilke produkter du har 
brug for til hegnene, kan du kontakte din 
forhandler eller kontakte Gallagher. Vi er 
alle glade for at give dig den bedste 
rådgivning!
www.gallagher.eu

NU KAN DU OGSÅ FØLGE OS 
PÅ FACEBOOK 
På Facebook finder du regelmæssig 
kampagner og tilbud, men også 
information om vores deltagelse i messer 
eller artikler med fotoer fra brugere af 
Gallagher-udstyr. Vil du ikke gå glip af 
noget? Følg os på:  
www.facebook.com/GallagherUK
 

ABONNER PÅ VORES 
YOUTUBE-KANAL 
Find ud af, hvordan du kontrollerer eller 
installerer en Gallagher spændingsgiver. 
Her finder du også alle informationer om 
vores seneste produkter. Det hele 
sammenfattet i korte videofilm. Abonner 
dig hurtigt 
og hold dig ajour!
www.youtube.com/GallagherEuropeBV

VI HOLDER DIG LØBENDE INFORMERET!
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